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Abstrakt

Detta examensarbete ar en litteraturstudie och en handbok for alla som vill ta vara pa skogen och
jobba med hastar i stillet for moderna hastkrafter. | detta arbete gar jag igenom steg for steg vad
man behover tanka pa och hur man ska gora och planera. Hur man ska trana upp hasten eller kanske
hastarna, vad man ska kdpa for sele och vilka redskap som man vill och bér investera i.

Jag tar dven upp fordelar och nackdelar med hasten i skogen och olika orsaker varfér man kanske
just borde borja med det.

Med denna handbok, en hast och en massa talamod och tid sa har du alltsa det mesta som behdvs
for att kunna ga ut i skogen och borja réja, fast precis som med allt som berdr hastar sa skadar det

ju aldrig att ha en liten férmogenhet undangémd ocksa.
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This thesis is a literature study and a handbook for anyone who wants to take care of the forest and
work with horses instead of modern horsepower. In this thesis, | step by step go through what you
need to think about and how to do it and plan. How to train the horse or maybe the horses, what
kind of harness to buy and what equipment you want and should invest in.

| also discuss the advantages and disadvantages of the horse in the forestry and various reasons
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1 Inledning

Mitt examensarbete kommer
att handla om hasten i
skogsbruket. Jag anser att det
kan vara viktig och intressant
information och forskning
som kommer fram eftersom vi
hela tiden ar pa vag mot och
stravar  efter en allt
miljovanligare varld. Elbilar
och hybrider bérjar vara det
nya och helst borde alla cykla
till jobbet. Bonderna far sig en
hel del i diskussioner
eftersom det anses att
maskiner slapper ut for
mycket avgaser. | och med
detta sa tror jag att vi kommer
att komma till en punkt da
hasten faktiskt kommer att
hitta in i skogsbruket igen
eftersom den inte precis gar

pa bensin.

Figur 1: Nordsvenska brukshéastarna Tittut och Tensy pa Backfors
Gard. Foto:Elin Nordlund

Miljén har pa manga satt blivit en storre fraga i samhallet och flera omraden blir fredade

och dven dar skulle faktiskt hdsten passa bra in. | och med att hasten orsakar sa mycket

mindre skada pa marken, rotter och ekosystemet och dessutom har valdigt 1att att ta sig

fram pa de flesta stallen sa ar hasten faktiskt ypperlig for att arbeta och gora fint pa sadana

omraden. Vara vintrar borjar dessutom bli allt samre sa skogsmaskiner inte kan arbeta utan

att riskera att gora en mangd skada men hasten har inte samma problem eftersom den ar

smidigare och vager mindre.
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Bland annat av dessa orsaker sa har jag valt in rubrik for detta examensarbete och kommer
saledes att ta upp det mesta man behover veta ifall man vill vara steget foére och genast

borja med hadsten i skogen.

Syftet med mitt examensarbete ar att fa fram hur och varfér man skulle anvdanda hasten i
dagens och framtidens skogsbruk i stallet for att anvanda vanliga skogsmaskiner. Vad ar
fordelarna och nackdelarna med hasten? Finns det alls fordelar respektive nackdelar? Vad
bér man veta fére man bérjar anvinda histen i skogsbruket? Ar det skillnader i skdtsel och
foder mellan “vanliga” hastar eller hart arbetande? Vilka krav borde man stdlla pa hasten
och hur tranar man upp den for att klara jobbet? | mitt examensarbete har jag dven valt att
ha med en enkdt som jag har bett personer som anvander hasten i skogsbruket svara pa. Pa
sa vis har jag fatt en hel del olika asikter, erfarenheter och syner pa saken. Allt annat i mitt
examensarbete har jag fatt fram genom att ldsa en hel del bocker, artiklar och andras

examensarbeten.

2 Skogshastens skoétsel och inlarning

Att gora skogsarbete l[ampar sig inte for vilken hast som helst. Det ar ett valdigt krdavande
arbete som kraver bade kraft och talamod men &dven en lamplig kroppsbyggnad for att
jobbet ska bli sdkert och inte orsaka skador for hasten. For beteendet galler ett lugnt
temperament, stabilt psyke och gott draglag. Inom skogsarbetet behover hasten prestera
fullt ut ena minuten och sedan sta och vénta vid lastning och lossning. En hast med for hett
temperament gor arbetet jobbigt och farligt bade for kdraren och hasten
sjdlv. Balanssinnet ar saklart daven viktigt da skogsterrangen oftast inte ar sa jamn. Bra ar
dven att hasten klarar av att halla emot nar det gar nedfor. Hasten har trots allt ett oftast
ganska tungt lass efter sig i skogen sa utan dessa egenskaper kan arbetet till och med vara
livsfarligt. For att hasten ska orka bast bor hastens rorelser vara avslappnade men
energiska. En hast med for mycket energi orkar inte i langden och en hast med stotig gang

klarar inte terrdangen sa bra pa grund av bristande balans.

Hastens kroppsformer spelar dven de stor betydelse i skogsarbeten. (Sidback, 1992, s.

11). Den ultimata draghédsten ska vara lagrektangulart formad, med det menas att
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hastens mankhdjd ska vara mindre an hastens langd. (Hasten som Hobby, 1964 s. 33). En
bred och muskul6s arbetshdst med en mankhojd pa mellan 165 — 195 cm raknas som en
tung arbetshast. (Kulo, 2017, s. 2) Halsen anvands som havstang nar hasten forsdker halla
balansen i skogsterrangen och bor darfor inte vara for kort. Bringan bor vara muskulds och
bred. Bred och djup bog och 6vergangen till halsen (lokstaden) bor vara markerad
tillrackligt sa att lokorna far en jamn och bra anldaggningsyta. Lungor och hjarta bér ha
ordentligt med utrymme, sa en djup brostkorg ar till férdel. Ryggen bor inte vara for lang,
en kort rygg ar namligen oftast starkare an en lang rygg och kraften fran bakdelen kommer
till bogarna med hjalp av ryggen. Den storsta kraften skapas dock fran korset tillsammans
med larmusklerna, korset behdver darfor vara langt och brett. Benen kan ha sma
felaktigheter men ska helst vara rattstallda, alltsa varken vinklade/bojda inat eller utat.
Ledgangarna ska inte ha nagra vatskeutgjutningar och skenbenen ska vara utan
benpalagringar. Hudinflammationer eller liknande ska heller inte finnas. Hovarnas kvalitet
ar en viktig och dven avgorande faktor. Om hovarna ar spréda sa kan de spricka och ga
sdnder men dven sdomtagen kan borja tappa sitt faste. Hovarna bor alltsa vara elastiska i

hovvaggarna och tillrdckligt stora for att klara hastens vikt. (Sidback, 1992, s. 11-13).

Mankam

med man Nacke

Figur 2: Sidback, 1998, s. 10

Vanligast till skogsarbete ar kallblodshasten som har sitt ursprung i den utdoda
skogshasten. Kallblodshastarna ar tyngre hastar som ar menade for drag arbete, alltsa till
exempel att dra tungt i skogen. De har en otrolig styrka, ett oftast lugnt temperament och

runt hovarna har de ett kraftigt skyddshar. Till kallbloden som passar i skogen hor bland
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annat raser som till exempel shirehasten, ardenner, finskt kallblod och islandshéasten.
(Ridning). Nordsvenska brukshasten hor till de lattare och smidigare kallbloden och passar

darfor ypperligt till jord- och skogsbruksarbete. (Bengtsson, 1963 s. 55-56).

2.1 Foder

En arbetshast kraver dock aven mat ofta for att orka med sitt tunga och kravande arbete. Pa
morgonen fore hasten skall borja jobba ar det darfor bra att l1ata hasten i lugn och ro sta i
minst en och en halv timme och dta. Under arbetsdagen kan det vara bra att hasten far en
liten paus att dta med cirka tva timmars mellanrum. Basta sattet dock att veta hur mycket
foder och vad for foder hdasten behoéver ar att lara sig sin hast och kunna se pa den hur den
mar. Bra att kolla harrem, hull och hasten psykiska valbefinnande, om harremmen ar
glansig, 6gonen ar glada och hasten har lagom hull s vet man att hasten mar bra. Kom ihag
dock att nar hasten inte arbetar sa dr det bra att minska kraftfodergivan och 6ka

strafodergivan.

Strafoder fungerar inte bara som naringskalla utan dven som sysselsattning. Precis som for
manniskor behoéver daven hastar mera mat om den ska klara riktigt tungt arbete men dven
vaderfoérhallanden och temperaturer har stor betydelse ndr man ska rédkna fodergivan. Valj
garna grasho i stallet for kloverho till en hart arbetande hast, grashd har namligen lagre
proteinhalt dn kloverhd. Ho innehaller dock inte tillrackligt med energi for en arbetshast sa
darfor bor man dven ge kraftfoder for att hasten skall orka. Viktigt att tdnka pa nar
arbetssasongen borjar ar att bade arbetsintensiteten och kraftfodret ska borja lite och
forsiktigt och sakta 6kas. Om man ger for mycket kraftfoder genast kan det bli rubbningar
i hastens fodersmaltningskanal. Kom dven ihag att minska kraftfodergivan med cirka tva
tredjedelar av det vanliga, de dagar som hasten inte arbetar. Som kraftfoder raknas oftast
havre men man kan dven blanda till med 50% korn. (Sidback, 1992, s.14-17). En regel ar

dock att inte ge mer &n 6—7 kg havre per dag at hasten.

Till hart arbetande hastar skall bade kornet och havren vara krossad eftersom hasten bara
har korta pauser fran arbetet sa ater de snabbare och tuggar sdamre vilket gor

att helsad inte skulle tas upp lika bra som krossat. Kornet maste dock alltid krossas pa



5
grund av den harda karnan. (Bengtsson, 1963 s. 111). 0,5 kilogram melass per dag kan man
dven spada ut med lite vatten och strila 6ver kraftfodret for att fa lite mera smaklighet och

mera energi till fodret.

Morotter och betor kan dven anvandas om man har tillgang. En hast som arbetar mycket
sa aven svettas mycket och maste darfor ha fri tillgang till en saltsten sa hasten far i sig allt
salt den behover. Det kan dven I6na sig att skicka fodret pa analys for att sdkerstalla att det
ar bra och innehaller alla vitaminer och mineraler som hasten behéver, om inte sa kan man

behova kopa tillskott. (Sidback, 1992, s. 17-18).

Hevosten energia- ja valkuaissuositukset

Rehutaulukot etusivu » Ruokintasuositukset » Hevoset » Hevosten energia- ja
valkuaissuositukset

Elopainoluokka kg " 450 550 600
srv, Srv, Srv,
MJd/pv alpv MJipv glpv MJ/pv alpv
Urheilu-fvapaa-ajan (ja tyo-)
hevonen %

Levossa 573 | 320 | 70,2 | 400 76.0 430
Kewyt tyo 55% 37; 405 gc‘:lizg_ 495 ;%% 540
: ) 66.7- 81,9- 88,9-
Kaohtalainen tyd 819 480 99 5 585 108.8 640

. 819- 99,5- 108 8-
Raskas tyo 959 640 117 780 1275 850
65 5- 80,5- 87 4-

" G
Kantava tamma, viim. 90 vrk ©) 713 450 875 550 95.0 800

Imettivad tamma, 1.- 3.
imetyskuukausi3=5} 959 900 117.0 | 1100 127 5 1200

Vieroitettu varsa, 6 - 12 kk 4581 | 526 | 450 | 64,4 | 550 | 702 600

1 - 3-vuotias?

68.0- | 450 | 840-| 550 | 91.0- | gpg

74,0 91,0 99.0
Ei valmennuksessa oleva 57.3 410 70,2 500 76,0 545

Valmennuksessa oleva 1,5-25v.




1) Elopaincluckka vastaa eri rotuisten hevosten keskimaaraisia elopainoja:
suomenhevonen 540-550 kg, lamminverinen ravihevonen 440-550 kg,
lamminverinen ratsuhevonen 560-600 kg lihavuuskunnossa "HYVA"
Kevyt tyd = Kevytta lilkuntaa, kayntia tai kevytta hdlkkaan. 1 h, el
hikoilemista; harrastehevoset, opetuksen ja valmennuksen alku; koko
harjoituksen tai tydsuorituksen syke keskimaarin 80 lyéntid/min
Kohtalainen tyd = lievaa hikoilua aiheuttava tyd, reipas hilkka, koulu- tai
esteratsastusharjoitus; peruskuntokausi, ratsastuskouluhevoset; koko
harjoituksen tai tydsuorituksen syke keskimaarin 90-100 lydntid/min
Raskas tyd = runsasta hikoilua aiheuttava tyd tai harjoitus, nopeus- ja
voimaharjoittelu, saanndllinen ja tiheadn kilpaileminen; ravihevoset seka
kenttd- ja esteratsastushevoset kilpailukaudella; paivittainen lilkunta 6-10
hivk; koko harjoituksen tai tydsuorituksen syke keskimaarin 110-150
ly&ntid/min

Taman jalkeen vahennetaan energian saantia noin 15 % ja valkuaisen
saantia noin 30 % loppuimetyksen ajaksi.

Aikuispainon mukaan

Lysiinia 0,5-0,6 % rehuannoksessa tai n. 0,55 g/M.J

Ulkolampdtilan aiheuttama energiantarpeen lisays: vieroitettu varsa + 1,4
%/aste alle 0 °C, nuori hevonen + 1 4 %/aste alle -11 °C, aikuinen hevonen +
2.7 %/aste alle -15 °C

2)

3
4)
5)
G)

Figur 3: Rehutaulukot

Hasten behover ha tillgang till vatten i stallet hela tiden eller vattnas minst tre ganger per
dygn om fri tillgang till en vattenkopp inte ar mojligt. | skogen nar hasten ar pa jobb bor

den dven varje rast vattnas. (Sidback, 1992, s. 17-18).

2.2 Skotsel

Granska héasten varje dag och hall alltid koll pa hur hdsten mar och om nagot dndras. Kolla
aven ifall hasten fatt nagra sar, trampskador eller stick efter arbetsdagen, vari sadana
fall noggrann med att behandla och rengdra dven de minsta saren. Ha tillrackligt bra koll
pa hasten sa man daven marker stelhet eller eventuella haltor.

Varje morgon och kvall ska hasten ryktas rent. Om vadret har varit daligt med regn och rusk
sa ar det bra att efter arbetsdagen ndr man kommit hem tvatta hastens ben
ordentligt. (Sidback, 1992, s. 20). Tanderna skall kontrolleras av en veterindr i borjan av
varje sdasong. Daliga téander, tuggbesvar och fel slitha tander kan orsaka problem foér hasten

och dven blir besvarligt och extra jobbigt vid korning. (Sidback, 1992, s. 20).

“Ingen hov — ingen hdst”



Att kontrollera och skota hovarna pa en skogshast ar
viktigt och ska goras flera ganger per dag. Man bor kratsa
rent hovarna och kontrollera att ingenting har fastnat
under hoven. Viktigt dven att kontrollera att inga sprickor
i hornvdaggarna  har  uppstatt, om  sprickor

uppstatt ska veterinar eller hovslagare undersdka

det. En hovslagare bor sko nya skor at hasten var sjatte
L Arbetssko med skruvhakar vecka. Skorna boér vara 11-13mm tjocka for att klara av

den tunga hasten och det tunga skogsarbetet. Om man
Figur 4: Sidback, 1998, s. 21

tanker borja kora med hast i skogen sa [6nar det sig dven
att ga nagon hovvardskurs och ha lite utrustning for skoning med sig ute i skogen for det
hander latt att hasten tappar en sko eller trampar av sig en sko och da ar det mycket
[6nsammare om koéraren sjalv kan sla pa en tappsko (sko som tappats) pa plats i stallet for
att behéva aka hem och vinta pa hovslagare.Pa vintern boér man
skaffa snoklampningsskydd till hasten. En sula som man lagger fast mellan hoven och skon,
denna sula gor sa att sno inte fastnar lika latt vilket gor att hasten inte riskerar att halka
eller skada sigpa grund avsnoklampning. (Sidback, 1992, s. 19-20). Dessa
snoklampningsskydd kan dock dven latt ordnas med hjalp av ett glasslock eller liknande
som man helt enkelt lagger in i skon. (bukefalos.se) Pa vintern ar det aven nodvandigt att
“skarpa” skorna. Det fungerar i princip som med bilar och vinterdack, man lagger nabbar i
sa att det ska fasta battre. Hardmetallhakar laggs fast under hastens skor, tva framme vid
tarna, med tillrdckligt mycket mellanrum for att det ska vara stadigt for hasten och tva

hakar i vardera trakten. (Sidback, 1992, s. 19-20).

Om man transporterar hasten i en hasttransport sa skall man se till att det finns tillrdckligt
med luftvaxling men det far 4nda inte uppsta drag pa hasten, satt garna aven en filt 6ver
hasten for att minska risken for drag och kyla. Lite hé kan man dven ha med at hasten. Kom
dessutom alltid ihag att kora mjukt och forsiktigt om du vill att hdsten ska fortsatta vara
villig att aka i hasttransporten, om hasten anser att korstillen var obehaglig sa ar risken stor

att hasten aldrig gar in i transporten igen. (Sidback, 1992, s. 21).
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Nar hasten far paus fran skogsarbetet sa ska man ta bort kérutrustningen, betslet och
sldppa pa lokorna, dock kan det vara bra att sela av helt da hasten kan borja klia sig
ordentligt och riskerar att forstora selen. Sedan kan man bra knyta fast hasten med
grimman vid ett trad dar hasten inte kan skada sig pa kvistar eller liknande. Valj en plats
dar hasten kan sta bekvamt pa fast mark och dar den ar skyddad fran vindar, satt gdrna en
filt over hasten om vadret ar kallt och kyligt. Hasten kan aven halla sin paus i
hasttransporten om vadret ar mycket daligt. Ge mat och rent vatten, vid varmt vader kan
man lagga lite ho i vattnet eller halla kvar bettet i hastens mun for att forhindra att hasten
dricker allt for snabbt. Bast ar dock att vanta tills hasten lugnat ner sig lite efter arbetet sa
att andningen blir normal igen och svettningen férsvinner lite fére man ger vatten.

(Sidbzck, 1992, s. 21-22).

2.3 Vanliga skador

Skador uppstar tyvarr fast man ar hur forsiktig som helst och nar man upptacker att hasten
fatt en skada ar det bara att [ata hasten ta paus medan man atgardar problemet, annars ar
det djurplageri. Allvarliga skador sker dock séllan. De vanligaste skadorna for en hast som
arbetar hart i skogen ar brytskador, trampskador, spiktramp, vrickningar, sarskador och
stakningsskador. Det ar alltid bra att ha en forsta hjalp lada till hdsten ocksa med sig i
skogen. Forutom skador som uppstar i skogen sa finns det dven en del sjukdomar som man
bor se efter s3 man vet om hasten behdver hem och vila eller kan fortsatta arbeta.
Sjukdomar som till exempel mugg, fotskabb, kolik, fang, korsférlamning, kvarka och
hastinfluensa. (Sidback, 1992, s. 30). For att veta om hasten fatt feber bér man komma ihag
att hdstens normala kroppstemperatur ar 37,5—-38 grader men att den temperaturen stiger
under dagen nar hasten arbetar. (Bengtsson, 1963, s. 137). Kom ihdg att héastens
allmantillstand ar samre efter sjukdom sa man behover ta det lugnt i arbetet en tid

efter. (Sidback, 1992, s. 30).



2.4 Inldrning av hdsten

2.4.1 Hur folet tranas upp

Genast nar folet har fotts kan man borja ta kontakt och sitta inne med folet och med mjuka

hander berdra hela folets kropp.

"Det ér nu man lér félet att vi ménniskor inte ér sa farliga som vi ser ut. Félet dr sé

nyfétt att det kommer att préglas ganska mycket pé ménniskan” siger Lars-Ake.

Bara nagra dagar efter att folet har kommit till varlden kan man lara félet att ha grimma pa
sig. (Yngve, 2007) Kom dock ihag att inte lata folet borja leka eller borja nafsa i dej, om folet
gor detta sa tar man genast bort handen sa att folet lar sig att man maste uppfora sig for att
fa umgas. Men |at inte félet busa med dej for det vill man inte ska fortsatta nar folet har
vaxt upp och da ar det forsent att lara bort redan. Bind upp stoet i dess vanliga box, bind
sedan folet bredvid och ge dem hé. Sa har i borjan racker det med cirka 15 minuter som de
star fastbundna. Ta inte |6st folet ifall det skulle borja rycka lite och bli orolig, utan sta lugnt
bara och vénta. Félet kommer da att inse att det inte ar ndgon panik eftersom bade du och
stoet tar det lugnt. Nar man sedan trdnat detta en tid och folet har accepterat att sta
fastbundet sa kan man bodrja 6va pa ledtraning. (Sidback, 1992, s. 88—93). Man kan &ven

hjalpa framtida hovslagare redan nu och lara folet att lyfta pa hovarna.

Ledovningar kan man borja med redan efter bara en vecka eller tva. Grimskaftet vid
ledévningarna bor vara ganska langt och helst av ett material som dr mjukt. Det langa
grimskaftet gor att folet redan i tidig alder vanjer sig vid att ha ndgot som hanger pa sidorna
och ror till ibland. Trana darfor med grimskaftet pa bada sidorna (Yngve, 2007). | bérjan av
ledtraningen kan man behéva en medhjilpare och valdigt korta traningspass. Bind med
hjalp av grimskaftet fast folet vid stoet. Sedan leder man stoet sakta framat, ett steg i taget
och medhjalparen puttar samtidigt forsiktigt fram folet. Detta dr en dvning som igen kraver
talamod, man ska inte tvinga fram folet utan bara hjdlpa det forsta vad som ska goras. Detta
gor man sedan tills folet forstar sjalv att ga framat. Och man kan borja leda folet langre bort

fran stoet. (Sidback, 1992, s. 88—93). Anvand inga hogljudda smackande utan bara sma
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rosthjalper sa att folet sakta lar sig att det ar rosten den skall ga efter.

Att trana folet att vara fastbundet vid stoet gor det lattare att trana folet till mycket annat.
Det gor det dessutom mera kontrollerat. Avstandet mellan félet och stoet far inte vara mer
an 40 cm, det ar av sdkerhetsskal sa att folet inte av misstag rakar ga framfor stoet. Det ar
bra att lara folet att kunna ga fastbunden i stoet i vilka sammanhang som helst pa sa vis kan
man tidigt |ata folet ga bredvid och lara sig nar stoet far jobba lite och koéra. (Yngve, 2007).
Man kan bra ha med félet redan under dess forsta halvar. Pa sa viss har folet redan hunnit
vanja sig vid ljuden, skaklarna och rosthjdlperna nar det sedan sjalv ska borja med

inkdrningen vid ett och ett halvt ars aldern.

Att borja tréana efter betessdasongen kan l6na sig eftersom hastar da oftast ar lite lugnare.
Det kan dven |6na sig att kora in flera unghastar pa samma gang sa att hastarna kdnner mera
trygghet da de ar i flock. Unghastar trottnar snabbare sa inkdrningen, pa i medeltal 10
timmar som for vuxna hastar delas upp pa tre manader, blir for unghastar cirka ett till ett
och ett halvt ar. Men raknar med att de tio timmarna blir ungefar trettio traningspass pa 20
minuter och dessa trettio ska sedan delas upp ganska jamnt férdelat under 1 — 1,5 ar.
Unghastarna ar mera motiverade och presterar battre om det har hunnit ga en tid mellan
traningspassen och de kommer nog ihag vad de lart sig fast det gatt en tid. Om hasten redan
efter tio minuters traning gér som du vill och ar helt avslappnad sa ar det dags att avsluta
traningen. Avsluta alltid nar det gar som bést. Dock skall man inte rdkna med att trettio
traningspass racker till, for varje gang hasten misslyckas sa gar man lite bakat i utbildningen.
Kom ihag att aldrig nagonsin straffa, sla eller hota en hast, sadant leder enbart till ett
forlorat fortroende och en hast som kan bli radd for uppgiften, traningen eller redskapen.

(Sidback, 1998, s. 88-93).

2.4.2 Olika typer av korning

Skolkorning. Under skolkérningen jobbar man pa att fa hasten trygg, uppmarksam, bekvam
och funktionell med selen pa och redskap efter sa att man sedan kan bérja anvanda hasten
till arbete. Hasten ska under skolkdrningen fa trana upp sin dragformaga pa ett sakert satt

och lara sig hur bakselen fungerar. Hasten behover ldra sig att med bakselen ta
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emot vagnsvikten sa att inte det kommer som en 6verraskning som skrammer hasten
sedan i skogen med ett tungt lass efter. Under skolkdrningen bér man trdana pa alla moment
som kommer att ske i arbetet sa att hasten vet hur den ska gora och reagera i alla
situationer utan att skada sig sjalv eller bli radd. Trana svangar, bade uppfor- och
nedférsbackar, att trava och att backa bakat. Ett mal med skolkoérningen ar att hasten blir i
balans, detta hjalper bade styrningen och att hasten borjar ldra sig att belasta vikten och
kraften pa alla fyra ben lika. Om hasten lar sig belasta jamnt sa ar risken for
forslitningsskador betydligt mindre. Att ha en medhjdlpare med vad skolkdérningen kan
alltid I6na sig ifall hasten skulle bli skramd. | borjan av skolningen ska man halla sig pa
“hemmaplan” och utfora korta pass men efter hand som hasten vanjer sig kan man boérja
fara pa langre utflykter. (Eriksson, 2006 s. 89 —93). Under hela inlarningsprocessen sa l6nar
det sig att alltid ge ho at hasten bade fore och efter traningspassen, for hasten ar det basta

beloningen. (Sidback, 1992, s. 61).

Parkorning. Nar bada hastarna har genom gatt och klarat av alla moment av “utbildningen”
sa kan man borja med parkoérning. For att parkérningen ska fungera harmoniskt
och exemplariskt bor man hitta hastar som ar sa lika varandra som mojligt. Samma storlek,
grovlek, smidighet, steglangd, uppfattningsformaga, energi, intelligens, hdansynstagande
och manga andra egenskaper. (Sidback 1998, s. 81). Vid anvandning av flera hastar sa kan
man anvanda en sa kallad parsele. Parselen fungerar sa att hastarna ar ihopkopplade.
Dackeln ar namligen fast i lokorna, brostorna eller collern, beroende pa vilken sele som
anvands. (Eriksson, s. 56). Andra alternativet ar att anvanda parskakel med vag och
svanglar. Detta alternativ gor att man helt enkelt selar bada hastarna som vid enbet (varje
hast for sig), lagger skaklarna pa bada sidorna om vardera hasten och sa sitter sedan
skaklarna fast i vagar bakom hastarna som gor att vikten fordelas jamnt och att hastarna
hela tiden drar med bada bogarna. Lat hastarna byta sida med varandra ibland for att

minska risken att de blir “sneda”. (Sidback 1998, s. 83—84).
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for parhdstar.

Figur 5: Sidbéack, 1998, s. 83
Vid parkorning anvands korstommar. Med korstommar kan koraren reglera tommarna
enkelt utgdende fran hur de arbetar och &dven enligt hastarna halslangd och

storlek. (Eriksson, 2006, s. 58).

Figur 6: Sidbéck, 1998, s. 82

3 Hastens utrustning

Att vdlja ratt utrustning till hasten for skogsarbetet ar en av de viktigast punkterna for att
allt ska ga sdkert till och for att undvika skador. Att utbilda en hast att klara kérning
och dragarbete i skogen ar inte ndgot som man gor under en helg eller pa ett par timmar.
Detta ar ett skede som krdaver mycket talamod av den som trdanar hasten och upptill flera
veckor, till och med manader med korta traningspass. En “of6rstord” vuxen hast kan man
“kora in” pa tre manader, man raknar med i medeltal 10 timmar som ar uppdelade i korta

pass. (Sidback 1998, s. 91)



13

3.1 Selen och selning

Det finns ett par olika selar som anvands vid kérning. Om man ser tillbaka i tiden sa ar
lokselen den vanligaste och mest anvdnda selen. Lokselen anvdndes framst inom
skogsbruk, jordbruk och inom armén. Lokselen dr den som anvands i denna text. Lokselen
ar namligen den som ar lampligast och passar bast nar man ska gora tungt drag arbete med
héast. Lokselen ar utformad sa att nar hasten drar blir trycket fordelat pa en mycket stérre
yta vilket blir sakrare och bekvamare for hasten. Ifall man har en hast med lag
halsansattning ar daven lokselen den som ger mest frihet for halsen och strupen. Med for
Idg halsansattning ar det inte ens mojligt att anvdanda en brostsele for det finns inte

tillrackligt med utrymme.

Helcollerselen har anvants och anvands fortfarande mest nar man ska dra lyxvagnar. |
England, USA och Australien har de dock aven tillverkats for arbetskorning. Problemet
med helcollerselen ar dock att den ar valdigt svar att justera. Selen maste helt enkelt fran
borjan passa hasten ordentligt annars riskerar hasten att bli tryckt eller fa skavsar. Selens
stomme ar tillverkad av hart buntad halm och gbrs enligt matt-
bestallning. Halvcollerselen dr en lattare variant av lokselen men dessa tillverkas inte
langre. Brostselen ar idag den vanligaste selen som anvands inom hobby och kérsport. Det
finns olika sorters brostselar beroende pa vad de ska anvadndas till, finselar och
maratonselar. Maratonselarna ar kraftigare byggda da de ska tala valdigt mycket.
Nufortiden ar aven en del av brostselarna forstarkta med mer eller mindre nylonband.

(Eriksson, 2006 s. 35—-44).

Att vanja hasten med selen kréaver lite talamod och tid. Borja med att ge lite ho at hasten
och ha selen liggande framf6ér hasten medan du som vanligt borstar den. Du ska inte tvinga
hasten att nosa eller rora selen men du ska absolut inte heller stoppa hasten ifall den vill
det. Lugnt och naturligt ska du sedan lagga pa selen, valj gdrna en latt sele sa har i
borjan. Lat selens remmar vara ganska l6sa. Satt huvudlaget och bettet pa plats sakta och
forsiktigt, tvinga inte hasten, om den vill rora pa huvudet och dra sig undan sa folj i stallet
med rorelserna i stallet for att bli arg eller tvinga hasten. Nar du har hela selen pa med bett
och huvudlag sa later du hasten sta och &dta sa en stund. Ta sedan bort hela selen lika lugnt

och forsiktigt som du lade pa det. Lat hasten vanja sig vid selen genom att gora detta ett
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par dagar utan att kréva for mycket. Efter det kan du borja ga ut med hasten nar den har

selen pa sig.

Borja med att leda hasten med selen i cirka 10 minuter, kom ihag att alltid leda i grimman.
Ledpassen kan sedan bli langre och langre men inte mera ar 20 minuter eftersom hasten
trottnar och tappar all sin koncentration. (Sidback,1992, s. 52) Selen bor vara ratt bade till
storlek och tillpassning for att hasten skall klara arbetet utan besvar. Det ar langden pa
lokorna som bestammer selens storlek. Dragladrets infastning i lokorna maste vara
placerad pa hastens dragpunkt. Hastens bogblad kan delas in i tredjedelar och mellan de
tva nedersta delarna hittar man dragpunkten. Nar man har en ny sele maste man den forsta
manaden kontrollera bade den 6vre och den nedre lokremmen vid varje paus man tar fran
arbetet, se dock till att hasten ar avslappnad. (Sidback, 1992, s. 22-23). Smidigast ar att
sela hasten fran vanster, da behdver man inte lyfta 6ver dackel- och bukgjord som finns pa

den hogra sidan av selen.

N&r man har selen pa hasten sa ska man sedan kontrollera att bukgjord och dackelgjord ar
pa ratt plats och sedan faster man den nedre lokremmen eftersom det dr den som far hela
selen att hallas pa plats. (Eriksson, 2006, s. 35—37). Lokremmarna ska spannas sa att trycket
blir jAmnt hela vagen och sa att bossan hela vagen foljer bogen. Man ska med lite besvar
kunna framifran dra handen under bossan hela vagen. For att undvika brytskador bor
lokorna hellre vara lite for spanda an for l6sa. (Sidback, 1992, s. 23—-24). Dackelgjorden
sa ska inte vara for 16s men heller inte for spand. Sedan faster man bukgjorden tillrdackligt
|6st for att man skall fa handflatan in mellan hastens brostkorg och bukgjorden. Efter det
faster man svanskappan som kommer pa hastens rygg, for att undvika att hasten far
skavsar ska man vara noga med att det inte blir nagra svanshar mellan huden och
svanskappan vid svansroten. (Eriksson, 2006 s. 35—37). Snedremmen som gar fran lokan
upp pa ryggen ar dar for att halla upp lokorna vid bland annat lastning och lossning ifall
hasten satter ner huvudet. Snedremmarna ska hanga I6st nar hasten arbetar och drar
annars kan de orsaka brytskador. Ryggstycket far heller inga vara for spant. Man ska enkelt
kunna fa in handflatan under ryggstycket nar hé&sten star normalt med
huvudet uppe. En baksele som gar langs sidan pa hasten dnda runt baken ska alltid
anvandas om hasten gor skogsarbete, oberoende om redskapet efter har bromsar eller

inte. Bakselen ska inte skava mot hastens lar men nar hasten gar och har benet langst bak
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sa  ska bakselen nudda larpartiet. Bakselen hjalper hasten vid backning och

bromsning. Bakselen halls uppe med remmar Over korset pa hasten och dessa ska vara

spanda sa att bakselen ligger i linje med hastens dragpunkt. (Sidback, 1992, s. 24).

Figur 7: Sidbéck, 1998, s. 43

Huvudlaget for korning ar kraftigare ar for bara ridning och dessutom saknar kérnings
huvudlaget oftast nosgrimma. (Eriksson, 2006, s.45). Huvudlagets sidostycken skall vara
spant sa att bettet ligger i munnen forsiktigt mot mungiporna och inte bara hanger 16st i
munnen. Kakremmen far inte vara sa 16s sa att hasten kan fa bort hela huvudlaget ifall
den skrapar sig mot ett trdad men den far heller inte vara for spand. Bettet ska vara av
tillracklig langd sa att inte bettringarna klammer pa mot mungiporna. Témmarna gar fran
huvudlaget till kdraren, normallangden vid korning ar 12 meter men ofta behovs 14 meter
langa. Nar hasten har selen pa sig bor man kontrollera draglinjen. Draglinjen blir linjen fran
dragpunkten, genom dragringen och vidare till skakelfastet som haller redskapet efter
hasten. Denna linje ska vara rak.For att korrigera linjen ska man andra

uppehallsremmarna, som finns mellan dackeln och ringladret, och bukgjorden.
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Figur 8: Sidbéck, 1998, s. 49

Man bor kontrollera hur selen sitter varje dag och dven se till att inga skador eller svullnader
har orsakats av selen. Selen maste rengoras och granskas varje dag och ibland helt plockas
isdr och rengodras extra grundligt, man bor anvanda laderfett och laderolja for att selen ska

hallas i skick. (Sidback, 1992, s. 25-26).

3.2 Tomkorning

Nar hasten val har vant sig med selen sa ar det dags att borja med tomkorning.
Tomkorningen ar valdigt, forutom nyttigt for att hasten skall lara sig och forsta tommarna,
aven valdigt bra for kommunikationen och ledarskapet. Fér kusken ar det daven ett valdigt
bra satt att lara kanna hastens muskulatur och rérelsemaonster. Arbete i tdm kan dessutom
forbattra hastens takt, l6sgjordhet och balans utan att pa nagot vis belasta ryggen eller
buken. (Eriksson, Equitellus.com). | borjan kan det vara bast att ha nagon med sig pa
traningarna som kan ga bredvid hasten och halla i grimman. Koraren sjdlv ska ta tag i
tdmmarna och ga tillrdckligt Iangt bakom hasten sa att hasten inte har mojlighet att sparka
koraren. Nar man bodrjar styra med témmarna bér man hela tiden beratta for sin
medhjalpare at vilket hall man vill ha hasten sa att medhjalparen forsiktigt kan hjalpa till

att styra hasten at det hallet. Efter hand kan medhjalparen slappa grimman men danda hela
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tiden ga bredvid hasten medan héasten sakta lar sig mer och mer hur tébmmarna
fungerar. Ifall hasten plotsligt inte forstar kéraren och tommarna bor medhjalparen ta tag

i grimman och visa hasten vad det var meningen att den skulle gora.

Tvinga aldrig hasten med tommarna och var aldrig heller for hardhant med tdmmarna i
sadana fall skrammer hasten sig och inser att det har med tommar och kérning ar inte roligt
utan bara obehagligt och skrammande och det leder till att hasten verkligen inte ar frivillig
till att gora det flera gdnger. Ova girna pd histens hemmaplan, s att det inte finns fér
mycket nytt och spannande omkring hasten.Sa fort héasten forstatt sig
pa tomkorningen och accepterat témmarna sa ska man ga vidare till nasta steg. (Sidback,

1992, s 53-54).

3.3 Draglinor och inkérning

De vanligaste alternativen till draglinor ar hamparep med kattingar i ena andan, arméns
modell, och kattingar med oOverdrag. Till lokselen anvdnds oftast hamparep. Draglinorna
gar fran dragringarna till redskapet efter hasten. De ar fasta i en svangel vilket gor att
hasten har friare bogrorelser eftersom draglinorna féljer med i dess rorelser. (Eriksson,

2006, s. 38).

Nar man vanjer hasten vid draglinorna ar det bast om man har tva medhjalpare. Koraren
sjalv haller namligen i tommarna bakom hasten, en person bor ga bredvid hdsten och halla
hasten i grimman och en tredje person far ga och halla i draglinan sa den inte i borjan ligger
pa marken. | bérjan har man bara en draglina och haller den kort och hogt, sa den inte ror
marken. Efterhand om hasten ar lugn ska man forlanga draglinan, 1at dock inte linan varken
rora hasten eller marken. Sedan kan man prova lata draglinan nudda marken, bara snabbt
och sedan upp igen, om héasten inte bryr sig sa kan man sedan Iata linan réra marken mera
och mera. Hall hela tiden koll pa hasten sa man genast hinner lyfta upp linan ifall hasten
skulle reagera och bli skramd. Sedan ar det bara att lagga fast draglinan pa andra sidan och
gora samma sak. Nar hasten godkant och accepterat draglinan helt sa ska man lata linan

rora hasten i en yttersvang. Nar hasten har klarat det utan att reagera kan man ta in en till
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medhjéalpare och satta fast draglinor pa bada sidorna av hasten. Upprepa hela 6vningen sen

med tva linor. Trana bade pa grus och gras.

Nar hasten vant sig kan man lagga till en skakel pa ena sidan som halls uppe av en
medhjalpare. 15-20 minuter ar max langd pa trdningspassen. Att vanja hasten vid
skaklarna ar liknande som vid vanjning av draglinorna. Fast det kan vara bra att forst ha
skaklarna liggande nagonstanssa att hasten rakar ga 6ver dem nu och da under
traningarna. Ha sedan skaklarna l6sa, med andra ord fast bara skakeln med ett rep
i dragringen, utan att spanna fast den pa ratt satt i selen. Lat aldrig skaklarna eller
draglinorna nudda hasten pa en rak stracka, det skulle inte hdnda annars utan ar valdigt
onaturligt och hasten kan bli skramd eftersom den kan férutspa att sadan hander i en
kurva men inte pa rakt. Nar man val kommit sa lang att hasten accepterat bada skaklarna,
en pa var sida, ska man lata skaklarna aka pa marken med ungefar tre meter mellan
varandra. Med dagarna som gar sa minskar man avstandet mellan dem tills de ligger med
ratt mellanrum mellan sig pa marken. Nar hasten klarat det ar bara att fortsatta lika fast
med ordentligt fastspanda skaklar. Kom ihag att dina medhjédlpare maste hela tiden gora
allt samtidigt, sa att allt nytt som hander for hasten hander jamnt. Till exempel nar man
ovar med tva draglinor s3 maste medhjalparna lyfta och sinka draglinorna till marken
samtidigt och ndr man faster och tar bort skaklarna sa bor det ocksa ske samtidigt pa bada

sidorna. Nasta steg ar sedan att dra vagn eller redskap.

En enaxlad vagn eller kdrra med fasta skaklar ar bast att bérja med sa vagnen ar bakom
héasten ifall hdsten skulle bérja backa. Om vagnen inte har bromsar sa kan det vara bra att
ha en medhjalpare som kan hjdlpa hasten att halla emot vagnen. (Sidback, 1992, s. 54-60).
N&r man borjar kora med vagn efter hasten sa kan man borja anvanda piska, undvik att ha
den ndr man som kusk dnnu gar efter hdsten, da kan misstag hdanda och man kan raka piska
till hasten vilket gor att hasten kopplar ihop inkdrningen med skramsel och vill kanske inte
fortsatta. Hela inkérningen kommer att ta tid och man bor lata hdasten mogna och ta in allt
nytt i egen takt och lata hasten ha ledigt nagra dagar emellan. Lat inte traningarna bli for
langtrakiga utan variera och ga fast ett steg tillbaka i utbildningen ibland. Se till att bade
hast och tranare ar pa bra humor nar det ska tranas annars lar traningen inte ga sa bra som
man vill och da kan man lika bra ta en eller flera lediga dagar i stéllet. (Sidback, 1992, s. 61—

62).
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3.4 Arbetssdkerhet

Forutom en sdker och trygg hast sa behover kusken dven skyddsutrustning for att allt skall
ga smartfritt till och inga storre olyckor handa. Halkningar ar en stor orsak till skador. Virket
kan vara isigt och blott och marken lika sa darfor ar ett par ordentliga huggarstovlar ett
suverdnt alternativ. Om de dessutom har dubbar under sa okar sdkerheten betydligt. For
bekvamlighet och skydd for kroppen vid virkeshanteringen sa kan ett par byxor med
sagskydd och en huggarrock vara bra. En komplett huggarkladsel helt enkelt. Sagskyddet i
byxorna skyddar bra benen mot slag och liknande som virket orsakar och en valventilerad
rock gor arbetet skbnare. Huggarkladseln brukar daven vara gjorda av material som snon inte
vill fastna pa och som dessutom ar mer eller mindre vattenavstdtande. Ett par ordentliga
skyddshandskar har bara fordelar. De bade varmer och skyddar hdanderna. Att anvanda
hjalm I6nar sig bade med tanke pa nederbérd och for att skydda huvudet. Ett visir kan vara
bra att ha ifall man kor och arbetar i tdta ungskogar dar det finns en hel del kvistar och sly
som slar emot en. (Sidback, 1998 s. 132). Horselskydd géller beroende pa vad man har for

redskap efter hdastarna om det &r motordrivet eller inte.

Att jobba helt ensam med bara hastarna som séllskap kan vara riskfyllt pa en del platser och
man bor ha nagon med sig eller i alla fall hela tiden ha kontakt med nagon som vet var man
befinner sig. Olyckor hander trots allt for enkelt i skogen da man inte kdnner alla trad. Om
man jobbar i en brandskadad skog eller stormfalld skog, i skog med svara férhallanden eller
i narheten av elledningar, sdgningar som kraver klattring eller ifall man sagar trad med stora
kronoverhdng eller mycket lutning sa kan det krdvas att man har mera séllskap @n bara
hastarna. FOr hastarnas sdkerhet sa I6nar det sig att falla utan dem och sedan bara ta in

dem i skogen nar man skall borja transportera. (Arbetsmiljoverket)

Arbetssdkerheten gdllande vagnar och redskap kommer upp i samtliga kapitel.
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4 Skogshastens betydelse for skogsbruket

Figur 9: Timmerkorning vintertid med hingsten Tittut. Backfors Gard i Vasterbotten. Foto: Elin
Nordlund

| borjan av 70-talet hade hastarna nastan helt blivit ersatta av maskiner men ganska snart
insag man aven vilken enorm skada de stora avverkningsmaskinerna gjorde. Det hdnde ofta
att bestand hamnade kalavverkas helt pa grund av att dar blivit s3 mycket skador efter
maskiner som gallrat pa bestandet. Man sag adven skillnader i skogshygienen efter att
maskinerna 6vertagit skogsbruket. Under 1979 kunde man dock konstatera att hasten

borjade komma tillbaka till skogsbruken. (Axelsson, 2017, s. 11-12).

Man kan nastan kalla hdsten for en ”“basmaskin”. Man kan anvanda den till det mesta bara
beroende pa vad man kopplar pa for redskap bakom. Eftersom hasten inte kraver sa breda
vagar sa fungerar den ypperligt till gallringar, bade férsta och andra gallringar. Om man
raknar pa hela kostnaden for avverkningarna sa ser man att hasten sist och slutligen blir
billigare eftersom den kraver mindre av skogen an till exempel en skotare. | fall dar
slutavverkningarna ar sma eller gallringarna ar sena sa virket inte dr sa mycket sa kan det
I6na sig att anvanda hasten i stéllet for skotare for att slippa de dyra flyttningskostnaderna

som uppstar nar skotaren skall koras ut till skogen.
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Sjalvklart sa kan man kombinera hastkrafterna och anvanda bade skotare och hast dér man
med hadsten enbart skéter lunningen ut till stickvdgarna och sedan later skotare jobba dar-
ifran. Eftersom hasten fortfarande har den storsta fordelen mot maskiner att hasten tar
mindre plats och orsakar farre skador sa kan det alltid 16na sig att anvanda hasten till
utkorningar och transporter. Till exempel utkorningar av vindfallen eller av frotrad, kora ut
skogsplantor eller kanske bransle vid réjningar. | skogar nara tatorten kan hasten bade vara

bra for skogen och for alla invanare i omradet runtom skogen. (Sidback, 1992 s. 78)

Hasten ar bra i skogen eftersom den inte behover lika mycket utrymme som en maskin sa
skogsarealen for stickvagar blir mycket mindre och dessutom orsakar hasten nast pa inga
biologiska skador pa vare sig rotter, stammar eller undervegetation. Om man raknar pa
flyttkostnader av maskiner sa blir hasten billigare om man skall avverka mindre omraden
och volymer. | naturvardsomraden och fornlamningsomraden ar det nog hasten som
foredras att skota drivningarna, stora maskiner vill man séllan dra in pa dessa omraden. Det
ar mycket lattare att anpassa hasten och redskapen enligt platser och férutsattningar an
vad man kan anpassa maskiner. | till exempel fornlamningsomraden vinner hdsten med sin
smidighet, det faktum att man kan kéra utan markdrivna hjul och det faktum att hasten i
forhallandet till maskiner ar valdigt Iatt till vikten. Hasten gor pa sa vis inte nagon egentlig

skada.

Hasten i skogsbruket kan dessutom aven fungera lite som sevardhet. Med hjalp av hasten
kan man anvanda gamla redskap fran en tid d@ motorer inte annu anvandes. Hasten i
skogsbruket eller hasten som brukshést i sig ar dessutom ett kulturarv som boér hallas kvar.
En kunskap och ett intresse som borde leva vidare. Hasten ar helt enkelt ett valdigt
anvandbart hjalpmedel ifall man vill arbeta och leva for ett ekosystem som paverkas sa lite
som mojligt och for den biologiska mangfalden. Hasten ar ju fortfarande mera miljévanlig

an vad maskiner som skall klara av skogsbruk ar. (Berg, 2017, s. 7)

“Hdsten dr och forblir skogsbrukets mest fullindade maskin”

(Dyrendahl, 1988, s. 262).
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4.1 Var och varfor passar den bra?

Nar man val har lart upp hasten sa att det ar sakert att réra sig med redskap efter och
kommunikationen och samspelet mellan hdsten och kusken fungerar sa ar det sedan dags
att borja planera skogsarbetet, det vill sdga virkestransporten. Man bor planera arbetet val
och ga igenom skogsbestandet pa forhand, fore man tar med hasten och all utrustning. Da
ska man kontrollera huggningen, memorera terrangen, mangden virke i hdgarna,
stickvdagarna och ratta till vdgarna dar det behovs. Man bor kasta at sidan grova grenar som
star upp for att undvika att hasten skadar sig. Lagg ris eller annat pa stickvdgen sa vagen
blir jamn ifall det ar mycket sidolutning, ifall stora stenar ligger i sticksparet sa kan man
jamna ut dem lite med att fylla ris bade framfér och bakom stenen, fyll diken och gropar
som blir i vdgen och liknande for att fa en sa bra stickvdg som mdjligt utan att nagon blir
skadad under arbetet. Ifall det &r snofére sa kan det |6na sig att fara nagon dag tidigare ut
och kora vagarna med ett litet lass efter sa far man mycket béattre vagar sedan nar det
packas och fryser pa. (Sidback, 1992 s. 79). Under 1940-talet brukade man dessutom vattna
alla basvagar under vintern for att fa annu hardare vagar sa att man kunde lasta riktigt
tunga lass och anda ha en vag som holl. (Phersson, 2016, s. 6). Vid skarsno ar det dven bra
att trampa upp sparen for hasten sa att hasten slipper ga igenom skaran. Nar hasten ga i
skarsno kan sar enkelt uppsta och irriteras da for varje steg hasten tar. Dessutom riskerar

man att saren kan forfrysa. (Bengtsson, 1963, s. 132—-133).

Nar man sedan vet terrdngen och vad som skall géras behdver man fundera pa vad for
metoder och redskap som behdvs. Metoderna ar skotning och lunning. Vid val av redskap

ar det bra att fundera pa ekonomi, skonsamhet och arbetsbelastning. (Sidback, 1992, s. 80).

“Lénsstyrelsen har ofta kénsliga marker som kréver stor férsiktighet” sager Hakan

Carlsson.

| sddana fall ar hastarna oftast de som hjalper bast. Hakan jobbar med tre ardennerhastar
och skoter gallringar, virkeskdrningar och huggningar pa ett energisnalt och skonsamt satt.
Samarbete med skérdare fungerar oftast bast men forst maste han traffa kunderna och fa

hora vad de har for 6nskemal och krav och viktigt ar att fa se omradet.
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”Jag férséker hjdlpa mina kunder att ta rdtt beslut. Ar det ett Iimpligt jobb fér héist
berdttar jag det, men jag har ocksd avratt skogsdgare eftersom alla férutsdttningar

inte passar hdstjobb” Hakan Carlsson.

Carlsson menar att mossmarker ar valdigt svara i och med att dar ar ordentligt mjukt. Men
gallringsomraden med upp till 350 meters korstrackor och bra maskinhugget ar ett riktigt
ndje for kusken. Carlsson behover bara tre meters bredd for att rymmas fram i skogarna
medan en skogsmaskin behover cirka 4,5 meter. Vilket gor att man inte behéver hugga bort
lika mycket onodigt bara for att slippa fram. Detta gor aven att arealen som det finns risk

for att skadas blir mindre med hastarna. (Goth, 2012)

“Hdsten kommer vdl alltid att vara oumbdrlig i skogen, dtminstone i svdarare

terréing”

Har Phersson (2016) citerat Hojer.

4.1.1 Skotning

Om terrdngen ar tillrdckligt bra for att klara fulla lass och avstanden under 500 meter sa
behdver man inte fundera pa lunning utan kan genast ga over till skotning. (Sidback 1992,
s. 80—-81) Med skotkorning menas helt enkelt att man anvander stickvagar for att kora
virket till basvag eller lastbank. Dar ar det sedan bara att lasta om virket for att slutligen
koras till avlagget. Skotningen ar ett arbetsmoment som blir mellan lunningen och
korningen. (Selberg, 1994, s. 102) | vissa fall, da det finns strak i bestandet med béttre
terrang, kan man dven lunna till den platsen och sedan dven anvanda hasten till att skota
vidare. Om man skall géra skotning med hést i ett bestand maste man planera stickvagarna
ordentligt. Lutningar, framkomlighet, virkesmangder och barighet ar alla viktiga faktorer
som man bor fundera kring. Alla stickvagar ska forsoka goras raka och man maste komma
ihdg att hasten med utrustning och virke behdéver mjuka och breda kurvor och
vaganslutningar. For att enkelt och vid behov kunna ga omkring och byta vagar sa ska
stickvagarna vara sammankopplade bade i dndan och i mitten. Passligt avstand mellan

stickvagarna ar 10 — 20 meter och bredden pa vagarna ska vara 2 meter for en hast och 2,5
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meter ifall man kér med tva héastar, i varsta fall pa riktigt tranga stallen ar minimibredden
1,5 meter for en och 2 meter for tva hastar. (Sidback, 1992 s. 80—81). For att ha lattare koll
pa sina stickvagar sa kan det I6na sig att marka dem med band i olika farger som man knyter
i traden med knuten mot vagen, att gora detta tatt ar smart. Forsok alltid att vagen gar
medIlut i stallet for motlut, fast det skulle bli langre vag och att vagen faktiskt gar i

lutningsriktning, annars kan onédiga skador eller olyckor latt uppsta.

R s Exempel pd stickvagsniit for skotning till avligg.

Figur 10: Sidbéck, 1998, s. 138

Massaveden bor huggas i 3-meterslangder for att vara lattare att hantera. Sortera virket
och lagg i hogar med cirka 0,5 m3 langs med vagen och ungefar en halv meter i fran
vagkanten. Inget far finnas som hinder mellan virkeshégen och vagen. Om huggningen gor
pa vinterhalvaret och risken for fastfrysning finns sa kan det I16na sig att ldgga nagot under
hogen som underlag, dock far underlaget inte vara sa langt att det kommer ut 6ver vagen.

(Sidbzck,1992 s. 106—109).

Vid skotningar dar man har uppburen last och skall kora lite Iangre sa kan man, beroende

pa vagforet, anvanda boggivagnar eller doningar. Boggivagnar ser ut ganska som vanliga
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skogs vagnar som man har efter till exempel traktor. Eftersom de har hjul sa kan man bra
kora aven pa barmark. Av boggivagnarna finns det att valja allt fran en latt vagn for
handlastning eller med linkran som anvands efter en hast till tunga vagnar med griplastare
som man redan behover ha tva hastar till. Valet av vagn baserar sig framst pa hur mycket
skogskorning man tanker gora per sasong. | dagens lage ar det oftast smartare att valja en
boggivagn med griplastare eller linkran. Med den utrustningen pa vagnen gar det snabbt
oberoende hur huggaren har placerat virket. Ifall man huggit med processor eller skérdare
placeras namligen oftast virket vinkelratt mot stickvagen vilket skapar mycket extra arbete
ifall man bara jobbar med handlastning. Dit far mycket tid och ork och i slutdandan blir det

inte [bnsamt.

Om man kér med doning, dven
kallad  timmerdoning som

o . p o
paminner om en skogsvagn fast 18t skodd drog.

g?°{'..dn"n med
- R . pangningsbar
med medar i stillet fér hjul, sa tistels¥ang
. Delbar
. . vefae " stake
ar det framst snofore som
galler. Den dker valdigt latt fram ™ e
. . 1L
pa sndé och har dessutom en Medspets
laglasthojd sa jobbet blir lite f %
|ttare. Aven dessa kan utrustas Framsla

med linkran, handvinsch eller

Figur 11: Sidback, 1998, s. 141

andra lastningshjalpmedel. Av

doningarna finns det ocksa boggilunnare och hjuldoningar som man kan anvanda nar
terrangen ar svar. (Sidback, 1992 s. 80 — 83). Att tdnka pa hur man sjalv som kusk fardas
med hasten och utrustningen efter ar dven det viktigt. Om man kor med doning sitter man
sdkrast pa banken langst fram med fotterna pa medarna. Nar man sedan har lass pa sa
forsoker man sitta pa mitten av lasset med fétterna mot kattingen som haller virket pa
plats. Med bogievagn kan man ga efter eller sitta pa bakbanken och med lass géller samma
som med doning, pa mitten med fotterna mot kattingen. En del bogievagnar har dven
buskbock. Dar har kusken alltsa maojlighet att sta sakert framfér lasset. Kom ihag dock att
alltid boja knana lite och vid dalig terrang annu mera bdj pa kndna och inte luta mot

gummiremsan bakom som man annars lutar mot. (Sidback, 1992 s. 86—87).
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Enligt en studie som gjordes av Kallman ar 2010 konstaterades att koldioxidutslappen var
sa mycket som 720% hogre nar maskiner anvandes till skotning i jamforelse med utslappen

som uppkom av fossilbransledriven griplastarvagn och hast. (Berg, 2017, s. 8).

4.1.2 Lunning

Med lunning menas att man flyttar virke med slaplass i stallet for med uppbundet som vid
skotning. Oftast anvander man lunning for att fora virket till en stickvag for att sedan
transporteras vidare med till exempel en skotare. (Sidback, 1992 s. 80). Bland annat i forsta
gallringar dar det ar tatt mellan de kvarstdende traden kan det vara smart att anvanda
hasten till lunning. Pa det viset kan man goéra avstanden mellan alla stickvdgar mycket
storre, upp till cirka 100 meter emellan i stallet for de vanliga 25 metrarna. | och med dessa
avstand har man mojlighet att valja sina stickvdgar battre och kan vélja platser dar
barigheten ar bra och terrangen likasa. Att lunna med hast ger alltsa mindre skador pa
stammar och mark, skotningen blir mycket effektivare och huggarens arbete underlattas.
Detta leder alltsa till betydligt mindre drivningskostnader och tillvaxtforluster. Lunning
passar aven utmarkt vid korning av frétrad och till svaratkomliga vindfallen. (Sidback, 1992

s.84).

Att tdnka pa nar man lunnar med hast ar att man tatt marker ut skotarstickvagen eftersom
den kommer att huggas allra sist, for att undvika problem fér hasten pa grund av ris och
virket. Om skogen ar valdigt tat kan dock nagot trad har och dar pa stickvagen tas bort.
Lunningsstraken bor vara cirka 1,5 meter breda och sa raka som mojligt med hogst tio
meter emellan. For att gora arbetet behagligare for hasten sa kan det |6na sig att kvista
trad som star ndrmast straken som inte ska huggas, kvista garna upp till tvd meter.
Huggningen boérjar man langst bort och faller traden bakat, pa sa vis kommer tradets stam
att komma framat i korriktningen. Grovre grenar och tradtoppar bor plockas bort fran

korstraket.

Sedan finns det tvd metoder att ga efter beroende pa virkesmangden. Ifall det dr normal
virkeskoncentration sa fyller man hégarna med cirka 0,5m3 hugget, forsok lagga underlag

under sa att andan pa hogen ar minst 30 centimeter dver marken och hégen bor vara max
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80 centimeter bred. Underlaget bor dven vara atminstone 80 centimeter in fran hogens
anda. Fran stockandan bor det vara fritt bade under och framfér, atminstone en meter.
Den andra metoden som galler vid mindre mangder virke dar det inte blir fulla lass i
hogarna dar lagger man i stallet hogarna bredvid korstraket i ett fiskbensmonster, pa sa vis

kan koraren enkelt plocka upp efter hand pa vagen. (Sidback, 1992 s. 110-112).

Aven till lunningen finns sérskilda redskap och utrustning. Sldpkalken passar bra for grovt
virke nar det ar snd pa marken. Den paminner kort och gott om en kalke med tva medar
och bara en bank emellan. P4 barmark kan man valja mellan ett par olika lunningskarror,
en bank och ett par hjul, och boggielunnaren. Skakelslapan passar bast vid lunning med
glesa stickvagsnat och klent virke. Om man bara skall flytta virke riktigt korta strackor kan
man anvanda slapsaxen, den kan anvandas pa bade barmark och sné. Vid svar terrdng med
mycket sten eller dalig barighet eller flyttning av hela trad eller stammar sa kan man aven

anvanda sig av metoder som att snara virket med en vajer eller katting.

3’! (O}
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Figur 12: Sidback, 1998, S. 154

For att rora sig sdkert som kusk vid lunning behdver man dven har funder lite. Om man kor
med till exempel slapkalke kan man sitta som man gor vid skotningen med doningen efter,
alltsa pa banken med fotterna pa medarna eller ocksd sa kan man ga bakom, om
tommarnas langd racker till. Med lunningskarra sa gar man alltid bredvid eller bakom. Om
man drar en stock eller stam med sldpsax maste man alltid vara valdigt uppmarksam pa

stocken, terrdangen och lutningen. Ga bredvid stocken och alltid pa 6vre sidan om det lutar.

(Sidback, 1992 s. 84 — 88).
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Figur 13: Nordsvenska hingsten Tittut saxar fram timmer till basvégen vid en slutavverkning. Backfors
Gard i Vasterbotten. Foto: Elin Nordlund

Om man jamfor att lunna med hast med att lunna med traktor blir hasten billigare om
stickvagar inte finns eller terrdangtransportavstanden ar korta. Gallande fossila branslen sa

kréver hasten dessutom 8-20 ganger mindre an traktorn. (Berg, 2017, s. 8).

4.1.3 Skogskorning

For att gora kérningen till avldgget lattare for hdsten sa bor man borja langst bort och sedan
plocka pa virke efter hand. For hasten blir det da betydligt mycket lattare i stallet for att
behdva dra fullt och tungt redan fran bérjan och hela vagen. (Sidback, 1992 s. 88—89). Det
ar aven viktigt att lasta sa kusken sjalv har bekvamt och sakert att sitta uppe pa virket och

dven kunna styra helt obehindrat. (Brannvall, 1997, s. 21).

| bérjan nar det annu finns ordentligt med virke att kora sa ar det bra att man kor endast

en sorts virke i taget. De sista lassen kommer sedan bli med blandat enligt det som blivit
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kvar for att fa ordentligt lass. Forutom sortering sa bor man forsdka planera och ordna sa
att alltid det tyngsta stockarna blir unders i lasset. Om det sedan blivit ndgon enstaka stock
kvar sa kan man bra plocka med den 6ver till ndsta stickvag. Nar man kommer till avlidgget
bor man stalla sig tillrackligt Iangt ifran virkestraven sa att man enkelt kan rulla av de
tyngsta stockarna. De latta bitarna plockar man Overst i traven. Viktigt att komma ihag nar
man borjar med avlagget ar att lamna tillrackligt med utrymme for alla olika virkessorter
och sa att hasten med redskap ska rymmas emellan. Man kan ldgga virkes travarna enligt
vagen, antingen vinkelratt mot eller parallellt med. Enklast ar att lasta av med virkes
andorna mot vagen, det ar lattare bade for lastbilen och for hasten och kéraren. Om man
lastar for hand sa ska travarna vara cirka metern héga och cirka tva meter om man
anvander griplastare. Man kan bra anvanda sig av diken ifall man tanker placera parallellt
med vagen. Man maste bara se till att vattnet i diket kan rinna obehindrat genom att ldgga
nagot under traven och att lastbilen enkelt kan fa upp virket darifran. For att férenkla

IS AR

Figur 14: Ardennrar Sarro & Tenor med Griplastarvagnen efter. Foto: Rickard Eriksson

jobbet for lastbilskusken sa kan man bra lagga travar pa bada sidorna av vagen sa att
lastbilen inte behdver flytta sig i onddan. Avstandet mellan vagens mitt och traven far dock
inte vara langre an 6 meter, annars racks inte lastbilskranen efter dem. Vid parallella travar
maste man ocksa fylla hogarna jamnt, om nagon trave fylls for mycket sa kan det handa att

hasten med redskap inte slipper till de andra hogarna, sa kom ihag att fylla pa efter hand.
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(Sidbéack, 1992 s. 89—90). Avlagget skall helst vara placerat sa att stockbilen som hamtar
virket inte behover sta pa landsvagen och orsaka storningar for 6vrig trafik. Darfor ar det
att rekommendera att avlagget ar langs en mindre vag som ansluter till landsvagen sa att

bilen enkelt kan kora in, lasta och sedan kora bort. (Trafikverket, 2011, s. 5).

Om man kor i valdigt brant terrdng sa ar det dnnu viktigare an vanligt med bromsar och
baksele. Kér garna med mindre lass efter ifall det ar brant, prova er fram gallande lampliga
lass sa att det inte ar for mycket men heller inte s3 sma lass att det blir olonsamt. Lasta
virket s@ att den storre andan av virket blir bakat och kan hjdlpa till att bromsa i
nedforsbacken. Om backen och terrangen ar riktigt dalig kan man lagga ihop en ranna att
kora i med hjalp av stockar och kvistade hela trad. Att lagga kattingar fast i medspetsarna
som sedan far aka under medarna kan ocksa hjalpa bade styrningen och bromsningen. Dra

inte for hart i tommarna bara for att det ar brant, utan 1at hasten gora sitt basta medan

man féljer noggrant med och ger hasten ordentligt med stod.

Figur 15: Sidback, 1998, s. 150

Vid fastkérning bor man anvanda sig av havstangsmetoden. Anvand till exempel ett spett
eller en massavedsbit till att forsoka lyfta redskapet. Ibland kan det dven hjalpa att vinkla
hasten lite. Om detta inte fungerar ar det bara att bérja lasta av. Kom dven ihag att atgarda
problemet som orsakat fastkérningen sa att det inte hander pa nytt nar man kommer med
nasta lass. Se dock till att man faktiskt kommit loss fére man kraver att hasten provar ga
framat igen om den inte slipper framat da sa kan den tappa fortroende for koraren.

(Sidback, 1992 s. 88-91).
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Atminstone forr i tiden nér det var mera vanligt med hasten i skogen och det ofta var flera
hastekipage som jobbade i samma skog sa hade hastarna en klocka, dven kallad tjuka, fast
som ringde nar hasten rérde pa sig sa att alla andra i skogen hade koll pa var hasten rérde.
Pa detta vis kunde man undvika att kuskarna krockade eller att huggarna fallde trad over

hastarna. (Brannvall, 1997, s. 21).

4.1.4 Llastning och lossning

Vid lastning och lossning ar det korarens halsa som blir viktigast. Hasten far sta lugnt och
vanta medan koraren gor allt det tunga arbetet. Om koraren vid dessa skeden inte arbetar
ergonomiskt och smart sa kommer arbetet inte att vara langvarigt. Har ar det igen ett
sadant tillfalle dar allt gar mycket battre om man har en hast som haller lugnet och som
inte kraver full uppmarksamhet hela tiden. For att koraren skall ma battre vid det tunga
lastnings och lossningsarbetet sa I6nar det sig att ha varmt upp fore, att till exempel ga
bredvid eller efter hdasten med slap en bit kan vara uppvarmning tillrdckligt. Varken kéraren
eller hasten orkar eller mar bra av att dra pa hart genast sa ta de lattare bitarna forst och

lasta inte fullt.

Lyfta med rak rygg, anvanda laren till hjalp vid hogre lyft och anvanda hjalpmedel ar viktigt
for att kroppen skall hdlla. Kom dven ihag att spdnna lasset igen efter ett tiotal meter, hur
bra man an spant nar man lastat fardigt s kommer det dnda att lossna lite nar man val
borjar ga. Man kan anvanda bland annat kattingar eller spannremmar till att spanna fast
lasset. Att forst dra remmen eller kattingen runt bottenvarvet och sedan runt hela resten
av lasset ar ett bra satt att fa allt att hallas. Om man inte har lasset ordentligt spant sa kan
olyckor hdnda, i varsta fall kan kéraren falla och bli under hela lasset. (Sidback, 1992 s 94 —
96). Annu i slutet av 1800-talet anvindes kedjor for att halla fast virket. D& slog man genom
kedjornas lankar in sprintar i virket. Detta orsakade dock ofta problem da sprintarna

glémdes kvar i virket och hamnade in i sagverken. (Selberg, 1994, s. 103).
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Att lasta virke for hand ar valdigt tungt och leder oftast till skador, slitningar eller
forstrackningar om man gor arbetet pa fel satt darfor finns det en hel del olika metoder och
hjalpmedel att anvdnda sig av for att undvika att kroppen tar skada. (Sidback, 1992 s. 96—
99). Att anvanda stocklastare, aven kallad lyftapparat, ar riktigt bra framfor allt nar det
géller tunga och grova stockar. Det finns en del olika stocklastare men oftast anvands
varianten med ”pigg”. Man ser till att fa vagnen och stocken parallellt med varandra, sedan
placerar man stocklastaren sa nara stockens enda som mojligt. Piggen skall vara precis
ovanfor stockens mitt. Stocklastarens pigg kommer sedan att enkelt tranga in i stocken nar
man lutar lastaren mot stocken och samtidigt som man hdjer piggen. HOj stocken sedan till
ratt hojd enligt vagnen sa att det bara ar att luta in stocken 6ver vagnen och ta bort piggen
ut stocken. Sakra den dndan pa vagnen och gér sedan samma sak med stockens andra

anda. (Torung, 1993, s. 37—-38).

Handvinsch som man kan satta fast pa vagnen
eller doningen som man sedan snurrar runt
stocken och vevar upp den pa lasset. Eftersom

handvinschen gor det tyngsta jobbet sjilv sa

kan den bra anvdndas dven till de stockarna
som ar tyngst. (Sidback, 1992 s. 100-101) Figur 16: Sidback, 1998, s. 157

Lastvippan bildar ett rundat ”Y” pa staken, med hjalp av denna kan man enkelt vippa upp
stockarna pa lasset. Lastvippan fungerar dven bekvamt vid lossning av lasten. Enklaste
hjalpmedlet att
laga sjalv ar en
lastknekt. Man
hugger bara ut

"trappsteg” i en

massabit och sa
flyttar MaN " Eigur 17: Sidbéck, 1998, s. 157

enkelt upp

stockarna ett trappsteg i taget upp pa lasset. Svinryggen &r lite jobbig att slapa med sig ut i
skogen sa den ar kanske bast att anvanda pa avlagget vid avlastning. Med hjalp av sax och

spett kan man aven klara av en hel del tunga stockar utan att behova bryta ryggen av sig.

En lastbdank anvands framst ifall man behdver lasta virket pa nytt. En lastbank gér man
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enkelt av ett par stockar, en som underlag langsmed vagen och sedan tva stockar som vilar
med dndan pa den understa, dessa tva bor ha sa mycket mellanrum som majligt mellan sig.
Sedan ar det enkelt att bara rulla pa eller rulla av lasset darifran. (Sidback, 1992 s. 100—
101). Man kan dven gora en fallbank med en sa kallad HJ-slinga. Da hanger man helt enkelt
upp en stock mellan tva trad med rep. Denna metod ger en béttre arbetshdjd som man kan
justera. (Torung, 1993, s. 31). Det finns dven redskap som gor att man kan ha hasten till

hjalp for att lyfta stockarna pa lasset.

Ifall man har riktigt grova stockar sa kan man dven stanna hasten med sldp sa att den grova
stockens mindre adnda ligger precis vid bakbanken, sedan lyfter man pa den dndan an
stocken och
fortsatter ga
framat sa att

resten av

stocken flyttar
sig lsngsmed Skakelsldpa

lasset  och i v 18: sidbick, 1998, s. 143

sedan ar det

bara att vaga upp den grovre andan pa lasset. Ifall man anvander sig av skakelsldapa sa
behdver man inte ta i sd mycket da man enkelt kan backa in den under lasset och bara
snurra fast allt sa ar man fardig. Griplastare och linkranar gor jobbet saklart betydligt
enklare, dessa redskap ar bade prestationshéjande och arbetsbesparande. (Sidback, 1992

s. 96-101).

N&r man ska lasta av sa kan man dven anvanda sig av sma knep for att gora arbetet lattare
och bekvamare. Om man till exempel har en vagn vars stakar/sidor kan tas bort eller fallas
ner sa kan man enkelt snara om helt lasset och lasa det med en kéatting och sedan ar det
bara att med hjalp av till exempel nagon de lastningshjdlpmedlen valta eller rulla av hela
lasset. For att fa hogarna att halla ihop battre och inte rasa ut sa kan det |6na sig att lata
kattingen sitta kvar sa att lasset ar last anda tills ett nytt lass har kommit bredvid. Ifall man
anvander doning efter hdsten sa hamnar man tyvarr dock lasta av for hand, da den ar for
lag for foregaende metod. | stallet far man anvanda lastvippan till att lagga det lattare virket

pa foregaende lass och sedan rulla de tyngre stockarna pa marken bredvid. Desto ndarmare
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man kommer med hasten och doningen desto mindre onddigt behdver man jobba.
(Sidback, 1992 s. 101-102). Ifall man behoéver stanna och lasta i en backe, nerfor eller
uppfor, sa maste man tanka pa hasten. Om vagnen saknar bromsar sa kan det vara en idé
att svanga hasten och da daven framhjulen eller stanna sa att man har en sten eller stubbe
framfor hjulet. En massabit framfor hjulen ar ju saklart daven en bra l6sning for att

underlatta for hasten. (Sidback, 1992 s. 104).

4.2 Enkat

Jag gjorde en enkat pa finska och svenska och lade in den i flera grupper pa Facebook.
Grupperna jag valde var bade svenska och finska och var alla just for arbetshastar,
hastkorning och smaskaliga skogsbruk. Jag skickade dven enkaten direkt till tre personer
som jag rakar veta att har anvant/anvander hasten i skogsbruket. Enkadten ha sedan fatt
vara kvar dar i grupperna hela tiden och finns dar fortfarande. Jag fick efterhand in 10 svar

totalt.

Grupperna var:

Korfolk, 10 693 medlemmar, offentlig grupp. Enkat insatt 26 april 2021

Nordsvensk Brukshast (Nya), 16 501 medlemmar, offentlig grupp. Enkat insatt 26 april
2021

Ty6hevos- keskustelu, 1 659 medlemmar, privat grupp. Enkat insatt 7 maj 2021
Hasthandelser i Osterbotten, 1 325 medlemmar, offentlig grupp. Enkat insatt 7 maj 2021

Halkoholistien tuki ryhma, 12 560 medlemmar, Privat grupp. Enkat insatt 5 maj 2021

Forsta fragan i min enkat gallde raser man anvander. Vilka som ar vanliga till skogsbruk och
vad som passar bra. Nastan halften, tre av atta, anvander Ardennerhastar till skogsbruk
men aven kallblodstravare verkar vara ganska vanliga. Finnhast, Nordsvensk brukshast och

Fjordhast fanns dven med bland svaren.

Varfér man borjat anvanda hastar i skogsbruket sa var det ndstan bara tva olika svar som

kom, intresset och skogsbruket i sig mer &n sjalva hasten. Att det ar skonsammare mot
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naturen, mera miljovanligt och helt enkelt skadar mindre an vad maskiner gor och blir

snyggare med hast. En svarade dessutom att:

“jag inte gillar “modernt skogsbruk” med kalhyggen dd jag inte tror att det dr

léngsiktigt héllbart”.

Intresset var en stor orsak. Att kunna kombinera intressen som skogsbruket och hasten. Att
forvalta arvet med hasten i skogsbruket svarade en. En jamférde traktorn med hasten och
kunde konstatera att med hast blev jobbet mycket roligare, tystare, lugnare och

framkomligheten battre.

”Sen gillar jag mina arbetskamrater, vem vill snacka med en maskin?”

Gallande I6nsamheten var lite under halften, fyra av tio, och svarade ett rakt och enkelt
”Nej”. De som svarade ja hade dven motiverat en del och hade lite mera asikter om varfor
de tyckte sa och hur man kanske kunde 6ka Iénsamheten. Att man inte kunde jamfora med
maskiner ansag nagon men om man raknade pa mindre omraden och med tanke pa miljon
och skador sa var det absolut I6nsam att valja hast i stéllet. Att det under 30 ar blivit
[6nsammare och I6nsammare kunde en konstatera som jobbat sa lange med héasten i

skogsbruket.

“Absolut! Men jag tycker att fér att det skall bli mera I6nsamt sG mdste man sprida
mer information om hur bra det ér som komplement och alternativ till “vanligt”

skogsbruk.”

En del anvdnde hasten till allt inom skogsbruket. Till gallring och att kora ut ved fran skogen

var ganska vanliga svar. Att ta ut vindféllen gjorde nagra. Utkorningar var ganska vanliga,

av allt fran stockar till enstaka trad pa besvarliga platser.

“Jag markbereder och skotar ris och virke”.

De flesta jobbade i blandskogar men dven gran- och barrskogar var relativt vanliga. Nagon

enstaka arbetade i parker och hyggesfria bladningsskogar.
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Av alla svaren sa kunde man bra konstatera att majoriteten nio av tio, jobbade for privata
aktorer, eller enbart i sina egna skogar. Tidigare hade dven nagon jobbat for stader.

Regionforvaltningsverket, Skogsstyrelsen, kommuner och bolag kom dven som svar.

| min enkat fragade jag dven efter
tips och trix ifall man funderar pa
att borja som kusk med hast i
skogen och dven vad man som
skogsagare kanske bor veta ifall
man tanker ha nagon med hast i
sitt skogsbruk. Kunskap om bade
hasten och skogen i allmanhet
och valutbildade hastar
rekommenderade de manga.
Enligt flera sa kan det vara en bra
idé att ta hjadlp av andra inom

samma omrade.

”Som kusk mdste man

férsta att det inte gdr att

tdlja guld med Figur 19: Jobb i bladningsskog med nordsvenska stoet Pingla.
smorkniv. Det tar ett Backfors Gard i Vasterbotten. Foto: Jonas Nordlund

tag innan man kan ta betalt for allt till arbete”

Utrustningen och sdakerheten namnde nagra. Och hastar som dr samarbetsvilliga och lugna

namnde nagon.

”Det dr inte sd romantiskt som man tror!”

En ville dven ta ner en drommare pa jorden och ndmna hur tungt arbetet med hést i skogen

egentligen ar. Bade psykiskt och kroppsligt men saklart anda roligt om man har en bra hést.
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Till skogsagare kom svaren att ha lite talamod da arbetet tar lite langre tid med héast &n vad
det skulle gora med maskin. Men i slutdndan sa ville andd man fa fram hur vacker och

produktiv skog man sedan har.

Jag ville aven med min enkat fa fram varfor man helt enkelt skulle vélja hasten i stallet for
vanliga skogsmaskiner i sin skog. Alla menade att hasten kort och gott forstor mindre an
vad maskiner gor. Ingen markpackning, smalare vagar behovs, ekosystemet stors inte lika
mycket, mindre markskador, inget sondertrampat, inga korskador. Om man tanker pa
miljon sa ska man valja hasten. Dessutom ndmnde en att man faktiskt kan anvdanda hasten
aret om utan att forstora marken, den mdjligheten ar inte riktigt lika med maskiner.

Kulturarv var aven ett svar.

“Hdstar férstér inte pG samma sdtt, samt att det inte stér ekosystemet lika mycket,

det dr dessutom mer hdllbart, hdsten gar inte pa bensin.”

Finns det en framtid for hasten i skogsbruket?

“Jag hoppas det, men instdllningen fran kommuner madste dndra! Och det snart

annars férsvinner kunskapen och dugliga hdstar. Ser inte bra ut.”

Majoriteten av alla som svarade var positiva i den fragan. En menade att naturvardsavtalen
(vars syfte ar att bevara och utveckla hoga naturvarden (Skogsstyrelsen)) har borjat 6ka och
nagon syftade pa att med hallbar livsstil och miljomedvetenhet sa behovs hasten. Att
hasten skulle vara ett bra komplement till skogsbruket tyckte man ocksa. Ett svar gick in pa
bade den mentala och fysiska miljon och ansag att i den fragan behévdes hasten. Tva av de
som svarade ansag dock att kostnadsmadssigt s kommer hasten tyvarr att falla bort fran
skogsbruket helt och hallet och att hdsten med tanke pa effektiviteten forlorar mot

maskiner.

Fordelar och nackdelar. Fordelarna med hasten i stallet for maskiner i skogen var manga
och ganska varierande. Hastarna i sej menade nagra att ar fordelen da det bade ar roligare
att jobba med dem men ocksa det att andra har lattare att acceptera hastar som kommer

in och gor ingrepp an att stora maskiner kommer in. Att hastarna ar snallare mot miljon
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och skogen och passar saledes dven bra pa kansliga omraden var saklart aven har en sadan

sak som flera ville namna eftersom det ar en stor fordel.

“en stark frisk hést gdr inte lika létt sénder, utrustningen hdller léingre, fint fér dgat,

bra motion fér den som kér.”

En ansdg att det inte finns nagra stora nackdelar med hasten i skogen 6verhuvudtaget.
Bland nackdelarna fanns annars bland annat kostnader som blir héga och mycket tid och
arbetstimmar, bade till hdsten och jobbet. En maskin kan man trots allt bara stanga av nar
man kdnner att man vill sluta fér dagen men héasten gar det inte sa med, den maste man

ha tid med konstant, varje dag, vecka, manad, ar.

“Tar tid att ldra upp en bra hdst, mdste alltid ha ndgon, ndgra pa tillvéxt, att ha

ndgon i reserv. Orkar inte hur Iéinge som helst”

Nagra ovriga kommentarer fick jag ocksa.

“Hdst i skogen dr inget fér nGgon som inte “dlskar” hdstar.”
“"Hoppas hdsten hittar tillbaka till skogen och folk bérjar inse vérde i detta arbete.”
“Det dr en trevlig miljé att arbeta i men svart att arbeta upp en kundkrets. Svdrt att

hitta 100% sysselsdttningsgrad.”

4.2.1 Vad tycker skogsdgarna?

En studie som gjort i Sverige av Skogsmastarskolan visar att skogsdgare med under 40
hektar skog och fastigheter dar mera intresserade av att ha in hastar i deras skogar an
skogsdgare som har mera hektar dn det. Skogsagare med mer an 40 hektar valjer hellre
skogsmaskiner till deras skogsarbeten. Dock har vi ett klimat som d@ndrar hela tiden och
vara vintrar ar nu ofta helt utan tjale vilket leder till att tryck- och kdrskador uppstar lattare,
detta har lett till att allt flera skogsagare har borjat fundera mer och 6vervaga att ta in

hasten i skogen i stéllet. (Heinered, 2018).
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5 Analys

For att fa sa manga svar som majligt pa min enkat sa lade jag in den i flera grupper pa
Facebook i bade svenska och finska. Tyvarr ar det dock svart att hitta just de personerna
som man kanske framst skulle ha haft nytta av men en hel del svar fick jag trots det. | och
med att det framst ar en hobbysyssla sa hittade jag ingen statistik eller nagot register over
vem och hur manga som anvander hasten till annat an ridning eller dressyr. Dock ar det
anda ett omrade som verkar vara intressant for manga och grupperna jag hittade pa
Facebook hade tillsammans upp till flera tusen medlemmar. Finska grupper var mycket
svarare att hitta an vad svenska grupper var, man hittade dock manga finlandssvenskar i de

svenska grupperna.

Med min enkat fick jag fram en hel del asikter och helt konkreta svar pa var och at vem
respondenterna jobbar. Vilka typer av skogar, vems skogar och till vilken del av det ganska
sa mangsidiga skogsbruket de anvander hastarna till. Synpunkterna om valet mellan hast
och maskin var inte helt sa varierande som man kunde ténka sig men nu skall man dock
komma ihag att de som svara faktiskt redan hade valt hasten i stallet for maskinen. Hade
man fragat skogsbrukare helt i allmanhet om alternativen hast och maskin hade nog svaren
varit mycket mera tudelade. Det ar ju inte helt konstigt att personer som jobbar med hasten
i skogen har "bestamt sig” for fordelarna och kanske valjer att forbise nackdelarna helt, pa
samma satt som maskinférarna troligen bara ser skogsmaskinerna som enda dugliga

alternativet.

En sak som tydligt kom fram i enkaten var hasten som sallskap och "heltidsarbete”. Att
hasten faktiskt inte bara fungerar som hastkrafter i skogen utan faktiskt ar sallskap. Med
skogsmaskiner ar man helt enkelt ensam i maskinen och ensam med maskinen. Men som
det dven poéangterades sa kan man stanga av maskinen nar arbetsdagen ar slut och bara
fara hem. Sa kan man dock inte géra med hasten. Skogskérningen ma ta slut for dagen men
hasten kraver skotsel, foder, uppmarksamhet, tillsyn med mera. Du kan ta ledigt fran

maskinen men inte lika latt fran hasten.

Tyvéarr var det manga som menade att ekonomin och I6nsamheten var pa botten.
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De flesta jag pratat med har anda tyckt att det varit ett intressant amne och att i dagens och
framtidens lage dar allting stravar efter att bli miljovanligare och miljévanligare sa har alla
varit 6verens om att hasten i skogsbruket borde komma tillbaka och anvandas mera. For

vad ar miljovanligare, maskiner eller hastar?

6 Diskussion och slutsatser

Att hitta information och uppgifter om hastar i skogsbruket ar inte helt enkelt att hitta men
i stort sett sa ar allt material och alla intervjuer och artiklar och skriver samma saker. Att
hasten skulle vara snallare mot skogen och miljon kommer fram Overallt. Bade i
vetenskapliga artiklar och nar man laser intervjuer, daven i min enkat kom det tydligt fram.

Efter att ha forskat, last och fragat runt sa har jag enbart fatt positiv respons. Hasten borde
definitivt ha en plats i vara skogar dven i framtiden. Klimatet som andrar gor att vara marker
blir mjukare och vintrarna blir bara blotare. Maskinerna har svart att arbeta i skogarna utan

att sjunka in och laga stora tryck- och korspar.

Maskinerna behoéver dessutom en hel del mera utrymme for att ta sig fram i skogarna, enligt
Lars-Olof Lundgren sa far ungefar 20 % vagareal till maskinerna medan hastar bara behover
cirka 10 — 11 %. (Rogert, 2018). Hasten far tyvarr inte lika mycket med sig och kraver darfor
en hel del tid men i slutdndan ar det anda miljopaverkan och resultaten som spelar storst

roll.

Nar jag borjade med mitt examensarbete sa var mitt mal egentligen att fa fram mera en
jamforelse mellan maskin och hdast men det malet fick dndra. Jag hade géarna haft med priser
och kostnadsskillnader mellan maskin och hdst men det var verkligen inte |att att hitta. Jag
tog dven kontakt med ett foretag som arbetar med hastar i skogen och fragade efter
prislistor men fick inget klargérande svar. Men kanske nagon annan i framtiden vill géra en
sadan undersokning ifall det kanske nagon gang igen skulle I6na sig att skaffa hastar och

anvanda dem i stdllet i skogen och i jordbruket.

Att hitta material for mitt examensarbete var inte helt l1att. Anvandningen av hasten i skogen

borjar vara en sa pass gammal syssla sa det mesta man hittar ar i gamla bocker. Man hittar
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nog en hel del intervjuer dar det framkommer varfér man skulle anvanda hasten i skogen i
stallet for maskiner men att fa fram konkret information och hur man skall géra hittas bara

av gamla kallor.
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