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uhoksen kunta on
kaavoittamassa Kirk-
kosaaren alueelle uut-
ta asuntoaluetta, jos-
ta on mahdollista luoda jotain ai-
van uutta ja erityistil. Siind yhdis-
tyisivit alueellisesti ja arkkitehto-
nisesti mielenkiintoinen pientalo-
alue ja uusi piiistoton energiarat-
kaisu. Limmitysratkalsun vaihto-
ehtona alueella tutkitaan keskisy-
viin geotermisen energlan hyddyn-
timisti. Oulun ammattikorkeakou-
lun (Oamk) energiatekniikan opis-
kelijat ovat tydssii mukana ja teh-
neet uuden asuntoalueen maan-
pldllisille ratkaisuille erilaisia vaih-
toehtolsia toteutusmalleja.

Keskisyvi geoterminen energia eli
1000-2000 metrin syvyydesti saa-
tava maalimpd on vusiutuvaa ja
paikallista energiaa, jota kiiytetdin
Limmdntuotantoon tai lmmityk-
seen, Kirkkosaari kuten koko Mu-
hos ja sen naapurikunnat kuuluvat
keskisyviin geotermisen energian
Muhos-muodostuman alueeseen,

Suomalaisessa maaperissi Mu-
hos-muodostuma on erikoisuus,
jossa suuri kallioperiin ruhje on
tiyttynyt tavanomaista maaperii
paremmin eristivilli sedimenttiki-
vilajeilla.

Tami tarkoittaa sit, etti muo-
dostuman alueella on eristivin
maakerroksen alapuolella korke-
ampi Kimpdtila kuin muualla Poh-
jois-Pohjanmaan tai Pohjois-Suo-
men alueella. Muodostuma ulot-
tuu Hailuodosta pitkiille Oulujoki-
laaksoon, aina Utajiirvelle saakka.

Muhoksen kunta on saanut Kun-
tien llmastoratkaisut -ohjelmasta
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“Muhos-muodostuma on eri-
koisuus, Alueella on eristavan
maakerroksen alapuolella kor-
keampi lampatila kuin muu-
alla Pohjois-Pohjanmaan tai
Pohjois-Suomen alueella.”

tutkimushankkeen, jossa energian
hyddyntiimispotentiaalia alueella
Jjanimenomaan Kirkkosaaren ener-
glaratkaisuissa on tutkinut Geologi-
an tutkimuskeskus (GTK),

Oamkin opiskelijat tutkivat eri-
laisia vaihtoehtoja limpdenergi-
an tuottamiseen, jakelemiseen ja
rakennusten limmittimiseen. Jo-
kaista osa-aluetta tutki yksi ryhmi,
Opiskelijat pyrkiviit loytamiéan alu-
een energlahuoltoon uusia avauk-
sia ja nikemyksid, jotka eiviit mi-
tenkiiiin rajoitu vain nykyisin kily-
tisshi olevaan tekniikkaan tai ratkai-
sulhin. Oamkin opiskelijat miettiviit
ratkaisuja osana energiatekniikan
projektia kolmen tai neljiin hengen

ryhmissé, ja yhden opiskelijan tytn
laajuus on Eihes 600 tuntia.

rstaenerg
ravastiMur

Lihtdkohtana opiskelijoiden ide-
ointl- ja suunnittelutyblle oli keski-
tetty limmaonjakelu keskisyvistd
maalimpdkaivoista, Tarkasteluis-
sa huomioitiin sekii rakennusten
Limmitys ettd Bmpimin kiytove
den valmistus, Opiskelijaprojektien
toteutusta seurasi aktiivisesti ryh-
mii, jossa olivat edustettuina seki
alueen kuntien ettii energiayhtion
edustajat sekiil GTK:n tutkijat. Ryh-
milti saatiin paljon palautetta ja hy-
vill kysymyksid tutkimusten suun-
taamiseksi sidosryhmid paremmin
palveleviksi.

Limmadntuotantoryhmille lihto-
kohtana oli GTK:n tutkimuksessaan
saamat tulokset yhden ja kahden
kilometrien syvien limpokaivojen
tuotosta. TyOssd selvitettiin, millai-
sella EimpOpumppuratkaisulla alu-
eelle voitaisiin tuottaa matalalim-
poisti kaukolimpdenergiaa vai oli-
siko sittenkin parempi tuottaa lim-
poli keskitetysti vain lattdalimmitys-
tii varten ja tehdi Kimmin kiiyttove-
sl talokohtaisilla ratkaisuilla,

Ryhmii tarkasteli mys mahdolli-
suutta palistondmiin sithkon tuotta-
miseen alueelle tai vihintiin lim-
pOpumpun tarvetta varten,

Lidmmonjakelusta tutkittiin eri-
laisia verkostoratkaisuja ja sitd, et-
ti Kirkkosaaren alue liitettiisiin
Muhoksella jo olevaan kaukolim-
poverkkoon,

Lisiiksi tutkittiin erilaisia limpo-
tilatasoja ja niiden vaikutusta ver-
koston investointeihin ja siirtoka-
pasiteettiin, Erilaisia putkimateriaa-
leja ja vaihtoehtoja tarkasteltiin se-
kii tekniikan ettli kustannusten nii-
kikulmasta.
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Aslakaslittymiistd selvitettiin ja
laskettiin tietoja Ammonjakokes-
kusten komponenttien mitoitukses-
ta erilaisilla Kimpotilatasoilla. Lisik-
si suunnitelmissa oli ratkaisuja, jois-
sa limmin kiyrtdvesi tuotetaan jo-
ko kokonaan tai osin talokohtaises-
ti, Limmin vesi voitaisiin esilimmit-
tid maalimmolli ja korottaa limpo-
tilaa talokohtaisesti pienelli sihko-
kattilalla.

Tavoitteena oli l8ytdd jotain uutta
Ja kauan kestiviid, josta Muhoksen
seutukunta voi olla pitkian ylpei.

Viihiipiiistoisyys pitdd pystyi yh-
distimilin taloudellisesti kannatta-
vaan toimintaan. Vaihtoehtoja on jo
ldydetty useita.

Seuraava vaihe on viedd alueen
kaavoitusta ja suunnittelua eteen-
pliin. Lisiksi GTK:n ja opiskelijoi-
den tybtd tiytyy jatkaa, jotta loy-
dettiisiin lopulliset investointikel-
poiset ratkaisut palvelemaan aluet-
ta ja sen tarpeita.

Tiéssh vaiheessa syntyi mielen-
kiintoisia vaihtoehtoja tulevan
suunnittelun lihtokohdiksi, Jatko-
suunnitelmien perusteella eri osa-
puolet voivat tehdi investointipéi-
tokset,

Oamkin opiskelijoille timi oli lois-
tava tilaisuus olla mukana kehitti-
missi uudenlaista energlaratkaisua
asuntoalueille. Samalla opiskelijat
plilisiviit tekemiiiin todellista pro-
Jjektia yhdessi eri alojen ammatti-
laisten kanssa. x
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Matti Makeld on yliopettaja Oulun
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