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MAARITELMIA

ABS-jarjestelma

ALB-jarjestelma

ASR-jarjestelma

EBS-jarjestelma

ESP-jarjestelma

Trafi

Lukkiutumisenestojarjestelma. (engl. Anti-Lock Braking Sys-
tem). Lukkiutumattomilla jarruilla tarkoitetaan kéayttojarrujar-
jestelmén osaa, joka sadtdd automaattisesti luiston astetta pyo-
ran pyérimissuunnassa.

Automaattinen kuormituksen mukaisesti tapahtuva jarruvoiman
s&ato. (saks. Automatisch Lastabhangige Bremsskraftregelung).
Jarrusylintereille menevé paine séatyy saatimessa ajoneuvon
kuormituksen mukaan.

Vetoluistonrajoitusjarjestelma. (saks. Antriebs Schlupt Rege-
lung). Jarjestelma rajoittaa kiihdytettdessa tai liikkeelle lahdet-
taessé vetavien pyorien luistoa. Pydran sivuttaispitovoimat séi-
lyvét ja ajoneuvo on helpommin hallittavissa.

Elektronisesti ohjattu jarrujarjestelma. (engl.Electronic Braking
System). Elektronisessa jarrujarjestelméassa yhdistyvat nykyai-
kainen prosessoripohjainen sdato-ja ohjauselektronikka ja perin-
teinen paineilmajarrutekniikka.

Elektroninen ajovakaudenhallintajarjestelmé.(engl. Electronic
Stability Program). Jarjestelm& mahdollistaa paremman suunta-
vakavuuden ja pienent&é kaatumisriskia kriittisissé ajo-
olosuhteissa.

Trafi on liikenteen turvallisuusvirasto. Kyseinen virasto kehittaa
liikennejarjestelman turvallisuutta, edistaa liikenteen ymparis-
toystavallisyytta ja vastaa liikennejérjestelmaén liittyvista vi-
ranomaistehtavista.



1. JOHDANTO

Ajoneuvotekniikan nopea kehittyminen tuo haasteen alan koulutukselle. Pohjan toiminalle
luovat valtakunnalliset tutkintojen perusteet, joihin toisen asteen ammatillisen koulutuksen
jarjestéjéat laativat oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman. Oppilaitoskohtaiseen opetus-
suunnitelmaan voidaan huomioida paikallisen toimintaympariston vaatimuksia. T&mén
tutkimuksen avulla selvitetadn, ettd minkéalaisia patevyyksia oppilaitoksen odotetaan tuot-

tavan huomioiden nopeasti muuttuvan tekniikan seka tyéelamén haasteet.

Tutkimusongelmana on selvittdd Kokkolan talousalueella hy6tyajoneuvotekniikan korjaa-
miseen ja huoltamiseen liittyvia osaamistarpeita. Taté selvitetdan niin, ettd kartoitetaan
tyovoiman maaréllisia tarpeita seké osaamisen péivittamistarpeita tydelamassé olevilta.
Taman lisdksi tutkitaan sitd, minkalaisia kvalifikaatiota oppilaitoksen toivotaan tuottavan
opiskelijoille ennen tydssaoppimisjakson alkua. Tutkimuksen syventavéssa osuudessa tul-
laan selvittdméan séhkdisesti ohjattujen paineilmajarrujarjestelmien korjaamisessa ja huol-

tamisessa tarvittavaa osaamista.

Tutkimuksen aineisto tullaan kerddméén kyselylomakkeen avulla, joka lahetéén raskaan
kaluston toimijoille. Tutkimus toteutetaan vuoden 2012 aikana, joten tutkimuksessa tyo-

elamén kvalifikaatiovaatimukset ovat kyseisena ajankohtana vallinneita vaatimuksia.

Tutkimuksen raportointi etenee siten, ettd alkuvaiheessa kuvataan teoreettinen viitekehys.
Kyseisen kehyksen sisélla kasitellaan kvalifikaatioita, kompetenssia, osaamista seké sah-
kdisesti ohjatun paineilmajarrujarjestelman toimintaperiaatetta. Lisaksi esitellaan kyseisen
jarjestelman havaintovaline, jonka ympdrille rakennettavassa oppimisympéristossa hyo-

dynnetdén tutkimuksen tuloksia.

Tulokset raportoidaan tyon loppuosassa, jossa pohditaan tutkimuksen antia, tuloksia seké

mahdollisia jatkotoimenpiteita.



2. OSAAMISEN KASITTEITA

Kuviossa 1 on esitetty tehtavén teoreettinen viitekehys. Osaamiseen liittyvét keskeisesti
kasitteet kvalifikaatio sekd kompetenssi. Alan Kirjallisuudessa kyseisten kasitysten kéyttd

on kirjavaa eika konsensusta ole 10ydetty.

KVALIFIKAATIOT

Psykokognitiiviset - yalifikaatiovaatimukset
Psykomotoriset ~

Psykososiaaliset

Valmiudet; kyvyt taidot
Henkilékohtainen

Eettiset TYOELAMA osaaminen ‘
] . . Kompetenssien
Kvalifikaatioiden . .
tuottaja(koulutusjarjest elinkaari
elma)
EBS-JARRUJARJESTELMA Toimintaperiaate
Simulointi

KUVIO 1. Teoreettinen viitekehys.

Tassa tyossa jaottelu on tehty siten, ettd kvalifikaatiot tarkoittavat tyosta johdettuja vaati-
muksia ja kompetenssi on puolestaan yksilon ominaisuus, joka tarkoittaa tietyin kriteerein
tehokkuutta ja onnistumista erilaisissa tyoelamén tehtavissa ja tilanteissa. Kvalifikaatioiden
madrittelyihin ja jaotteluihin on olemassa monenlaisia tapoja, joita esitelldin teoreettisessa
tarkastelussa. Sahkoisesti ohjattuun paineilmajarrujarjestelman osalta kasitelldan sen toi-
mintaperiaatetta yleisemmall4 tasolla seka tarkastellaan jérjestelmien kehittymisté ja tule-
vaisuuden mahdollisuuksia, joihin tekniset valmiudet ovat olemassa. Tehtévassa esitelldén
myos kéytdnnon havaintovéline, johon on rakennettu toimiva perdvaunun EBS-
jarrujarjestelma, sen avulla voidaan simuloida erilaisia toimintoja seka suorittaa vikadiag-

noosien tekemista.



Ammattiosaaminen tarkoittaa sité, ettd osaamisessa on seké teoriaa ettd kaytantod. Nama
eivét ole irrallisia asioita vaan ne ovat yhdessa kiinteésti, ja nakyvéat kdytannon toiminnas-
sa. Eri ammattialoissa on eroja. Joissain pérjaa pienemmalld tietopohjalla ja &arimmaisessa
pééassé on tietointensiiviset ammatit, joissa 0saaminen pohjaa vahvaan tietoperustaan. Yh-
teiskunnalliset muutokset ovat aiheuttaneet sen, etta siirryttdessa teollisuusyhteiskunnasta
jalkiteolliseen aikaan, jota kutsutaan myos informaatioyhteiskunnaksi, tiedon merkitys on
kasvanut. Osaaminen muodostuu tiedoista ja taidoista seké henkilon persoonallisuudesta.
Tarkedad on my0ds huomata, etté ne eivat ole staattisia, vaan ne muuttuvat ja muovautuvat
henkilon kokemuksen karttuessa. Osaaminen on tarked kilpailukykytekija nykyisin muut-
tuvassa tyoelaméssa. Tieto ja osaaminen ovat tulevaisuuden- ja tuotannontekijoita. Tiivis-
tetysti osaamisella tarkoitetaan tydn vaatimien tietojen ja taitojen hallintaa ja niiden sovel-

tamista k&ytannon tyotehtaviin. (Helakorpi 2005, 56; Metsamuuronen 2007, 85)
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KUVIO 2. Ammatillisen osaamisen kasitteistd. (Helakorpi 2005, 55)

Kuviossa 2 on nakyvissa ammatilliseen osaamiseen liittyvié késitteitd. Tassa tapauksessa
ajatellaan, ettd osaaminen muodostuu ammatissa tarvittavista tiedoista ja taidoista. Tdméan
liséksi sen muodostumiseen vaikuttaa persoonallisuus, jota perima ja sosiaalinen ymparisto

elaméan aikana muokkaavat.



Tasté seuraa se, ettd osaaminen ja sen alakasitteet muovautuvat koko ajan ihmisen koke-
muksen kautta. Kuviosta on nahtavissa, ettd ammattitaidon perustana on kyvykkyys. Téhan
vaikuttavat peritty lahjakkuus seké koulutuksen ja kokemuksen kautta opitut asiat. (Hela-
korpi 2005, 55)

Tydeldman muutokset ovat aiheuttaneet sen, ettd tydntekijoita vaaditaan kognitiivisia taito-
ja seka osallistumista paatoksentekoon. Osaaminen on sidoksissa siihen, ettd ymmartaa
tehtdvien perusteita ja merkityksid. Huippuosaajilla on syvd ymmarrys seké kyky soveltaa
tietojaan ja taitojaan uusiin tehtéviin ja tilanteisiin. Tyoeldméssa tarvitaan ajattelun taitoa.
Ammattinsa hallitsevalla tyontekijalld on ongelmaratkaisutaitoja, aloitteellisuutta ja kyke-
nee ennakoimaan alansa kehityksen seka ottamaan vastuun tyokaytanteisiin liittyvissa asi-
oissa. (Ruohotie & Honka 2003, 23)

2.1 Kompetenssi

Kompetenssi on ammatillisen osaamisen peruskasite. Ongelmallista maarittelyssa on se,
ettd se ymmarretddn monella eri tavalla. Samoin sen vakiintunut k&ytto on sekavaa. Kom-
petenssiin liittyy laheisesti késite kvalifikaatio. Termeja kéytetdén toistensa synonyymeina

ja yksittéista termié kéytetddn monessa eri merkityksessa. (Pelttari 1997, 45)

Kompetenssi liittyy suorittamiseen tai tekemiseen. Sen ytimen muodostavat tyontekijan
tiedot, taidot ja valmiudet. Kompetenssi on yksilon ominaisuus, joka toimii tekemisen
mahdollistamana voimavarana. Tdma osoittaa silloin sen, mita yksild pystyy tekemaan, kun
kaikki sisdiset ja ulkoiset edellytykset ovat optimaalisia ja hén saa keskittya kasilla olevaan
tehtdvaan. Ammatillisen kompetenssin madrittelyssa viitataan yksilon maksimaaliseen suori-
tukseen, koska ollaan kiinnostuneita siitd, mité han todella osaa. Kompetenssi voi olla yksilon,
tiimin tai organisaation ominaisuus. Kompetenssi on suhteellinen ja kontekstisidonnainen kési-
te. Td&mén seurauksena se on sidoksissa tilanteeseen tai tehtdvaan. Se voi olla laaja-alainen tai
toisaalta hyvin spesifistinen kapea-alainen tydtehtdvassa tarvittava tietdmys. (Hanhinen 2010,
74)



Aiemmin oli ajatusmalli hyvin useasti sellainen, etté tydstd nousee tietyt osaamistarpeet,
jotka henkilon tulee tayttaa. Tyotehtavien monimutkaistuminen on aikaansaanut sen, etta
hyvin harvoin yksi ihminen kykenee niité tayttdmaan. Tyon persoonallistumisella tarkoite-
taan sitd, ettd talloin tyota muotoillaan vastaamaan henkilon osaamis/kompetenssiprofiilia.
Kompetenssien elinkaarimallissa ajatellaan niin, ettd on olemassa peruskompetensseja,
joita tarvitaan teknologiasta riippumatta. Naiden taitojen elinkaari on pitk&. Taman lisaksi
teknologian muutos on aikaansaanut sen, ettd ne synnyttavat uusia kompetenssitarpeita,
jotka ovat sidoksissa uuden teknologian tai palvelun markkinoille tuloon. Néaiden elinkaari
on yhta pitka kuin tuotteen tai palvelun elinkaari. (Helakorpi 2005, 64)

TAULUKKO 1. Eri kompetensseja. (Helakorpi 2005, 64)

Organisaatiosta riippumaton

Organisaatiokohtainen

Tehtavéasta riippumaton

METAKOMPETENSSI
Yleiset tiedot ja taidot

-kielitaito, kommunikointi-
taidot, yhteistyd, suunnitte-
lu, oppiminen

ORGANISAATIOSISAINEN
KOMPETENSSI

Tietyn organisaation tavoit-
teet, strategiat, sisdinen tyon-
jako, ilmapiiri, informaali
organisaatio historia

Tehtavakohtainen

TEKNINEN KOMPE-
TENSSI

Keskeiset ammattialakoh-

taiset tiedot ja taidot, joiden
avulla suoriudutaan ammat-
tiin liittyvista ydintehtavista

AINUTLAATUINEN KOM-
PETENSSI

Tiedot ja taidot, jotka liittyvat
organisaatiokohtaiseen tekno-
logiaan, tyoprosesseihin, tuot-
teisiin, palveluihin, saantdihin
jarutiineihin

Taulukossa 1 on kuvattu kompetensseja sen mukaan, miten ne ovat riippuvaisia tai riippu-
mattomia tyotehtdvasta tai organisaatiosta. Tiivistetysti voidaan ajatella niin, ettd metatai-
tojen avulla on mahdollisuus ty6llistya useisiin tehtéviin ja erilaisiin organisaatioihin. Ty0-
ja organisaatiokohtainen kompetenssi nimensa mukaisesti lahtee organisaation tarpeista
liikkeelle. Tama taulukossa nakyva jaottelu on esilla koulutuspoliittisessa keskustelussa,

kun mietitddn koulutuksen painopistetta. (Helakorpi 2005, 65)



2.2 Kvalifikaatio

Kvalifikaatio tarkoittaa niitd vaatimuksia, joita tydhon tai ammattiin liittyy. Puhutaan am-
mattitaitovaatimuksista. Helakorven (2005, 58) mukaan se tarkoittaa sitd, mita yleisia val-
miuksia tietty tyotehtéva vaatii. Pelttarin (1997, 30) mukaan kvalifikaatio on ammattitai-
don yksi ulottuvuus ja ammattitaidolla ammatillisena kvalifikaationa tarkoitetaan tytelé-

man vaatimuksista johdettuja ammatissa toimimisen valmiuksia.
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KUVIO 3. Ammattitaito, kvalifikaatio ja kompetenssi. (Helakorpi 2005, 62)

Y114 olevassa kuviossa 3 on nékyvissa kvalifikaation ja kompetenssin suhde tyéhon ja
tyontekijan ominaisuuksiin. Kvalifikaatiot eivét ole pysyvid. Ne muuttuvat eri ammateissa
ja painotukset vaihtelevat eri aikakausilla. Koulutus tuottaa kvalifikaatioita, eli tietoja ja
taitoja opiskelijoille. Kvalifikaatiolla voidaan ymmarta4d myos yksilon valmiuksia toimia
tietyll& tavalla yhteiskunnassa, ihmisten valisissé suhteissa, sekd ihminen-esine suhteissa.
Kvalifikaatioita tarvitaan kaikissa ihmisten toiminnoissa ja ne ovat kéyttoarvoisia ominai-
suuksia, jotka tekevat mahdolliseksi toiminnan tietyssa konkreettisessa tyoprosessissa.
Kvalifikaatio ei ole yksilon ominaisuus, vaan kyseessa on suhde yksilon ja yhteiskunnalli-
sesti muodostuneiden ehtojen vélilla. Yksilot kohtaavat ne enemman tai vahemman val-

miiksi muodostuneina.



Kvalifikaatio ei ole kunkin yksilon mielivaltaisesti hankittavissa oleva ominaisuus. Se on
siind mielessa yhteiskunnallinen ominaisuus, etta se on yksilon omaksuttavissa vain tyo-

prosessin olemassa olevien ehtojen puitteissa. (\Vaarala 1995, 37)

Motivaatio kvali-
fikaatiot sopeu-

tumiskyky

suosttumus

Mukautumis- . . .
Tuotannollis-tekniset kvalifi- .

kvalifikaatiot - . . .
. kaatiot perustaidot
sopeutumiskyky .

Sosiokulttuuriset-
kvalifikaatiot -

Innovatiiviset-
kvalifikaatiot
tydssaoppimi-

nen

roolinottokyky

KUVIO 4. Kvalifikaatiotyypit. (mukaillen \Vaarala 1995,44)

Kvalifikaatioista on olemassa monenlaisia maaritelmia ja jakoja. Tyypillisesti ne jaetaan
sensomotorisiin, kognitiivisiin ominaisuuksiin ja motivaatio-ominaisuuksiin. Toisaalta ne
voidaan luokitella, ettd yleiskvalifikaatiohin ja erityiskvalifikaatihin sen mukaan, miten

laajasti niitd voidaan kayttaa erilaisissa tehtdvissa. (Pelttari 1997, 34)

Tuotannolliset ja tekniset kvalifikaatiot tarkoittavat niita yksilollisia teknisesti painottu-
via ammatillisia taitoja, tietoja ja patevyyksid, jotka ovat vélttamattomia tyon valittomassa
tetemisessa. Perinteisesti ammatillisen koulutuksen suunnittelussa on juuri tarkoitettu néité
taitoja. Ammattitaito on ymmérretty joukkona rajattuja tyotehtavia ja ammattitaito on nii-
den yksittaisten taitojen ja tietojen summana, joita tehtdvista suoriutuminen vaatii. Nama

kvalifikaatiot liitetd&n tyoprosessin teknisiin ehtoihin ja kvalifikaatiovaatimuksiin.



Kansainvalisen tyojarjeston ILO: n piirissd ndmé kvalifikaatiot on méaritelty lyhyesti siten,
ettd tuotannolliset kvalifikaatiot liittyvét varsinaiseen tyoprosessiin. (Vaarala 1995, 44;
Helakorpi 2005, 65)

Motivaatiokvalifikaatiot on yleensa ymmarretty suhteellisen pysyvina henkilékohtaisina
ominaisuuksina eika niinkdan ammattitaitoina ja kehittyvana suhteena. Tyon henkistymi-
nen ja abstrahoituminen luovat uudenlaisen jannitteen tyon ja ihmisen vélille. Yhteiskun-
nan yksildityminen vaatii ihmiselté refleksiivisempéaa suhdetta tyéhon. Kun yksilo ottaa
itsendisesti vastuun tyostd, orientoituminen muuttuviin tydelaméssa tapahtuviin muutoksiin
kasvaa patevyydeksi. llman henkista sitoutumista ja vastuullista itseohjautuvuutta ei tyo
juuri enéda ole mahdollista. Motivoituminen on yhd enemman kyky erotella ja suhteuttaa
omaa sitoutumistaan itse tyéhon, kykya saddelld suostumusta suhteessa tyon asettamiin
haasteisiin. Motivaatiokvalifikaatiot kuvastavat dynaamisella tavalla tuotanto- ja tyopro-
sessin uudenlaisia ristiriitoja, joissa ulkoisen ja sisaisen motivaation suhde nayttaa olevan

uudelleen muotoutumassa. (Vaarala 1995, 45)

ILO: n piirissa syntyneen maaritelman mukaan normatiiviset kvalifikaatiot jakautuvat edel-
leen mukautumis-, motivaatio ja sosiokulttuurisiin kvalifikaatioihin. Nama asiat liittyvét
tyéhon ja tydyhteisdon sitoutumiseen. Samoin téhén liittyvéat oma-aloitteisuus, tyoyhtei-
s0on sopeutuminen, palvelualttius ja yhteistyokyky. Naiden merkitys on kasvanut ryhma-
organisaatioiden ja asiakaskeskeisten toimintatapojen yleistyessa. Sosiokulttuuriset tekijat

liittyvat vuorovaikutukseen tydorganisaation sisalla ja ulospéin. (Helakorpi 2005, 65)

Mukautumiskvalifikaatiot tarkoittavat tyéhon sopeutumisen ja suostumisen peruskysy-
myksid, joihin jokaisen tydntekijan on jossakin méarin alistuttava. Naita ovat tyokuri, tyo-
aika, tyoyhteiso, tunnollisuus jne. Ammattikoulutuksessa kyseisiin kvalifikaatioihin opi-
taan nékyvassé opetuksessa, koska niité pidetdan tarkednd opittavana alueena. T&ssa yh-
teydessé voidaan puhua negatiivisesta kvalifikaatiosta, sietokyvystd, joka nousee organi-
saatiossa olevien valttamattomyyksien tajuamisena tai ainakin niiden sietdmisena. (\VVaarala
1995, 45)



Sosiokulttuuriset kvalifikaatiot tarkoittavat tyontekijan suhdetta ja liittymé&a tyoorgani-
saatioon ja tydorganisaatiosta ulospéin. Nailla viitataan tyon prosessoitumisen lisaantymi-
sen mukanaan tuomiin vaatimuksiin. Néaita kvalifikaatioita tarvitaan erityisesti silloin, kun
kaivataan patevyytta yhdistell& totutusta poikkeavalla tavalla erilaisia osaamisen alueita ja
erilaisten ihmisten osaamista. Verkosto- ja tiimitydskentelyssa ndiden taitojen merkitys
korostuu. Yksilon nakékulmasta tdma tarkoittaa sitd, ettd han pystyy kayttdmaan toisen
osaamista oman osaamisen tukena ja oman oppimisen lahteend. Monissa organisaatioissa
nousee tarkedksi menestystekijaksi tyontekijoiden kyky kommunikoida asiakaskunnan
kanssa. Tassa yhteydessa asiakaskunta on laajempi késite kuin perinteinen asiakaspalvelu-
organisaatio. Tyontekijatasolla tydskentelevét henkil6t ovat suoraan yhteydessa ilman vé-
likasia yrityksen ulkoiseen verkostoon, kuten asiakkaisiin, tavarantoimittajiin, alihankki-
joihin ja alihankintakumppaneihin. Moderni ty6elamé néyttad korostavan vuorovaikutuk-
sen taitoja, sosiaalista kyvykkyyttd, suhteuttamisen kykya ja roolinottokyvyn taitoja. (\Vaa-
rala 1995, 46)

Innovatiiviset kvalifikaatiot tarkoittavat niité rutiineista poikkeavia toimintoja, joilla tyo-
prosessin kehittdminen tulee keskeiseksi. Td&m4 aiheuttaa ristiriidan, koska tyontekijan tuli-
si mukautua tyoprosessiin, mutta samanaikaisesti murtaa tydn asettamat reunaehdot.
Innovatiiviset kvalifikaatiot rakentuvat mm. seuraavanlaisista tekijoista: 1. Kyky nahda
oma ty0 jatkuvasti muuttuvana ja kehityksellisend toimintana. 2. Analysoida omaa tyota ja
tyon kohdetta seka kehittd4 tydmenetelmid muuttuvien haasteiden mukaisesti. 3. Oppia
jatkuvasti uutta seka kehittdd omaa ammattitaitoa joustavasti tilanteen mukaan. (\Vaaréla
1995, 47)

Kansainvalisen tyojarjeston piirissa kuvataan innovatiiviset kvalifikaatiot seuraavasti: jotka
mahdollistavat tyoprosessin kehittdmisen ja oikean toiminnan ennalta arvaamattomissa
kriisitilanteissa. Samoin innovatiivisiin kvalifikaatioihin kuuluu jatkuvan oppimisen kyky.
(Helakorpi 2005, 65)
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KUVIO 5. Kvalifikaatiotyypit, patevyys. (mukaillen Pelttari 1997, 38)

Kuviossa 5 nékyy eras tapa jasentaa kvalifikaatiotyyppeja ja patevyytta. Kuvassa ammatti-
taidolla tarkoitetaan tiedon ja taidon mahdollistamaa osaamista teknisessa ja organisatori-
sessa kontekstissa. Ammatillisen patevyyden katsotaan tdssd muodostuvan ammattitaidosta
(tuottavasta kvalifikaatiosta ), kapasiteetista ja normatiivisista kvalifikaatioista. Kapasiteet-
tikvalifikaatioilla tarkoitetaan niita fyysisia ja psyykkisia perusominaisuuksia, joita tyo
tekijaltdan vaatii. Patevyys on koko kvalifikaatiokentan sisaltdméé kykya ja tahtoa toimia

tietyt Kriteerit tayttavalla tavalla jossakin ammatissa. (Pelttari 1997, 39)

Edell& kuvattujen hieman erilaisten kvalifikaatiotyyppien esityksissa on paljon samanlais-
ta. Erés keskeinen ero tyypittelyssa on siind, miten sosiaaliset taidot on luokiteltu. Kuvios-
sa 5 ne ovat luettu suoraan tuotannollisiin kvalifikaatioihin eikd sosiokulttuuristen kvalifi-

kaatioiden tyyppiin, kuten aikaisemmissa Vaaralan (1995) esittdméassa jaotteluissa on teh-

ty.
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Talla jaottelulla on haluttu korostaa niiden merkitysta ja sit4, ettd ne vaikuttavat tuotantoon
ja ovat niihin sisdltyvdd ammattitaitoa. Sosiaalisten taitojen merkitys luonnollisesti vaihte-
lee tehtdvan mukaan, mutta ne eivét ole ylimaaréisia, vaan ne ovat osa ammattitaitoa. (Pelt-
tari 1997, 39)

Késite laaja-alainen ammattitaito liittyy jaotteluun kvalifikaatioiden eri tyypeista. Laaja-
alaisesta ammattitaidosta voidaan esittaa erilaisia nakemyksia. Laaja-alaisella ammattitai-
dolla voidaan viitata tyoelamassa yleisesti tarpeellisten kykyjen hallintaan, kuten esim.
kielitaito, ongelmanratkaisukyky jne. Tyomarkkinoihin liittyvéa laaja-alaisuus tarkoittaa
sitd, ettd osaamisen ansiosta voi sijoittua ja toimia useissa ammateissa eli ihmisella on usei-
ta ammattitaitoja. Tamén lisaksi voidaan esittaa sellainen nakemys, etté se liittyy ammatin
syvélliseen ja teoreettiseen ymmartdmiseen, seké kyvyksi hahmottaa tyén rakenne koko-
naisuutena. T&alloin ammattiin liittyvien tehtdvien suoritus kyetdan tekemé&én joustavasti eri
tehtdvissé ja yhteen nivoen. Taman lisaksi se on kyky vastata vaihteleviin tilannevaatimuk-

siin seka kehittéa ja uudistaa ammattikaytantoa. (Pelttari 1997, 39)

Edellisten jaotteluiden lisdksi voidaan kéayttaa sellaista jaottelua, jossa avainkvalifikaatiot
jaetaan seuraaviin laaja-alaisiin taitoihin, hybridisiin taitoihin, ydintaitoihin ja siirrettavissa
oleviin taitoihin. Laaja-alaisiin taitoihin liittyvat nimensa mukaisesti laajat sovellusalu-
eet. Naihin liittyvéat taidot ovat matemaattiset taidot, ihmissuhdetaidot, kommunikointitai-
dot, stressinhallintataidot ja padatoksentekotaidot, ongelmanratkaisutaidot, organisointitai-
dot. Hybristen taitojen katsotaan usein olevan sidoksissa informaatioteknologian tunkeu-
tumisen kaikkialle tydelamaan. Taidot ja kognitiot ovat toisiinsa integroituna, eika niita
voida ajatella kehitettavén toisistaan erilladn. Tdma tarkoitta myds taitojen sekoittumista,
johon voidaan ajatella kuuluvan tyon organisointi ja toteuttaminen, kommunikaatio ja yh-
teistyokyky, itsendisyys ja vastuu, stressinhallinta. Ydintaitoihin kuuluu laaja-alaisten
taitojen hallinta, jonka on aiheuttanut informaatioyhteiskunnan vaatimukset. Tama tarkoit-
taa tietojen ja taitojen siirtymisté tarkoituksenmukaisella tavalla tyoeldman eri tyotilantei-

siin.
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Siirrettavat taidot koostuvat tiedosta seké asenteellisista ja manuaalisista taidoista, jotka
yksil6 tyé mukanaan tyohon. Nama taidot voidaan jasentaa laaja-alaisiksi taidoiksi (elami-
sen taito), kirjallisen ja numeerinen taito, tydeldman pelisdantdjen ymmartdminen seka
ammattispesifiset taidot. Siirrettavét taidot auttavat yksilollista litkkuvuutta eri ammateissa
janiiden valilla. (Ruohotie & Honka 2003, 65)

2.3 Kvalifikaatio ja komptenssi kasitteiden ominaispiirteiden tarkastelua

Viimeiseksi esitelty kvalifikaatiojaottelu, jossa ne olivat jaettu neljaan eri avainkvalifikaa-
tioon,(laaja-alaiset taidot, hybriset, ydintaidot, siirrettavat taidot) on monessa mielessa on-
gelmallinen. Luokittelussa kaytettyja kasitteista ei maaritella selkeasti, eivatka luokat ole
toisiaan poissulkevia. Usein tehdaan ero siirrettavien taitojen ja siirtdamisen mahdollistavien
taitojen vélill4. (Ruohotie & Honka 2003, 65)

Kaésitteiden kvalifikaatio, kompetenssi termeja kdytetaan toistensa synonyymeina. Tdman
seurauksena niiden tarkka méaérittely on melkein mahdotonta. Samoin niiden vakiintunut
sekava kaytto tuo omat vaikeutensa niiden maéarittelemiseen. Huomionarvoista on se, ett4
kéasitteet ovat suhde-kasitteita eli tehtédva-tilanne ja kontekstisidonnaisia. Kasitteet ovat
yksilon ominaisuuksia ja ammattitaidon ulottuvuuksia. Kompetenssi kasite on yksilon
ominaisuuksia ja kvalifikaation lahtokohta on tyo. Kvalifikaatiovaatimukset ovat siten
tyosté johdettuja yksilon ammattitaidolle asetettuja vaatimuksia. Ammattitaito, kompetens-
si ja kvalifikaatio omaksutaan koulutuksen ja elamén aikana, ja omaksumisessa nahdaén

yksilolla olevan aktiivinen rooli. (Pelttari 1997, 45)

Kompetenssi on jotain, jonka omistaa yksil0. Se sisaltdé potentiaalin toimintaan, taitoon
toimia kaytannon eri tilanteissa. Kvalifikaatio kertoo suunnan, mita tyéntekijan pitdisi osa-
ta tehdd. T&man seurauksena saattaa olla sellainen tilanne, ettd tyontekijalla on kompe-
tensseja, jotka eivét ole kvalifikaatioita suhteessa tydtehtévaan, joita itse tyOtehtava tai
tyonantaja ei edellyté. Tilanne voi olla toisenlainen niin, ett4 ty6tehtavéan edellyttdmat kva-

lifikaatiovaatimukset ovat sellaisia, joihin tyontekijan kompetenssi ei ole riittava.



Taulukossa 2 on vertailtu kvalifikaatioiden ja kompetenssikasitteiden ominaispiirteité eri

nakokulmista. Vertailussa on havaittavissa kompetenssin ja kvalifikaatioiden eroavaisuuk-

sia, kun niita tarkastellaan lahemmin.

TAULUKKO 2. Kompetenssin ja kvalifikaatioiden ominaispiirteiden vertailu. (Hanhinen

92, 2010.)

Ominaispiirteiden
vertailun nakdkulma

ammatillinen
kompetenssi

ammatillinen
kvalifikaatio

Tyo6n suorittaminen

tyontekijan kyvykkyys,
valmius suorittaa tyoteh-
tavat

tyontekijan tyohon liittyva
suoritusvaatimus

Substanssi

kuvaa tyontekijan (yksilon
tai yhteistn) ominaisuuk-
sia

kuvaa tyotehtavan sisélto-
alueita

Ammattitaidon ulottu-
vuus

taito tehda, mita ammatti-
tai tyOtehtavissé vaaditaan

taito, mitd ammatti- tai
tydtehtavissa vaaditaan

Jasenneltavyys, luokitel-
tavuus

kasitteellisesti voidaan
jasentad, mutta kaytannos-
s& kompetenssi koostuu
toisiinsa integroituneista
osatekijoista

kasitteellisesti ja kaytan-
ndssa osatekijat voidaan
eritell4 ja luokitella eri
tavoin

Mitattavuus

voidaan mitata kyvykkyy-
den tasoja

voidaan mitata tyon sisél-
toalueiden méaria ja mer-
kitysta

Koulutus

kompetenssia voi kehittaa
koulutuksessa

ohjaa koulutuksen sisalto-
ja

Realisoitumisen kohde

tyontekijan ja tyosuorituk-
sen valinen suhdekaésite
realisoituu tydsuorituksek-
Si

tyontekijan ja tydymparis-
ton vélinen suhdekasite
realisoituu tyon vaatimuk-
siksi

Aktuaalisuus

olemassa oleva potentiaa-
linen valmius, kapasiteetti
tai latentti kyvykkyys

toteutuneet (nykyiset) tai
potentiaaliset (tulevaisuu-
den) tyon vaatimukset

Patevyys

kompetentti tekija

tyontekija pateva, osaava
tekemaén jotain asiaa

kvalifioitu osaaminen

tyontekijan tunnustettu
osaaminen

Konteksti-sidonnaisuus

potentiaalinen ja konteks-
tisidonnainen

suoritusvaatimukset muut-
tuvat kontekstin muuttues-
sa

Muutosalttius

dynaaminen

dynaaminen
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Aiemmin mainittiin, ettd kasitteita k&ytetd&n sekaisin ja toistensa synonyymeina. Téhdn on
eras syy se, ettd kasitteilla on yhteisia ominaisuuksia. Molempia késitteitd yhdistdd ammat-
titaitokésite, jota on kuvattu kuviossa 3. Kuviosta nékyy sen kaksijakoisuus. Se voi viitata
tyontekijan ominaisuuksiin tai tyostéd johdettuihin vaatimuksiin. Asian kasittelyndkdkulma
ratkaisee sen, kumpaan asiaan huomio kiinnittyy. Yhteista kasitteille ovat seuraavanlaiset
ominaisuudet: Yksil6lla on mahdollisuus vaikuttaa omalla toiminnallaan sek& kvalifikaati-
oiden ettd kompetenssin kehittymiseen. Kompetenssi ja kvalifikaatio liittyvat ammattitai-
toon. Yksiloé on ammattitaitoinen ja pateva silloin, kun tydelaman kvalifikaatiovaatimukset
ja toisaalta hanen kompetenssinsa kohtaavat tydsuorituksessa niin, ettd ne johtavat onnis-
tuneisiin tuloksiin. Molemmat késitteet ovat tilannesidonnaisia, kaytdnnodssa tdhan vaikut-
tavat tilanne, tehtdva ja konteksti. Kompetenssi- ja kvalifikaatiokésitteella viitataan muo-
dolliseen patevyyteen. Késitteiden laajempana kehyksen toimii ympardiva yhteiskunta ja
tyGelama. Tasté syysté ne ovat alttiita muutoksille, joka aiheutuu erityisesti jatkuvasti kiih-
tyvasté tydelaman muutoksesta. Ammattitaito muodostuu yksilon kykyjen ja valmiuksien
kokonaisuudesta, johon liittyy tyonjaollinen yksikko sekéa sen tarpeista johdetut vaatimuk-
set. Asiaa ei voida kuitenkaan nahda tyonantajan yksipuolisena toivomuslistana, koska
vélissd on tyontekija kykyineen ja valmiuksineen. Ammattitaidossa kohtaavat kompetenssi

ja kvalifikaatiot, missa ovat molempien vaikutukset mukana. (Hanhinen 94, 2010.)

2.4 Ammattitaitovaatimukset tulevaisuudessa

Aikaisemmin esitetyn mukaisesti on kaynyt ilmi, kuinka monimuotoisen asian kanssa ol-

laan tekemisissd, kun puhutaan ammattitaidosta ja osaamisesta. Kasitteisiin liittyy luonnol-
lisesti staattisia ja dynaamisia elementteja. Dynamiikka tulee toimintaympériston muutok-
sista johtuvista seikoista, jolloin tieto, tunne ja toiminta ovat toisiinsa kytkeytyvia ja jatku-

vasti kehittyvid elementteja dynaamisessa tyokontekstissa.

Yleensda ammattitaidosta puhuttaessa hyvin usein tarkoitetaan tuotannollisia taitoja. On
luonnollista, ettd suorittavaa tyota tekevan kvalifikaatiopainotukset ovat erilaiset, kuin mit-

k& ne asiantuntijan ty6ta tekevéall& on.
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Tulevaisuudessa on kuitenkin nahtévissa Helakorven (2005) mukaan, etta jokainen tydnte-
Kija tarvitsee tulevaisuudessa seuraavia ominaisuuksia: kokonaisuuden hahmottamista,
muutoksen ja erilaisuuden sietokykyd, analyyttista ja loogista paattelykykya, yhteistyo- ja

verkostotaitoja, kaytdnnon ongelmaratkaisukykya seka tutkivaa ja kehittyvaa tyootetta.

Edelld mainituista osaamisen alueista tulevaisuudessa painottuvat enemman vuorovaiku-
tustaidot, oppimiskyky sekd muutoksen ja erialaisuuden sietokyky. Hatésen (2011) mu-
kaan tulevaisuudessa tarvitaan seuraavanlaista osaamista: kykya hakea, hyodyntéa ja jakaa
tietoa, sosiaalisen vuorovaikutuksen taitoja, yhteistyotaitoa esimiesten, kollegoiden ja
muun tydyhteison kanssa seka taitoja toimia tydparinsa kanssa, tiimitydskentelytaitoja
muuttuvissa ja erilaisissa tiimeissad, kykya ymmartaa ja kuunnella asiakasta ja yhteistyo-
kumppaneita seka tarjota ratkaisuja, kykya solmia kumppanuuksia, monikulttuurisuuden
kunnioittamista ja muilta kulttuureilta oppimista, sosiaalisen median k&yttdmista ajattelun
ja yhteisen tekemisen valineend, taitoja tarkastella eli reflektoida omaa toimintaansa, des-
ingosaaminen: menetelmana prototyypit, kokeilu ja testaaminen, usein myds talonpoikais-
jarki. (Haténen 2011, 7)

Tulevaisuudessa ammatti kasite hamaértyy, mika johtuu ammattitaitojen kvalifikaatioiden
voimakkaasta muutoksesta. Hamartyminen tarkoittaa sité, ettd ammatilliset kokonaisuudet
ovat murentuneet teknologian kehittymisen myo6td. Jopa ydintoiminto tietysté tehtavasta on
automatisoitu, ja jaljelle on jaanyt ammatillinen ja&dnnds. Tdma asiaa voidaan kuvailla

ydinkvalifikaatioilla ja reunakvalifikaatioilla.

Talléin ammatin muuttumisessa, hdméartymisessa tai haviamisessa on kyse siitd, etti osa
ammatista muuttuu. Tasté kaytannon esimerkkina voi mainita koneistajan ammatin, jonka
ammatin ytimena on ollut sorvaaminen. Teknologian kehittymisen takia sorvaaminen on
automatisoitu, mutta jonkun pitad tehda ohjelma. Kéytanndssé on kaynyt niin, ettd koneis-
tajan ammatti on sailynyt, vaikka ammatin ydinty® on automatisoitu. T&ssa esimerkissé
ammatin reunakvalifikaatiot ovat yllapitdneet ammattia, koska ydintyd on muuttunut oh-
jelman tekemiseksi. Ohjelman tekemisessa tarvitaan ammatin perustaitoja koneistuksen
osalta, mité tarvitaan manuaalisessa sorvaamisessa. Ammattitaitojen analysointi on tarke-
assé roolissa koulutuksen suunnittelussa. Talloin on selvitettavia millaisia ammattitaitoja

on opiskeltava.
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On mahdollista ammattiperheiden kehittyminen sill& tavoin, ettd reunakvalifikaatiot ovat

samankaltaiset, ja ydinkvalifikaatiot vaihtuvat. Tatd mahdollistaisi koulutuksen jarjestami-
sen niin, etta reunakvalifikaatiot opiskeltaisiin yhdessa ja ydinkvalifikaatiot erikseen. Kay-
tannon esimerkkind tasta voisi mainita koneistajan ja puusepan tyon yhteisen reunakvalifi-

kaation, joka on automaattisten tydstokoneiden ohjelmoiminen. (Helakorpi 2005, 71)

Edella mainittuun kasitteeseen liittyy ydinosaamisen késite. Se on osaamisten, teknologi-
oiden ja tietojarjestelmien yhdistelmd, joka mahdollistaa yritysten menestyksekkaan kilpai-
lun. Se on my6s kumuloitunutta osaamista, jota organisaatio pystyy hyddyntaméan nykyi-
sessé tai tulevassa liiketoiminnassaan tuottamaan asiakkaalle lisdarvoa. Sité on sellainen
organisaation osaaminen, jota Kilpailijoiden on vaikea kopioida ja jonka varassa yritys voi
kehittad uusia tuotteita. Organisaatiolla voi olla paljon kilpailukyvyn kannalta vélttamaton-
t4 osaamista, mutta se ei anna erityista kilpailukykyé. Ydinosaaminen muodostaa yrityksen
Kilpailukyvyn ytimen. Monesti ydinosaamisen maarittely ei ole helppo tehtava. Se vaatii
organisaation syvallista tuntemusta. Sen tunnistamisessa voi kayttaa apuna seuraavia ky-
symyksid: Vaikuttaako se merkittavasti asiakkaan saamaan lisaarvoon? VVoiko sen avulla
lisatd kilpailuetua? Voiko sitd soveltaa muissa liiketoimissa? (Syddanmaanlakka 2000, 135)

Hatonen maarittelee ydinosaamista seuraavasti: Sellaista osaamista, jota voidaan soveltaa
organisaation kaikilla tasoilla. Ydinosaamisen l&dhtokohtana on yhteinen oppimiskokemus.
Tallin se koskettaa organisaation kaikkia jasenid. Sen avulla organisaatio erottuu muista,
jolloin se kertoo myds organisaation identiteetistd, joka on sen sisélld kehitettya osaamista.
Tété voidaan kutsua niin, ettd se on “meidén”’juttu. Ydinosaamista voidaan pitdd organisaa-
tion strategisena tyovélineend. Sen pohjalle rakentuu koko organisaation ja henkildston
osaamisvaatimukset. (Hatoénen 2011, 14)

Kyseisestd asiasta voidaan esittdd myos kriittinen ndkokulma. Kriitikkojen mukaan ydin-
osaamiskeskustelu on alyllisesti eleganttia ja vetovoimaista keskustelua. Kaytdnndssa se on
kuitenkin hyodytontd management hyped. Kritiikin kohteena on ydinosaamiskaésite, joka
on kaytannossé jaanyt selittdmisen vélineeksi. Vaikka ydinosaamista pystyttaisiin tunnis-
tamaan organisaation onnistumisia analysoimalla, siit4 ettd niitd pystyttéisiin strategiatyos-

kentelyssé luomaan, on hyvin vdhan nayttoa.
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Toinen kritiikin kohde liittyy kompetenssipohjaiseen ajatteluun, joka on kehittynyt teoreet-
tisella tasolla. Kokonaisvaltaisia esimerkkeja siitd, miten ydinosaamista on kaytannossa
tunnistettu, rakennettu ja hyddynnetty, ei Kirjallisuudesta 16ydy. Akateeminen keskustelu
perustuu monimutkaisiin kasiteanalyyseihin ja ndin luotujen viitekehysten toisistaan irralli-
siin ja pinnallisiin havainnollistuksiin, jotka eivét kovin helposti kadnny k&ytdnnon toimin-
naksi. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 26)

Edell& oleva kriittinen ndkdkulma huomioiden voidaan kuitenkin ajatella, ettd vaikka ydin-
osaamisen tunnistamisen anti j&a historian selittdmiseen, on naill& 16ydoksilla arvoa. On-
han yrityksille hyotya siitd, ettd niiden johto peripohjaisesti ymmartad, minka varassa yri-
tys menestyy. Ymmarrys yrityksen menestyksen perusteista kohdentaa johdon huomiota ja

auttaa priorisoimaan kehittamistarpeita. (Kirjavainen & Laakso-Manninen 2000, 27)

Lo Hydty tyontekijalle,
Tydvoima (100%
N 1{/ ( °) tuotannolle ja yhteiskunnalle

Ydin- Optimaalinen tila _ rs‘uf-_l:i?
- . 6
i harvalla tyéntekijalla hfotts;wus
Ydin- . . Tuotta-
osaaminen Tavaliinen tila vuudessa

usealla tydntekijalla parantamista

Ydin-
osaaminen

Vaara tila .
liian monella tyontekijall vékohde' haittalte-

KUVIO 6. Osaamisen kohtaaminen. (Helakorpi 2005, 162)

Kuviosta 6 on nahtavissa yksiloén ydinosaaminen ja toisaalta tyon vaatimukset. Toivottava

ja optimaalinen tila olisi se, etta kaikilla olisi tasmalleen ydinosaamista vastaava tyo.
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Edellisessé kuviossa 6 esitetyn tarkastelun mukaan talla alueella on paljon kehittdmispo-
tentiaalia. L&ht6kohtana on analysoida toimialan ammattien sisaltdja sekd ennakoida muu-
toksia. Koulujarjestelman tulee seurata ja reagoida seka sopeuttaa tarjoamaansa muutostar-
peet huomioiden. Tam4 asettaa tydelamélle oman haasteensa, sen pitdd kehittyd organisaa-
tiotavoiltaan sekd uudistaa ja muuttaa toimintatapojaan. Erityisesti tasta seuraa haasteita
organisaatioiden johtamiseen liittyvissa asioissa seka tyontekijoiden asiantuntijuuden par-

haan mahdollisen hyddyntamisen osa-alueilla.

Kyvykkyyden

rakentuminen
L

Tulevina vuosina

il

Parin vuoden kuluessa

Ennakoitavissa oleva
ydinosaaminen

Uudenlainen
ydinosaaminen

Ennakoitavissa oleva
ydinosaaminen

Ydinosaaminen nyt

Sdilytettava
ydinosaaminen

Sdilytettava
ydinosaaminen

Ammatillinen
osaaminen toimialalla

Muuttuva ammatillinen
osaaminen

Uudenlainen
ammatill. osaaminen

Opportunistinen
nakékulma

Strateginen
nakékulma

Visionddrinen
nakdkulma

KUVIO 7. Osaamisen kehittymisnédkokulma. (Helakorpi 2005, 167)

Osaamisen yll&pitdminen on prosessi, jota pitad yllapitaa jatkuvasti. Maailmanlaajuiset
megatrendit ja yhteiskunnallinen muutos luo kehyksen organisaatioiden kehittymiselle.
Néistd johdetaan yksittéisen tyontekijan kvalifikaatiovaatimukset. Kuviosta seitseman on
nahtéavissd, ettd osaamisen kehittdmisessa on kyse siitd, ettd ydinosaaminen séilyy osittain
ja samalla nousee uusia vaatimuksia. Osaamisen ennakoinnilla on tarked rooli organisaati-
on toiminnassa. Oleellista on jatkuva uusiutuminen ja yksiléiden osaamisen ja innovaatioi-

den jatkuva kierrattdaminen. (Helakorpi 2005, 167)
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3. JARRUJARJESTELMAT

Jarruvarusteilla tarkoitetaan ajoneuvojen jarrulaitteita, joilla vahennetdan nopeutta, ajoneu-
VO pyséytetéan tai pidetdén pysahtyneend. Ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelman tulee tayttaa
hidastuvuutta , akselin jarruvoimien jakautumista, jarrujen haipymistd, jarrujen toiminta-

viivettd , ajoneuvoyhdistelmén jarrujen sovitusta ja seisontajarrun pidatyskyvyn seka vara-

jarrun suorituskykya koskevat méaéraykset. (LM 1990)

Hidastuvuus madritelladn seuraavasti: se kuvaa nopeuden muutosta ajan t kuluessa. Sen
laskenta tapahtuu kaavan avulla.

a — V,= loppunopeus (1)

v;=alkunopeus

t = muutokseen kulunut aika

Ajoneuvon tarkastaminen riittdvéan hidastuvuuden varmistamiseksi voidaan suorittaa kah-
della eri tavalla. Kéytannon ajokokein suoritettu mittaus kertoo todellisen tilanteen, koska
kyseessa on todellinen jarrutustapahtuma. Haasteena on 16ytaa paikat, jossa se voidaan
turvallisesti ja luotettavasti tehdd. Toinen mahdollisuus on suorittaa katsastustoimipaikoilla

ja raskaan kaluston korjaamoissa olevilla dynamometrilla hidastuvuusmittaukset.

Dynamometrimittaukset jaetaan perustarkastukseen ja laajaan jarrutarkastukseen. Perustar-
kastus suoritetaan ajoneuvoille, jotka ovat vuodesta 1973 alkaen tai mydhemmin kayttoon-
otettu. Tarkastus tehdaan autoille, jotka eivat kuulu laajan tarkastuksen piiriin. Samoin sen
piiriin kuuluvat perédvaunut, joita ei ole varustettu ALB-venttiilein. EBS-ajoneuvot kuulu-
vat perustarkastuksen piiriin, miké&li niille ei voida tehdé laajaa tarkastusta. Laaja tarkastus,
sisdltden perustarkastuksen tehdaan N2 ja N3 luokan autoille, jotka ovat varustettu O3 -tai
O4-luokan peravaunujen vetoon. Se tehddan O3- ja O4-luokan perévaunuille. Erikoistapa-
uksissa voidaan tarkastus suorittaa koeajon avulla. (Trafi 2013)



TAULUKKO 3. Hidastuvuuden tarkastustapoja.
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Hidastuvuuden tarkastus kéytdnnon ajokokeella

Hidastuvuuden tarkastus dynamometrilla

Auto- ja perdvaunu kuormataan l&helle nimellis-

kannattavuutta
Peravaunuliittimeen asennetaan painemittari

Jarrutuskoe suoritetaan tasaisella kuivalla asfaltti-

pinnalla
Jarrutus aloitetaan 50 km/h nopeudesta
Mittaukset tehdaan eri painearvoilla

Luetaan hidastuvuusarvo

Painemittari kytketddn auton ohjauslet-
kuun

Jarruvoimat mitataan akselilta
Punnitaan ajoneuvon massa
Mitattujen arvojen perusteella lasketaan

ajoneuvon hidastuvuudet seuraavalla

kaavalla: Z = B
G

Z = hidastuvuus m/s2
B=Jarruvoima N

G= massa

Taulukossa 3 on esitetty eri tavat, joiden avulla hidastuvuus voidaan mitata. Kéytannossa

mittaus tehdadan dynamometrin avulla. Vuosikatsastuksen yhteydessé jarrut tarkastetaan

teknisesti seka todetaan niiden suorituskyky. Dynamometrimittauksen yhteydessa jarrute-

hon laskenta tapahtuu ATK-pohjaisesti. Mittausmenetelmien ehtona on, ettd mittaustulok-

set kirjautuvat automaattisesti jarjestelman muistiin. Tietyt perustiedot syotetaan jarjestel-

maan késin, kuten ajoneuvon tiedot ja jarrulaskentaan liittyvat asiat, joita ovat: ajoneuvon

akselien lukuméara, kevennettavien akseleiden lukuméaéra ja paikat, akseleiden kokonais-

massat, jarrulaskelmassa kaytettava laskentapaine, seké jousijarrusylintereilld varustettujen

akseleiden sijainti. Syotettaviin tietoihin kuuluu myos ajoneuvolaji. Puoliperdvaunusta

pitad ilmoittaa laskentatietoihin valmistajan ilmoittamat korjauskertoimet. Laitteiden maa-

hantuojien on pitanyt hyvéksyttaa laskentaohjelmat valvovalla viranomaisella, ja tulosteille

on asetettu tietyt vaatimukset. Kyseisen tyon saa tehdé sellainen korjaamo, jolla on lupa

jarrujen korjaamiseen. Korjaamon edustaja leimaa ja allekirjoittaa mittauksen. Kyseinen

mittausdokumentti esitetddn vuosikatsastuksen yhteydessé. Toinen vaihtoehto on, ettd kat-

sastusmies suorittaa mittauksen vuosikatsastuksen yhteydessa. (Trafi 2013)
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Seuraavassa kuviossa 8 on esitetty ne voimat, jotka vaikuttavat jarrutuksessa. Kuten voi-
makuviosta 8 on nahtévissa, niin jarrutustapahtumassa syntyy kiertomomentti etuakselin
suhteen. Téll6in puhutaan dynaamisista akselimassoista. Kyseisessa tilanteessa etuakselin
kuormitus lisddntyy ja vastaavasti taka-akselin kuormitus kevenee. Tdmé asia pitda huomi-
oida silloin kun ajoneuvon jarruja mitoitetaan. Suorituskykymittauksissa seka tulosten tul-

kinnan yhteydessa kyseinen asia pitaa ottaa huomioon.

Be= etuakselin jarruvoima

Bt = taka-akselin jarruvoima
Ge = etuakselin staattinen mas-
sa

Gt = taka-akselin staattinen
massa

G = kokonaismassa

Z = hidastuvuus

h = painopisteen korkeus Lz

........... O
| = akselivali l
G

Be Q Bt ( v

Ge Gt

KUVIO 8. Perdvaunun jarrutustapahtumassa vaikuttavat voimat.

Edelld olevassa kuviossa 8 on tarkasteltu perdvaunun jarrutuksessa vaikuttavia voimia.
Mikali asiaa halutaan tarkastella yksittaisen pydrén osalta, niin se tapahtuu kuviossa 9 esi-

tetyn tarkastelun mukaisesti.

® = pyoran kulmanopeus
G = painovoima

a = sortokulma

n=jattama

Vi = ajoneuvon nopeus

Fg = jarrutusvoima

F, = sivuttaisvoima

KUVIO 9. Jarruttavan pyoran voimat. (mukaillen Autoteknillinen taskukirja 2003, 723)
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3.1 Elektronisesti ohjattu jarrujarjestelma EBS-jarjestelma

Sahkoisesti ohjattu jarrujarjestelmd parantaa ja optimoi paineilmajarrujarjestelman toimin-
taa. Jarjestelma antaa parhaan mahdollisen tasapainon ajoneuvon eri pyorien jarrutukseen

sekd vetoauton ja perdvaunun valiseen jarrutussuhteeseen.

Perinteinen jarjestelma

Nopzus

Jarrutusmatka

KUVIO 10. Jarrujarjestelmien vaikutus jarrutusmatkaan. (Wabco 2012)

Jarjestelmassa yhtyvéat nykyaikainen mikroprosessoripohjainen saato- ja ohjaustekniikka ja
luotettava perinteinen paineilmatekniikka Jarjestelmalla on ajoturvallisuutta parantava vai-
kutus, koska jarrutustapahtuma on vakaampi, jarrutusmatkat entistd lyhyemmét ja jarrujen

kunnonvalvonta tehokasta.

3.1.1 Jarrujéarjestelman rakenne

Paineilman tuotto, paineilman siirto, piirien varmistus, paineilman varastointi ja pyoranjar-
rurakenteet ovat samanlaiset kuin tavanomaiset jarrujarjestelmissa. Pneumaattisen jérjes-
telméan paalle on rakennettu sdhkoinen séétojarjestelma, joka ohittaa pneumaattisen ohja-

uksen
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Jarjestelma vaatii normaalien paineilmakomponenttien lisaksi seuraavat komponentit, jotka

ovat esitetty kuviossa 11.

EBS-ohjainlaite numero (3). Kaytdssé on keskitettyja ohjainlaitteita seka erillisohjattuja
jarjestelmia. Nama laitteet valvovat ja ohjaavat kayttojarrujen toimintaa. Kommunikointi

jarjestelman/jarjestelmien valilla toimii vaylan avulla (7).

Sahkopneumaattisella poljinventtiililla (1) on kaksi tehtdvad. Tunnistimet mittaavat polki-
men liikematkan, jonka avulla mitataan kuljettajan jarrutustoivomusta. Tama tieto valite-
tdan ohjainlaitteelle. Toinen tehtdva on varmistaa varajarjestelman (4) toiminta, kyseessa
on pneumaattinen back-up-toiminto, jonka avulla jarrujen toimivuus varmistetaan sahkoi-

sen ohjausjarjestelman vikaantuessa.

Paineensaatomoduuliin (8) sailidpaine johdetaan suoraan, miké on sahkdisen ja pneumaat-
tisen jarrujérjestelman rajapinnassa. Vaylan kautta sdéhkoinen haluttu hidastuvuus muute-
taan jarrupaineeksi. Jarrusylintereissé (9) vallitsevaa painetta seurataan erillisten painean-
tureiden avulla. Py6rén pydrimisnopeutta seurataan anturin (10) avulla. Kuormantunnis-

tus(6), tulkitsee sahkdisesti nopeatkin kuorman muutokset.

3 . 7 .
e 2 ﬁ¥< CAN \AA1Y
3

KUVIO 11. Tiedonsiirto sahkéohjatuissa jarrujarjestelmissa. (Autoteknillinen taskukirja
2003, 764)
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kitkakerroin A

‘ *y ABS-satdalue

) sahképneumaattinen
) jarrutus

- >

vetoluisto jarrutusluisto

KUVIO 12. Kitkakerroin veto- ja jarrutusluiston funktiona. (Leppalda 2003, 18)

Sahképneumaattinen jarrutus toimii stabiilin kitkan alueella, joka nékyy kuviossa 12. Jar-
jestelmaan voidaan liitta4 luistoesto (ASR) sek& ajonhallinan (ESP) liittyvié toimintoja.
Tassa tehtavéssa keskitytddn tarkastelemaan EBS-jarjestelméaa niilt4 osin, jotka liittyvat
jarrujérjestelmén toimintaan. Edella mainittu asia huomioiden, sahkdpneumaattisen jarru-
jarjestelman perusfunktio on jarrupaineen jakaminen akselistojen kesken. Jarjestelman
toiminta maaritell&an jarrutusalgoritmissa. Niiden toteutuksessa on valmistaja

/ajoneuvokonhtaisia eroja.

Kyseisen jaon méaérittelyssa voidaan kayttaé seuraavia tapoja:

Akseliston kuormitukseen perustuva jarrujaon saato tapahtuu akselipainotiedon perusteella.
IiImajousiotteisessa ajoneuvossa tieto saadaan jousen ilmapalkeesta, vastaavasti terasjousi-
sessa ajoneuvossa mitataan jousen joustomatkaa. Toisena tietona kaytetdan ajoneuvon ko-
konaismassaa. Edella mainittujen tietojen perusteella lasketaan ei mitattujen akseleiden
akselimassat. Ndiden tietojen perusteella mééritell&dé&n jarrutuspaineiden suuruus.
Luistoeroon perustuvassa jarjestelméssa lahtokohtana on se, ettd pyérakuorman ja jarru-

voiman suhde on samalla luistolla toimivissa pyorissa vakio.
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Kukin pyoré saa kuormitusta vastaavan jarruvoiman. Pyora- tai akselikohtaisia jarrutuspai-
neita saddetadn, kunnes luistoeroa ei endé ole. Mitattavina suureina ovat pyérimisnopeus-

tieto antureilta seka tieto paineensadtdmoduulin ohjaamista paineista.

Jarjestelmaén voidaan liittaa lisdtoimintoja, jonka avulla jarjestelma saadaan enemman
hyotyja. Niihin voidaan liittdd kulumisanturit, jonka avulla jarjestelma s&ataa tapahtumia
siten, etté jarrupinnat saavuttavat kulumisrajansa samanaikaisesti. Talloin saavutetaan kus-
tannushyotyja huollossa. Samoin kitkamateriaalin kulumiseen voidaan vaikuttaa siten, etta
kaytettavissa olevia jarjestelmia mm hidastin, pakokaasujarrutus, moottorijarrutus ohjauk-
seen kaytetddn EBS - elektroniikkaa. (Autoteknillinen kasikirja 2003, 765)

3.1.2 Automaattinen painosta riippuvainen jarruvoiman saato

Jarruvoiman saatelyyn kuormituksen mukaan kaytetaan kuormituksen tuntevaa jarruvoi-
mansaadintd, jota kutsutaan myos ALB-s&ato jarjestelméksi. Ajoneuvon kuormituksen
ollessa kevyt, sédéadin paastéa jarrusylintereille pienemman paineen. Talla estetdén pyorien
ennenaikainen lukkiutuminen ja talla tavoin parannetaan ajoneuvon hallittavuutta jarrutus-
tilanteessa. Ajoneuvon kuormituksen lisédntyminen aiheuttaa sylintereille suuremman pai-
neenpdasyn niin, ettd taydessa kuormitustilanteessa paineilma kulkee venttiilin 1api alen-

tumattomalla paineella

jarrupaine ‘

6bar 4+ kuormattuna
2bar + kuormaamattomana
0.8bar +

| —P

0.8bar 6bar ohjauspaine

KUVIO 13. Kuormantuntevan venttiilin vaikutus jarrupaineeseen. (Leppala 2003, 15)



26

Sahkoisesti ohjatuissa jarrujérjestelmissa kuvion 13 mukainen saato toteutetaan sahkoises-
ti. Jarrulaskelmaa vastaavat ominaiskéyrat ovat tallennettu ohjausyksikdn muistiin. Naissé
tapauksissa kuormitustila mitataan ilmajousipaljepaineen tai hydraulipaineen tunnistuksel-
la. Mekaaninen jousituksen yhteydessa sahkdinen kuormitustieto saadaan sisdén jousto-
matkasta erillisen tunnistimen avulla, tai py6rintdnopeuksien kierrosnopeuseroon perustu-
vaan laskentaan, kun ajoneuvossa on kahdessa erilaisessa akselissa kierrosnopeusanturit.
(Wabco 2012)
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KUVIO 14. Kuormantunnistuksen ominaiskayrasto. (Wabco 2012)

Kuviossa 14 on nghtdvissd, miten sahkdinen kuormantunnistukseen perustuva jarruvoimien
séato tapahtuu. Alapuolella vaaka-akselilla oleva paine p, on ohjauspaine. Vastaavasti
paine psyi on sylinterissa valitseva paine. Kuvassa oleva jarrutuskayra, joka on piirretty
siniselld varilla, méaraa milla alueella hidastuvuuden tulee olla tietyn ohjauspaineen arvol-
la pm. Kuviossa 14 on kaksi esimerkkid, joista toisessa on kyseessé puoliperavaunun ja
toisessa varsinaisen perdvaunun ominaiskayrastd. Puoliperavaunun yhteydessa kuormatus-
sa tilanteessa jarrutuskdyra on lineaarinen. Varsinaisen perdvaunun yhteydessa on mahdol-
lisuus muuttaa saatokayraa siten, ettd pyoréjarrujen kuormitus olisi mahdollisimman tasai-
nen. Tasaisen kulumisen varmistamiseksi voidaan jarrukdyran muotoa muuttaa parame-
trionnin avulla. Edell& kuvattu automaattinen kuormituksen mukainen jarruvoiman saato
voidaan toteuttaa sahkoisissa jarjestelmissa tarkasti, kun sita verrataan aikaisemmin kay-

tossé olleisiin taysin mekaanisiin venttiileihin. (Wabco 2012)
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3.1.3 Paineilmajarrujen lukkiutumisestojarjestelméat (ABS)

Lukkiutumisenestojarjestelmésté tuli 1990-luvun alussa lakisaateinen turvavaruste. Ns-
luokan kuorma-autoissa, jonka kokonaismassa on suurempi kuin 16 tonnia ja joka on tar-
koitettu O4-luokan perédvaunun vetoon, ja M3z-luokan autossa, jonka kokonaismassa on suu-
rempi kuin 12 tonnia, tulee olla 1 momentissa tarkoitetussa EY-direktiivissa tai E-
saannossa tarkoitetut 1 luokan lukkiutumattomat jarrut. Vaarallisten aineiden kuljetukseen
tarkoitetussa Ns-luokan sailiautossa ja vastaavan kokonaismassaltaan yli 6 tonnin séilio-
perdvaunun vetoautossa tulee olla lukkiutumattomat jarrut siinékin tapauksessa, etta auton

kokonaismassa ei ylita 16 tonnia. (LM 1992)
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KUVIO 15. Jarrutuskitkakerroin ja sivuvoiman kitkakerroin jarrutusluiston funktiona.
(Leppéla 2003, 17)

Lukkiutumaton jarrujarjestelma estaé pyoran lukkiutumisen jarrutustilanteessa erilaisilla
tienpinnoilla. Kuviossa 15 on kuvattu jérjestelman saatalue, jonka sisélla jarjestelma toi-
mii. Jarjestelma lisad ajoturvallisuutta ja helpottaa kuljettajan tyota vaihtuvissa keliolosuh-
teissa. Aikaisemmin mainitussa kuvion 11 mukaisessa séhkoisesti ohjatussa jarjestelmassa

on automaattinen lukkiutumisestojarjestelma (ABS) ominaisuus sisadnrakennettuna.
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KUVIO 16. ABS-jarjestelmén saatopiiri. (Wabco 2012)

Hyo6tyajoneuvon ABS-jarjestelmaan saatopiiri on esitetty kuviossa 16. Kyseiseen jarjes-
telmaan kuuluvat pyorintanopeustunnistimet (1), joiden lukumé&éran vaikuttavat ajoneuvon
akseleiden mé&aré seka telirakenteiden toteutus. Tunnistin tarvitsee hammaskehan (2), joka
sijaitsee pyoran navan yhteydessa. Pydran pyorimisnopeusanturi valvoo pydran nopeutta.
Mikali ajoneuvon jokin pyora alkaa lukkiutua, niin samalla pyéran kulmahidastuvuus ja
renkaan luisto kasvavat voimakkaasti. Kun asetut arvot ylittyvat elektroninen ohjainlaite
(3) antaa ké&skyn pyséayttaa paineen nousun tai tarvittaessa alentaa sité niin, etta lukkiutu-
misvaara menee ohitse. Jotta saavutetaan maksimaalinen jarrutusteho, niin jarrutuspainetta
pitaa taman jalkeen nostaa. Jarrupaineenohjausventtiilit (4) ohjaavat jarrusylinteriin mene-

vaa painetta ohjainlaitteen kaskyjen mukaisesti.

Kuviossa 17 on esitetty sdatdalue, jolla pyoran pyorimistilan stabiilisuutta ja epéstabiili-
suutta tunnistetaan. Paineenlasku, paineenpito ja paineenalennusvaiheiden perakkaisilla
jaksotuksilla pystytdan rengasta jarruttamaan maksimijarruvoimaa vastaavaa luistoastetta
hyddyntéen. Jarjestelmélla parannetaan liikenneturvallisuutta, koska ajoneuvon suuntava-
kavuus ja ohjattavuus sailyvat liukkaalla tienpinnalla. Tdman ansiosta jarrutusmatka lyhe-
nee monissa tapauksissa. Ajoneuvoyhdistelmien osalta jarjestelma parantaa liikenneturval-
lisuutta siitd syystd, ettd se estdd monissa tapauksissa vaarallisen yhdistelman linkkuun

menemisen. (Autoteknillinen taskukirja 2003, 757)
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KUVIO 17. ABS-saadon periaate. (Wabco 2012)

Ylimpané kuviossa 17 on séatdventtiilin ohjaussignaali kuvattuna vaiheittain. Seuraavassa
kuvaajassa nakyy suositusnopeus seké pyoran kehdnopeus. Alimpana nékyvét painevaihte-
lut pyoradjarrun sylintereissd. Pydran pyrkiesséa lukkiutumaan sen pydrimisnopeus hidastuu
jyrkasti. Jarrupainetta alennetaan niin kauan, kunnes pydran nopeus jalleen kasvaa. Tdman
jalkeen painetta nostetaan portaittain niin kauan, ettd pyoré pyrkii jalleen lukkiutumaan.

Tall4 tavoin s&atojakso toistuu yha uudestaan niin kauan, kun haluttu nopeus tai ajoneuvon

pysahtyminen saadaan aikaan.
Saatomahdollisuudet

Yksil6llinen saato

Lyhin jarrutusmatka saadaan yksil6llisell& s&&dolla, jossa jokaiselle pyorélle saddetédan
yksil6llinen jarrutuspaine. Mikali saman akselin pyorilla on erilaiset kitkakertoimet esi-
merkiksi asfaltti/ja&, syntyy jarrutettaessa suuri kiertomomentti ajoneuvon pystyakselin
suhteen. Tdma vaikeuttaa ajoneuvon hallittavuutta, mika korostuu sitd enemman, mita ly-
hyempi ajoneuvon akselivéli on. Lisaksi ohjauspyoréan syntyy héiritsevia kd&dntémoment-

teja.
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Valikoiva saato

Kyseinen jérjestelmé tekee ohjaamista hairitsevét ohjaus- ja kiertomomentit nolliksi. Jarru-
tuspaine on saman akselin molemmin puolin yhta suuri. Painetaso sdédetédén sen mukaan,
jolla kitka on pienempi. Jarrutusmatka on pitempi jaa/asfaltti yhdistelmalla kuin yksil6lli-
selld saadolla varustetussa jarjestelméssa. Mikali kitkatilanne on sama molemmin puolin,

niin jarrutusmatka on jokseenkin sama kuin yksilollisesti saadetyssa jarjestelmassa.

Sopeutettu yksilollinen saato

Tama modifioitu yksilollinen saatojarjestelma vahentaa kierto- ja ohjausmomenttia rajoit-
taen jarrupaine-eron eri puolen pyorissa sallittuun arvoon. Suuremmalla Kitkalla oleva pyo-
ré jarruttaa hiukan heikommin, kuin se optimitilanteessa tekisi. Tallaisella jarjestelmélla
jarrutusmatka hieman pitenee kuin yksilollisessa saadolld varustetut jarjestelmat, mutta
hallittavuus on parempi téllaisella jarjestelmalld. Jérjestelméssé on yksi paineensaatovent-
tiili jokaisella akselilla. (Autoteknillinen kasikirja 2003, 757)

3.2 Peravaunun sahkdpneumaattinen jarrujarjestelma.

Perévaunuissa kaytetddn EBS-jarjestelmaa. Liikenneturvallisuuden lisdantymisen lisaksi
jarjestelmalld on saavutettavissa tuotantoon liittyvié etuja. Toimintoja tehddén ohjelmien
avulla, kuten esimerkiksi kuormantunnistus Taman seurauksena erilaisten komponenttien
maara on voitu vahentaa, jolla on vaikutuksia tuotantokustannuksiin. Samassa yhteydessa
eri toimintoja on integroitu samaan yksikkdon. Tasta voisi esimerkkind mainita pysakointi-
ja vara/hétgjarrutustoiminnon, joka suoritetaan jousijarrujen avulla. Perdvaunun séhko-
pneumaattisella jarjestelmalld saavutetaan seuraavia etuja: perdvaunun vakaus on luonnos-
taan parempi. Lisdksi siihen voidaan integroida ajohallintajarjestelmé. Jarrujen tasainen
kuluminen ja renkaiden kuluminen laikukkaiksi véhenevat. Jarjestelma on turvallisuussyis-
t& kahdennettu pneumaattisen kaksipiirisen jérjestelmén avulla, joka toimii siiné tapaukses-
sa, kun sdhkoiseen jarjestelmaan tulee toimintahairid. Perdvaunun jarjestelma toimii itse-
néisesti tehokkaasti ja turvallisesti, vaikka vetoauto ei ole varustettu sahkoisesti ohjatulla

paineilmajarrujérjestelméalla. (Knorr-Bremse 2012)
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KUVIO 18. Varsinaisen perdavaunun EBS - jarrujérjestelmé. (Wabco 2012)

Kuviossa 18 on esitetty varsinaisen perdavaunun jarrujarjestelma, joka pitaa sisallaan seu-
raavat komponentit: Jarjestelmén sydan on paineensaatomoduuli (2). Laite koostuu elekt-
ronisesta ohjainlaitteesta, paineensadtoventtiileista ja anturitekniikasta, joka tarkkailee jar-
rusylinteripaineita, akselistojen kuormitusta. S&hkdenergian syotto tapahtuu 1ISO 7368-
normin (4) mukaisen liitdnnan kautta. Mikali vetoautossa on EBS-jarjestelma, niin keski-

nainen kommunikointi tapahtuu saman liittimen 6-7 kautta.

Havaintovéline peravaunun EBS-jarjestelmasta

Edelld kuvattujen séhkoisesti ohjattujen jarrujen opettamisen tehostamiseksi on rakennettu
kuvion 19 mukainen havaintovaline, jonka avulla asioita voidaan opettaa auto- ja kuljetus-
alan opiskelijoille. Kyseinen havaintovéline on tdysin toimiva perdvaunun jarrujérjestelma.
Tavoitteena on tietysti osaamisen lisadntyminen seké tilantarpeen pieneneminen. Samoin
ajoneuvokaluston kayttdaste paranee, koska se ei ole sidottu havaintovalineeksi. Kuviossa
20 ndkyvéa ajoneuvoyhdistelmaa kaytetaan kuljettajien koulutukseen niin, etté silla anne-
taan ajo-opetusta. Samoin sitd kdytetd&n autoalan perustutkinnon opiskelijoiden kanssa,

kun opiskellaan hyotyajoneuvotekniikkaa.
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KUVIO 19. EBS- jarrujarjestelman havaintovéline.

Merkittdva etu on ndhtévissé kuviosta 19 joka on huomattavasti pienempi tilantarve, kuin
mité ajoneuvoyhdistelma vaatii. Toinen merkittava etu on se, etta se toimii taysin itsendi-

sesti, jolloin sitd voidaan kayttaa milloin tahansa.

KUVIO 20. Sahkoisella jarrujarjestelmalla varustettu yhdistelméa.(Kokkolan ammattiopisto
2012)
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Kuvioista 19 ja 20 on ndhtavissa mittakaavaero, joka laitteilla on. Yhdistelmén pituus on
25,25 m ja leveys 2,55 m. Vastaavasti havaintovélineen mitat ovat 2,0 m pitkd ja 0,6 m

leved. Taman liséksi yhdistelmaa kéytetdén ajo-opetukseen seka vetoautoa valilla opiskeli-
joiden suorittamiin kuljetustehtaviin.
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KUVIO 21. Havaintovélineen kaaviokuva.

Kuviossa 21 on nahtévissa kyseisen jarjestelmén paineilmaputkien liitdnnat, komponentti-
luettelo sek& niiden nimet. Jarjestelman kaavio on esitetty tarkemmin liitteessé 2. Anturei-
den liitdnnat ja paikat ovat my6s néhtévissa. Tama helpottaa kokonaisuuden hahmottamis-
ta, koska kaikki jarjestelman komponentit ovat ndhtavissa samanaikaisesti. Kéaytannossa
perédvaunussa komponenttien keskindinen sijoittelu on sellainen, ettd niiden véliset etdisyy-
det voivat olla yli kymmenen metrid. Opiskeluvaiheessa voi talléin olla vaikeuksia hah-
mottaa kokonaisuus. Havaintovalineessa niiden tunnistaminen on helppoa, koska kuvassa

nékyy nimi ja osanumero. Taulu voidaan tarvittaessa ottaa pois, jolloin harjoituksien vai-
keusaste lisdantyy.
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Havaintovéalineessa olevien aikaisemmin liitteessa 2 mainittujen paddkomponenttien, toi-
minta on seuraava: EBS Trailer modulatorin (14) paatehtava on séhkdépneumaattisen jarru-
jarjestelman ohjaus ja valvonta. Tdmé on jarrujarjestelmén paakeskus, joka ohjaa lukkiu-
tumisenestojarjestelméé seké ajonvakautusjarjestelmia. EBS-releventtiili (13). Kaavioku-
van mukaisesti kyseinen venttiili ohjaa varsinaisen perdvaunun etuakselin jarrupaineita
tosiarvojen tunnistuksella. Kyseisté venttiilia ohjaa ja valvoo EBS-Trailer modulator (14).
Késijarrun ja perdvaunun siirtelyventtiilin (4) tehtava on kytkeda kasijarru paalle pyséhty-
mistilanteessa kuljettajan sitd kayttdessa ja siirtelyventtiili toiminto mahdollistaa perévau-
nun jarrujen vapauttamisen siind tapauksessa, etta sitd halutaan siirtaa tai renkaita pyorittaa
huoltotoimien yhteydessa jarruletkujen ollessa irti kytketyt. Perdvaunun jarruventtiilin (5)
tehtdvana on hatajarrutuksen tekeminen, mikéli jarruletkut jostain syystd menevat rikKki.
ABS-kierroslukuanturit (27) antavat tietoa pyorivan pyorannavan liiketilasta. Paineanturi
(3) mittaa ajoneuvon kuormitustilaa ilmajousipalkeesta. EBS-Ttailer modulaattoriin on
parametroitu jarrulaskelmaa vastaavat ominaiskéayréat aikaisemmin kuviossa 14 esitetyn

esimerkkikéayraston mukaisesti. Jarjestelma sovittaa jarrupaineen kuormaustilan mukaan.

KUVIO 22. Perédvaunun jarrujen syottd- ja ohjauspaineen liitdnnat.
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Havaintovalineen vaatimuksena oli se, etté se toimii kdytdnndssa. Kuviosta 22 nakyy, etta
ohjauspaine tuotetaan poljinventtiilin avulla. Syéttopaine otetaan ulkopuolisesta paineil-
maverkostosta. Kuvan alaosassa nakyy valkoinen laatikko, jonka sisélld on muuntaja, joka
puolestaan huolehtii sahkon syotosté jarjestelmadn. Jarjestelma toimii taysin itsendisesti,
miké& vaatii paineilmaa seka ulkopuolista s&hkovirtaa.

Taysin toimivan havaintovalineen avulla voidaan opetella jarjestelman kayttoa seka sen
toimintaa ja korjaamista. Merkittavé turvallisuusnékokohta on, ettd kun siihen tehd&an vi-
koja ja harjoitellaan korjaamista, niin talléin ei ole sellaista vaaraa, ettd vikaantunut laite
paasisi lilkenteeseen. Mikali kdytetadn oikeaa jarjestelmad ja siihen tehddan vikoja, niin
talléin on mahdollista, etta se padsee vikaantuneena liikenteeseen. Havaintovélineen koh-
dalla tallaista vaaraa ei ole, vaikka sinne harjoitusten jalkeen jéisi vikoja, joita ei ole pois-
tettu tai jarjestelmaa muuten ole palautettu ennalleen. Tdman liséksi havaintovélineelld on
se etu, ettd se mahdollistaa tarvittavan maaran toistoja vianetsintaan ja jarjestelman kor-
jaamiseen. Opiskelijoiden oppimiskyky on erilainen, toiset vaativat enemman harjoittelua
kuin toiset. Havaintovélineen avulla mahdollistuu myds se, ett4 jokaisella opiskelijalla on

mahdollisuus oppia ja ymmartaa jarjestelméan toiminta kokonaisuudessaan.

3.3 Jarjestelmien kehitysnakymat

Laki asettaa maarayksid, jotka jarjestelmien pitaa tayttaa, kuten lukkiutumaton jarjestel-
ma(ABS), ajonvakauteen liittyvét jarjestelmat. Kehitys kulkee siihen suuntaan, etta yha
suurempia kokonaisuuksia ohjataan saman jarjestelman avulla. Tasta voisi mainita esimer-
kiksi paineilmajousituksen, dynaamisen akselivalisdddoksen ohjaus. Taman lisaksi valmis-
taja voi muokata vapaasti konfiguroitavia ohjauksia. N&ita ovat esimerkiksi: ajoneuvon
liikkeelle esto 1&hdon lava ylhaalla tai sdilion luukku auki, séhkoinen késijar-
ru/ajonestolaite. Peruutukseen voidaan liittad tutkatoiminto, joka est&a vahingot ajoneuvon

peruutustilanteessa kuormauslaituriin tai vastaavaan.
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KUVIO 23. Peruutustutka jarrutustoiminnolla. (Wabco 2012)

Kuviossa 23 esitetty jarjestelmé on talla hetkell& valinnainen lisdvaruste. Tulevaisuudessa
edelld kuvattu jarjestelmé tulee hieman erilaisena pakolliseksi. Tata jarjestelmaa kutsutaan
tormaysvaroittimeksi, joka on varustettu hatdjarrutustoiminnolla. Jarjestelma toimii siten,

etta siind yhdistyvét tutka ja kamera.

Ensimmaisessa vaiheessa jarjestelméa varoittaa varoitusvalolla tormayksesta, mikéli ajo-
neuvo jatkaa samalla nopeudella. Jos kuljettaja ei reagoi varoitukseen, antaa jarjestelma
aanimerkin ja varoitusvalo muuttuu vilkkuvaksi. Mikali kuljettaja ei reagoi vieldkaan jar-
jestelmd jarruttaa kevyesti. Tdman jalkeen jarjestelma tekee kaikkensa ajoneuvon pysayt-
tamiseksi, mikali kuljettaja ei ole reagoinut asiaan. Tama hatdjarrutusjarjestelma tulee
voimaan niin, ettd Euroopassa vaatimus koskee kaikkia myytavié uusia kuorma-autoja
vuoden 2015 alusta lahtien. (Suomen autolehti 2012, 17)

Seuraava askel tasta on se, etté aletaan puhua telematiikasta, johon ajoneuvo linkitetaan
yhé& kiintedmmin. Talla hetkelld on kaytossa jarjestelmid, jotka liittyvéat kuljetusten ohjauk-
seen ja kuljettajan toiminnan seuraamiseen. Samoin l&hetysten seurantaan liittyvat ratkaisut
ovat kehittyneet viime vuosina, ja suurimmat tavaraliikenneketjut ovat ottaneet ne kéyt-
toon. Tekniset valmiudet ovat olemassa, minké& avulla jérjestelmié voidaan laajentaa koko-

naisvaltaisempaan suuntaan.
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KUVIO 24. Peravaunusta tunnistetun datan siirto. (Wabco 2012)

Kuviosta 24 on néhtévissé periaate, jonka avulla tapahtuu perédvaunun ja toimistossa olevan
tietokoneen vélinen yhteys. Siirrettavéan dataan vaikuttaa se, minkalaiset komponentit ja
anturit perdvaunuun asennetaan. Mahdollisia keréttévi tietoja voivat olla mm. Sijainti,
paivamaara ja kellonaika (GTM), kaynnistys, ajo ja pysakointiajan kesto ja loppu, ovi au-
ki/kiinni, oven avauksien/sulkemisien lukuméaéra, rengaspaineet, kuormakorin lampétila,

perdvaunu kytkettyna kiinni/irti.

Yhteenvetona voidaan todeta, perustehtavan liséksi ettd uusimman sukupolven jarjestelmét
mahdollistavat erittdin monia lisimahdollisuuksia, jotka liittyvat turvallisuuden parantami-
seen. Oikeastaan tekniikka antaa mahdollisuudet, jossa mielikuvitus on rajana niiden hyo-

dyntdmisessa.

Mikali asiaa tarkastellaan hieman tulevaisuuteen, niin kiristyvat ympéristovaatimukset
saattavat aiheuttaa sen, ettd tulee kokonaan uusia teknologioita. VVoi k&yda niin, etta tule-
vaisuuden hyotyajoneuvoissa ei ole paineilmantuottojarjestelmia, joihin nykyiset jarjestel-
mét pohjautuvat. Talldin sdhkon ja elektroniikan osuus kasvaa, mika tuo omat haasteensa
toimialalle. Edelld olevaa on kuvattu pidemmalld aikavalilla. Lyhyemmalla aikavalill4 te-
lematikkaa voidaan hyddynta4 entistd kokonaisvaltaisemmin, johon lisatdén ajoneuvon

tuottama informaatio sen omista teknisista jarjestelmista.



38

4 TOIMINTAYMPARISTONA KOKKOLAN AMMATTIOPISTO

Tama kehittdmistehtava on toteutettu Kokkolan ammattiopiston auto-osaston toiminnan
kehittdmiseksi. Ammattiopisto on Keskipohjanmaan koulutusyhtyman suurin yksikko.
Toimintaympériston esittelyssa kdydaan lapi koulutusjérjestelmaa I&hinnd ammatillisen
koulutuksen puolelta, johon tdmé tehtavé kiintedsti liittyy. Tahan liittyy oman organisaati-

on esittely erilaisten tunnuslukujen ja yleisen toiminnan esittelyn avulla.

4. 1 Koulutusjarjestelma kvalifikaatioiden tuottajana

Koulutus tuottaa kvalifikaatiota. Koulutuksen suunnittelussa pyritdan huomioimaan tyo-
elamén asettamat kvalifikaatiovaatimukset. Kautta aikojen tassa keskustelussa nousee esil-
le se asia, kuinka koulutus on ty6eldmasta jaljessa ja kuinka koulutus pitéisi liittaa tiiviim-

min tyGelamaan.
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KUVIO 25. Oppilaitos kvalifikaatioiden tuottajana. (mukaillen VV&arala 1995, 40)
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Talla hetkelld voidaan kysyé, ettd mika rooli oppilaitoksella on kvalifikaatioden tuottajana
ja miten tdmaé rooli on historiallisesti muotoutunut. Samalla voidaan kysya, miten kvalifi-
kaatiokehityksen rajat ja rakenteet muuttuvat. Staattisessa ja hitaasti muuttuvassa yhteis-
kunnassa myds ammattitaidot olivat pysyvié tai hitaasti muuttuvia. Ammattikoulutus saat-
toi antaa tarkoin tyotehtaviin tdhtaavia valmiuksia.

Tietoyhteiskunnassa asiat ovat toisin: osaaminen on jatkuvasti kehittyvad, osa ammateista
jopa kuolee ja syntyy uusia. Yleiset kvalifikaatiot nousevat keskeisiksi. Erityisesti taméa
korostuu uuden tekniikan ja uuden tuotantokésitteen muodostumisen myota. Taman seura-
uksena tyontekijat osallistuvat tyon reunaehtojen uudelleenrakentamiseen. Tuotannon kehi-
tys luo uudenlaisen kehyksen, jossa rakenne pakottaa toimijan vapaaksi rakenteiden pakos-
ta. TyOpaikkatasolla, kdytannén toiminnassa kontrolli- ja valtasuhteet luovat kehyksen ja
ehdot toiminalle, mutta ihmiset toiminnallaan luovat suhteet ndihin ehtoihin. (\Vaaréla
1995, 39)

4.2 Suomen koulutusjarjestelma

Suomen koulutusjarjestelma ryhmitellaén koulutusasteisiin. Yleensé vain alemman asteen
opinnot suorittanut voi opiskella ylemman asteen koulutuksessa. Koulutukselle mééritel-
l4&n tavoitteet kunkin koulutussektorin lainsdadanndssé. Lainsaadannon ohella laadunvar-
mistukseen kuuluvat opetussuunnitelmien ja nayttétutkintojen perusteet, koulutuksen jar-
jestamis- ja toimiluvat seka ulkoinen arviointi. Opettajien kelpoisuusehdot ovat osa laa-

dunvarmistusjarjestelmaa. (Opetushallitus 2012)
Suomen koulutusjarjestelm& muodostuu

o Yyhdeksanvuotisesta yleissivistavasta perusopetuksesta (peruskoulu), jota ennen lap-
silla on oikeus osallistua vuoden kestédvaan esiopetukseen

o peruskoulun jalkeisesta koulutuksesta, johon kuuluvat ammatillinen koulutus ja lu-
kiokoulutus

« korkea-asteen koulutuksesta, jota annetaan ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
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Kuviosta 26 on néhtévissd Suomen koulutusjarjestelman rakenne. Kaikille yhteisen perus-

opetuksen jalkeen hakeudutaan toisen asteen ammatilliseen tai lukiokoulutukseen. Koulu-

tuksen jarjestdjina toimivat lukiot ja ammatilliset oppilaitokset. Taman jalkeen on mahdol-

lista jatkaa yliopistoon tai ammattikorkeakouluun. Kuvion 26 oikeassa laidassa nakyy toi-

nen vayla, jossa pelkéan tydkokemuksen perusteella voi suorittaa ammattitutkinnon tai eri-

koisammattitutkinnon. Tdm4 vayla tuottaa saman jatko-opintokelpoisuuden kuin oppilai-

toksien kautta hankittu tutkinto tuottaa
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Kuviosta 26 on selkeé&sti havaittavissa Suomen koulutusjarjestelman vahvuus. Valinnan-
mahdollisuuksia on monia, ja valinnat eivat poissulje mitaan vaihtoehtoja pois, vaan yksi-
I611& on mahdollisuus kouluttautua lisdé ja hankkia muodollista patevyyttd oman halun ja

kyvykkyyden mukaan.

4.3 Ammatillinen koulutus

Ammattikoulutus muodostuu ammatillisista perustutkinnoista ja lisdkoulutuksena suoritet-
tavista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista. Seka nuoret etta aikuiset voivat opiskella
samoihin ammatillisiin perustutkintoihin. Ammatillinen lisa- ja tdydennyskoulutus on
mahdollista tyduran eri vaiheissa. Sek& ammatillinen peruskoulutus etté lisakoulutus ovat
tutkintoon tahtadavaa koulutusta. Opiskelu tapahtuu paitsi oppilaitoksissa, myds lisaanty-

vassa maarin tyopaikoilla ja verkossa.

Alemmasta tutkinnosta voi edetd ylemp&aan, mutta ammattitutkinnon tai erikoisammattitut-
kinnon voi suorittaa myds suoraan. Aikaisempi osaaminen tunnustetaan myéhemmissa
opinnoissa. Tutkintojarjestelma sallii etenemisen paitsi yleissivistavan ja ammatillisen kou-
lutuksen sisélla, myds ndiden valilla. Ammatillisesta perustutkinnosta on mahdollista edeta
ty6eldméan nayttotutkintoihin seka jatko-opintoihin ammattikorkeakouluihin ja korkeakou-
luihin. Vastaavasti lukio-opinnoista voidaan edeta paitsi yliopistotutkintoihin, myds amma-
tillisiin perustutkintoihin, tydelaman nayttétutkintoihin ja ammattikorkeakoulututkintoihin.
(Opetushallitus 2012)

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan padsaantoisesti perusopetuksen paattévaiheessa
tai lukiokoulutuksen paattyessa valtakunnallisen yhteishaun kautta. Yhteishaku oppilaitok-
siin tapahtuu vakiintuneina ajankohtina kahdesti vuodessa. Osassa koulutuksesta haetaan
suoraan oppilaitokseen. (Opetushallitus 2012)

2000-luvalla lanseerattiin kasite tyéelamélédhtdéinen ammatillinen opetus. Silla on ollut suu-
ri vaikutus silla tavoin siihen, miten ammatilliset oppilaitokset jarjestavat ammatillista ope-
tusta. Yritysyhteistyota on erittdin monella eri tasolla oppilaitoksessa. Toisella tasolla yh-
teistyota tehdaan opiskelijoiden pakollisten tydssaoppimisjaksojen aikana. Jokaiselle toisen
asteen opiskelijalle kuuluu vahint&dan 20 opintoviikon pituinen tygssaoppimisjakso.
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Tavoitteena on, etta opiskelijat suorittavat ammattiosaamisen nayttoja tyossdoppimispai-
koissa. Néin ollen tydeldamalla on erittdin merkittava rooli ammatillisessa koulutuksessa,
koska se osallistuu opiskelijan arviointiin siind tapauksessa, kun naytot toteutetaan tyopai-

koilla.

Koulujarjestelman yhteydessa oli maininta lainsaadanndsta, joka omalta osaltaan asettaa
tavoitteet ja toimii laadunvarmistuksen vélineend. Liitteessé 1 on tdman hetkinen ammatil-
lisen koulutuksen lainsd&dantd. Taman kehittamistehtavan kannalta merkityksellisin lain-
sédadanto on: Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630. Siina on selkeét perusteet,
joiden mukaan pitéé toimia. Kehittdmistehtavan avulla ndihin lainsaddannon asettamiin

tavoitteisiin pyritdan vastaamaan seuraavalla tavalla:

28. Ammatillisen koulutuksen tarkoituksena on kohottaa véestén ammatillista osaa-
mista, kehittaa tydelamaa ja vastata sen osaamistarpeita seka edistaa tyollisyytta.
Tassa tehtavéssé olen kartoittamassa tyoelamasséa tydskentelevien ja toisaalta tyomarkki-
noille tulevien tyontekijoiden koulutus- ja osaamistarpeita.

58. Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille ammattitaidon
saavuttamiseksi tarpeellisia tietoja ja taitoja seka valmiuksia itsendaisen ammatin har-
joittamiseen. Koulutuksen tavoitteena on liséksi tukea opiskelijoiden kehitysta hyviksi ja
tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jaseniksi seka antaa opiskelijoille jatko-opintojen,
harrastusten seka persoonallisuuden monipuolisen kehittdmisen kannalta tarpeellisia tietoja
ja taitoja seka tukea elinikaista oppimista. Tehtdvéssa kartoitetaan laaja-alaisesti osaamis-

tarpeita.

68. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa erityisesti huomioon ty6elaman tarpeet.
Koulutusta jarjestettaessa tulee olla yhteistytssa elinkeino- ja muun tyéelaman kans-
sa. Kehittdmistehtava sisaltad tutkimusosuuden, jossa ollaan yhteydessé paikalliseen elin-

keinoelamaan.

78. Koulutukseen voi tarpeen mukaan liittya alan palvelu- ja kehittdmistoimintaa.
Nimensd mukaisesti kehittdmistehtava on kyseista toimintaa, jonka avulla asioita tutkitaan

ja selvitetddn tyoeldman tarvitsemia osaamistarpeita.
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4.4. Keskipohjanmaan koulutusyhtyma

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyma eli KPEDU on perustettu vuonna 1995. Se on 14 kun-
nan omistama maakunnallinen koulutus- ja kehittdmisorganisaatio. Toiminta-alueella on n.
110 000 asukasta, joista n. 25 % on ruotsinkielisid. Ammatillista koulutusta jarjestetaan
kuudessa (6) eri koulutusyksikdssa Kokkolassa ja maakunnassa. Vuosittain noin 4 000
opiskelijaa opiskelee eri koulutusohjelmissa ja kehittdmishankkeissa. Laaja-alainen toimin-
ta tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet osaamisen yllapitamiseen synergiaetuja hyvéksi

kayttéen. (Keskipohjanmaan koulutusyhtyman esittely 2012)

Perussopimuksen mukaisia toimielimi& ovat yhtymévaltuusto, yhtymaéhallitus, tarkastus-
lautakunta sekd valtuuston harkinnan mukaan asetettavat johtokunnat. Koulutusyhtyméssa
ylintd paatdsvaltaa kayttaa valtuusto, joka koostuu jasenkuntien valtuustojen valitsemista
edustajista. Koulutusyhtymaén hallitus vastaa hallinnosta ja taloudesta seka yhtymaéavaltuus-
ton pééatosten valmistelusta. Oppilaitoshallinnosta vastaa kaksi johtokuntaa: ammattiope-
tuksen ja maaseutuopetuksen johtokunta. Johtokuntien tehtévé on kehittad yksikoittensé
toimintaa alueensa elinkeinollisen ja kulttuurisen hyvinvoinnin edistdmiseksi. (Keskipoh-

janmaan koulutusyhtyman esittely 2012)

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kohottaa véeston ammatillista osaamista, kehittad
ty6elamad, vastata tydeldman osaamistarpeista ja edistaa tyollisyyttd. Koulutuksen ohella
KPEDU osallistuu tydelaméan kehittdmis- ja palvelutehtdvadn. Yhtymaé edistéé alueen yri-
tysten Kilpailukykya, tuottavuutta, tuotekehitystd ja laadun hallintaa seka aluekehitysta
projektitoiminnan avulla. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtyman vahvuutena on hyva maine
ja tunnettavuus, monipuolinen koulutustarjonta, osaava henkildsto, vilkas kansainvalinen
toiminta ja terve taloudellinen pohja. Koulutusyhtyman oppilaitoksissa opiskelevien kes-
keyttamisprosentti on myos valtakunnan pienimpid. Menestyksemme perustuu yhteistyo-
hon, kumppanuuteen ja osaamiseen. Koulutus- ja kehittdmistoimintamme on laadukasta,
ennakoivaa ja tydelaman tarpeita vastaavaa. Olemme alueemme kehittdmisen vahva vai-
kuttaja seka arvostettu kansallinen ja kansainvélinen yhteistydkumppani, yhdessa asiat
tehdaan paremmin. (Keskipohjaan koulutusyhtymaén esittely, 2012)
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Taulukosta nelja on nékyvissa toiminnan painopisteet. Ammatillinen peruskoulutus on
toiminnan perusta. Oppisopimuskoulutus on merkittavassa roolissa yhtymén toiminnassa.
Vapaan sivistystyon koulutusta jarjestetdan vuodessa merkittavad maara. Henkildston maa-

résté opetushenkiloston maara on hieman yli puolet

TAULUKKO 4. Koulutusyhtyman henkil0sto- ja opiskelijamaara. (Keskipohjanmaan kou-
lutusyhtymén esittely 2012)

Opiskelijamaara Henkildsto

Ammatillinen peruskoulutus, 2 761 opiske- | Henkilotyévuodet 618 v. 2011
lijaa L
Henkilomaaré vuoden 2011 lopussa 614
Ammatillinen lisakoulutus, 185 opiskelija- | YOntekijaa

tyovuotta Henkiloston keski-ika: koko henkilésto 46v

Oppisopimuskoulutus, noin 600 opiskelijaa | 2KK, vakituiset 48v 1 kk

Vapaan sivistystyon koulutus, opiskelija- | Miehia 38,1 %, naisia 61,9%

viikkoja vuodessa 9 000 Opetushenkildston osuus 52,3%

Koulutusyhtymalla on kansainvalistd toimintaa. Toiminnan tavoitteena on, etta opiskelijal-
la on valmistuttuaan oikea asenne erilaisia kulttuureita, eri kielid ja eritaustaisia ihmisié
kohdatessaan. Erilaisissa tyokulttuureissa selvidminen on osa ammattitaitoa. Vuositasolla
noin 220 opiskelijaa k&y ulkomailla opintoihin liittyen, puolet heista suorittaa keskiméaéarin
kuukauden pituisen tydssaoppimisjakson ulkomailla. 160 henkilokunnan jasenté kay pro-
jektitoimintaan tai kansainvélisiin kokouksiin liittyviin tapaamisiin ulkomailla. Eri opisto-
jen vieraiksi saapuu 130 opiskelijaa vuosittain. Ulkomaisia opettajia tai asiantuntijoita
vierailee eri opistoissa 80 vuositasolla. Yhteistyo- tai kumppanuusverkostoon kuuluu 30 eri

maata.
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Yhtyman yksikot ovat aktiivisessa roolissa varsinaisessa aluekehittamistydssa. Kullakin on
omat vastuualueensa alueenkehittamisessa. Aluekehittdminen voidaan jakaa strategian mu-
kaisesti koulutukseen ja kehittdmiseen Kehittamistoiminta on padasiassa ulkopuolisen ra-
hoituksen avulla toteutettua projektitoimintaa. Vahvuutena on keskeisten toimialojen tek-
nologian kehittaminen, tydmarkkinoiden toimivuuden kehittdminen, maatalouden ja sen

liitannaiselinkeinojen kehittdminen (Keskipohjanmaan koulutusyhtymaén esittely 2012)

TAULUKKO 5. Opetustoiminnan yksikot. (Keskipohjanmaan koulutusyhtymaén esittely
2012)

Yksikot

Kokkolan ammattiopisto

Kokkolan kauppaopisto

Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto
Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto
Kannus, Perho, Kaustinen, Toholampi

Keski-Pohjanmaan Opisto
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto

Taulukossa 5 on mainittu Koulutusyhtyman eri yksikot. Kokkolan ammattiopisto, kauppa-
opisto, sosiaali- ja terveysalan opisto, Keski-Pohjanmaan oppisopimussopimustoimisto,
Keski-Pohjanmaan opisto sekd Keskipohjanmaan aikuisopiston keskeiset toiminnot sijait-
sevat Kokkolan kaupungin alueella. Maakunnassa sijaitsevat maaseutuopiston yksikot seka

Keskipohjanmaan aikuisopiston toimipisteité.
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Taloutta seurataan jatkuvasti yhtyma- ja yksikkotasolla. Tulosohjauksen konkretisoimisek-

si yksikoille on asetettu euroméaarainen tulostavoite..

TAULUKKO 6. Taloudellisia tunnuslukuja. (Keskipohjanmaan koulutusyhtymaén esittely
2012)

Tunnusluvut

Perustutkinnot (’yksikkohinta”) n. 29 milj.

euroa

Ammatillinen lisékoulutus n. 1,3 milj. eu-

roa
Oppisopimus n. 2,3 milj. euroa
Muu rahoitus n.10 milj. euroa
e Tydvoimakoulutus
e Koulutuspalvelut
e Myyntipalvelut
e Tuet ja avustukset

Projektitoiminta 3,8 milj. euroa

Taulukossa 6 on nakyvissa eri tuloléhteet, josta kdy selvasti ilmi, ettd ammatillinen perus-
tutkintokoulutus muodostaa p&éosan tulovirroista. Merkittdvassa roolissa on projektitoi-
minta, jonka liikevaihdon osuus on n 8 % koko toiminnasta. Keskeisimmat projektitoimijat
ovat Keskipohjanmaan aikuisopisto ja Maaseutuopisto. Projektitoiminta liittyy koulutusyh-
tyman aluekehitysrooliin. Projektien lukumé&éara on 80-100 vuositasolla. Henkilotyévuosia

niista kertyy keskimaarin 60. (Keskipohjamaan koulutusyhtyman esittely 2012)
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4.5 Kokkolan ammattiopisto

Ammattiopisto tarjoaa koulutusta nuorille ja aikuisille nykyaikaisessa ja jatkuvasti uudis-
tuvassa toisen asteen ammatillisessa opistossa, josta 10ytyy runsaasti vaihtoehtoja mielen-
Kiintoisiin uravalintoihin. Kokkolan ammattiopistossa voi opiskella tulevaisuuden ammatin
tekniikan ja liikenteen alalta seka matkailu-, ravitsemis- ja talousaloilla. Perustutkinto-
opintojen liséksi opisto tarjoaa lyhyempié lisakoulutuksia ja hyodyllista jatkokoulutusta
yrityselamélle, mm. tyoturvallisuuden, tulityon ja alkoholilainsd&dd&dnnon kursseja seké
yleisia kielitutkintoja. Opinnot on suunniteltu siten, ettd ne vastaavat nykypdivan tyoela-
man vaatimuksia. Ajantasaiset tiedot ja taidot, yhteistyokyky, ongelmanratkaisutaito ja
itsendinen tyoskentely luovat huippuammattilaisen. Tydssdoppimisjaksot avaavat ovia tu-
levaisuuden tyollistymista varten. Tydssaoppiminen voi tapahtua myods ulkomailla, p&a-
séantoisesti Euroopassa. Ammattiopisto edistaé opiskelijoiden henkildkohtaisia erikoistai-
toja mm. osallistumalla ammatilliseen kilpailutoimintaan ja monenlaiseen vapaa-
ajantoimintaan. Ammattiopisto tukee opiskelijoiden kerho-, liikunta- ja urheilu- sek& kult-
tuuritoiminnan harrastamista ja kilpailutoimintaa. Opiskelijoiden hyvinvointia ja osalli-
suutta opisto edistad mm. opiskelija- ja tutortoimikunnilla. (Kokkolan ammattiopiston esit-
tely 2012)

TAULUKKO 7. Kokkolan ammattiopiston tunnuslukuja. (Kokkolan ammattiopiston esitte-
ly 2012)

TUNNUSLUKUJA

Perustutkintoja 16
Koulutusohjelmia 23
Ohjaavia ja valmistavia
koulutuksia 3
Opiskelijaméara 1 100
Asuntolapaikkoja 70
Henkilost6a 130
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Auto- ja kuljetusala

Auto-osastolla opiskelee noin 100 opiskelijaa. Osastolla opiskellaan seuraavia tutkin-

toja:

Logistiikan perustutkinto, Kuljetuspalveluiden koulutusohjelma. Alan koulutusta ja
osaamisvaatimuksia kuvataan seuraavalla tavalla: Autonkuljettajaksi opiskellessasi saat
tietoa ja taitoa alaan kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtdvista. Opiskelus-
sa perehdytaan erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan ja huoltoon. Opitaan varmistamaan
ajoneuvon liikennekelpoisuus. Opitaan oikeaoppista sadddsten mukaista kuormankasittelya
eri menetelmill& seka tieliikennelakia ja asetuksia. Tydssasi tulet ndkeméaan paljon erilaisia
ihmisi&, paikkoja ja yrityksid. Ja jos valmiudet riittdvat, niin jopa kansainvélinenkin toi-
minta voi olla mahdollista. Koulutuksen aikana suoritat henkil6- ja kuorma-auton ajokortin
(BC-kortti) seka lisaksi vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Y hdistelméajoneuvonkuljetta-
jaksi koulutetaan osa opiskelijoista. Valinta kyseiseen koulutukseen tapahtuu toisen vuo-
den kevaélla (BECE- ajokortti). Direktiivin mukainen ammattipatevyyskoulutus sisaltyy
koulutukseen (280h). Ilman ammattipéatevyys-koulutusta ei voi toimia ammattiliikenteessé,

koskee 10.9.2009 jalkeen ajokortin saaneita. (Kokkolan ammattiopiston esittely 2012)

Autoalan perustutkinto, Autotekniikan koulutusohjelma. Ajoneuvoasentaja huoltaa,
korjaa ja varustaa autoja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Monipuolisessa tydssa tarvitaan
koneenasennustaitoja, sahkotekniikan ja tietotekniikan tuntemusta sekd myds asiakaspalve-
lutaitoa. Ajoneuvoasentajalta vaaditaan liséksi kielitaitoa seka tyotehtévissa ettd asiakas-
palvelutilanteissa. Autojen elektroniikan nopean lisdédntymisen takia autojen vianhaku on
usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimista sdhkoisten diagnoosilaitteiden avulla.
Ajoneuvoasentajan opinnot ja tuleva tyo edellyttavéat asiakaspalvelutaitoja, vastuullista
asennetta ja alan tekniikan hallintaa. Lisaksi tiedon poisoppiminen ja uuden siséistdminen
on oleellista, silld autotekniikka uudistuu nopeasti Laaja-alainen koulutus antaa hyvén poh-
jan myds moniin muihin autoalan tehtaviin, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakau-
pan ty6tehtaviin. Oma autokorjaamo ja yrittdjyys ovat myos hyvé vaihtoehto autoalalla.

(Kokkolan ammattiopiston esittely 2012)



49

5. TUTKIMUKSEN TEKEMINEN

5.1. Tutkimusongelma

Kokkolan ammattiopistossa on tehty investointeja tiloihin ja laitteisiin, jotka soveltuvat
raskaan ajoneuvokaluston huoltamiseen ja korjaamiseen. Talla hetkell& ei ole raskaan ka-
luston asentajien koulutusta sellaisessa muodossa, jossa opiskelijat tietéisivat aloittaessaan
opinnot, ettd heidan paatavoitteena on raskas kalusto. Raskaan kaluston ajoneuvotekniikan
opetusta on hieman auto-alan perustutkinnon sisélla valinnaisena tutkinnon osana. Samoin
kuljettajien koulutukseen liittyy ajoneuvotekniikan opetusta. Tulevaisuudessa auto- ja kul-
jetusalan koulutustarve tulee kasvamaan. Nopeasti kehittyvé ajoneuvotekniikka asettaa
haasteita alan toimijoille.

Tutkimusongelmana on selvittdd Kokkolan talousalueella hydtyajoneuvotekniikan korjaa-
miseen ja huoltamiseen liittyvi& osaamistarpeita. T&ta selvitetaan niin, ettd kartoitetaan
tyévoiman maarallisia tarpeita sekd osaamisen péaivittamistarpeita tydelamassé olevilta.
Taman liséksi tutkitaan, minkalaisia kvalifikaatiota oppilaitoksen toivotaan tuottavan opis-
kelijoille ennen tydssdoppimisjakson alkua. Tutkimuksen syventévéssa osuudessa tullaan
selvittdmaan sahkoisesti ohjattujen paineilmajarrujéarjestelmien korjaamisessa ja huoltami-
sessa tarvittavaa osaamista. Aikaisemmin tasta aiheesta ei ole tehty koulutuksen jarjestajan

puolesta tutkimuksia.

Tutkimusongelmaan liittyvat kysymykset ovat seuraavanlaiset:

a) Minkalaista osaamista sahkdisesti ohjattujen paineilmajarrujérjestelmat edellytta-

vat?

b) Minkaélaisia kvalifikaatioita oppilaitoksen odotetaan tuottavan tydeldmaan ennen

tyossaoppimisjakson alkua liittyen hyotyajoneuvotekniikkaan?

¢) Onko jo alalla tydskentelevilla osaamisen paivittamiseen liittyvia koulutustarpeita
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5.2 Tutkimusmenetelmien esittely

5.2.1 Kvantitatiivinen tutkimus

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmé on toiselta nimeltdan maarallinen menetelmé. Kysei-
sessd menetelmaéssa tietoa tarkastellaan numeerisesti. Tutkittavia asioita kasitellaan yleises-
ti kuvaillen numeroiden avulla. Maaréllinen tutkimusmenetelma vastaa kysymyksiin kuin-
ka moni, kuinka paljon ja kuinka usein. Tutkimustiedon tutkija saa numeerisessa muodossa
tai han ryhmittelee laadullisen aineiston numeeriseen muotoon. Tulokset esitetddn nume-
roina, esimerkiksi tunnuslukuina. Tutkijan tehtévé on tulkita ja selitt44 olennainen numero-
tieto sanallisesti. Han kuvaa, milla tavalla eri asiat liittyvat toisiinsa tai eroavat toistensa
suhteen. (Vilkka 2007, 14)

Erilaisten ilmididen ja henkil6itd koskevien asioiden tutkiminen méaaréllisella tutkimuksel-
la on mahdollista siten, etté tutkittava asia operationalisoidaan ja strukturoidaan. Operatio-
nalisointi tarkoittaa sitd, ettd teoreettiset kasitteet ja teoria muutetaan arkikielen tasolle mi-
tattavaan muotoon. Strukturointi tarkoittaa sitd, ettd tutkittava asia ja sen ominaisuudet
suunnitellaan ja vakioidaan. Edella mainitut rakenteelliset toimet tehddén ennen aineiston
kerdaamista. Maaréallisessa tutkimuksessa kédytetdan kyselya tutkimusaineiston keradmises-
sé. Tutkimukselle on ominaista tiedon strukturointi, mittaaminen, mittarin k&yttdminen,
tiedon kasittely ja esittdminen numeroin, tutkimusprosessin ja tulosten objektiivisuus seka

suuri vastaajien maara. (Vilkka 2007, 17)

Kvantitatiivinen tutkimus voi olla myds havainnointitutkimusta, jossa tiedot kerataan te-
kemalla havaintoja tutkimuskohteesta. Havainnointitutkimuksen avulla voidaan tdydentaa
kysely-ja haastattelututkimusta tai joissain tapauksissa sen avulla voidaan korvata koko-
naan kysely-ja haastattelututkimuksia. Tallaisessa tapauksessa tutkija kerdd havaointiai-
neistoa tutkittavasta kohteesta ulkopuolisena tarkkailijana osallistumatta havainnoitavien
toimintoihin. (Heikkild 1999, 18)
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5.2.2 Kvalitatiivinen tutkimus

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia
tulkinnallisia tutkimuskaytantdja. Kyseisessa tutkimuksessa padpaino on numeeristen tieto-
jen sijaan selvittdmaan mielipiteita seka niiden takana olevien syys-seuraussuhteita. Tt
menetelmaa kéaytettaén silloin, kun halutaan ymmartaa ihmisten kayttaytymista ja toimin-
taa. Tutkimusta voidaan tehda itsendisesti, tai mahdollisesti silla voidaan syventaa kvanti-
tatiivisessd mittauksessa saatuja tuloksia. Laadullisessa analyysissa tutkimusaineistoa tar-
kastellaan kokonaisuutena. Laadullinen analyysi on ikdan kuin arvoituksen ratkaisemista,
joissa johtolangoiksi eivat kelpaa tilastolliset todennakdisyydet. Laadullinen analyysi koos-
tuu kahdesta eri vaiheesta, joita ovat havaintojen pelkistdminen ja arvoituksen ratkaisu.
(Alasuutari 1994, 29)

Laadullisessa tutkimuksessa arvoituksen ratkaiseminen merkitsee sitg, ettd tuotettujen joh-
tolankojen ja kaytettavissa olevien vihjeiden avulla tehdd&n merkitystulkinta tutkittavasta
ilmidsta. Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin tutkimukseen silloin kun:
ollaan kiinnostuneita tietyissa tapahtumissa mukana olleiden yksittdisten toimijoiden mer-
kitysrakenteista, halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida jarjestaa kokeeksi tai
joissa ei voida kontrolloida laheskadn kaikkia vaikuttavia tekijoitd, halutaan saada tietoa
tiettyihin tapauksiin liittyvistd syy-seuraussuhteista, joita ei voida tutkia kokeen avulla.
(Metsamuuronen 2006, 88)

5.2.3 Laadullisen ja maarallisen tutkimuksen eroja.

Laadullisissa ja maarallisissa tutkimuksissa kéytetaan eri tutkimusmetodeita. Taulukossa 8
on esitetty tutkimustenmetodit, joita kaytetaddn yleisesti kyseisissé tutkimuksissa. Kvantita-
tiivinen tutkimusote pohjautuu positivistiseen tai postpositivistiseen tieteen ihanteeseen.

Taman kasityksen mukaan tutkija on objektiivinen tarkkailija ja tutkittava on tarkkailtava-

na ikdin kuin yksisuuntaisen peilin ldpi. Toistettavat tulokset ovat totuus”.
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Positivismissa ajatellaan yksinkertaistettuna niin, ettd mika nékyy ja mita voi konkreetti-
sesti tavoittaa, on totta. Metodologisena keinoja ovat olleet koejarjestelyt ja tutkittavien
muuttujien kontrolloituminen. Adrimuodossaan edelld kuvattu positivismi on saanut paljon
kritiikkia. Taman seurauksena kehittyi postpositivismi, jossa ajatellaan positivistin tavoin,
ettd koska ilmi6t ovat joskus hankalasti hahmoteltavissa, saattaa tietomme ja ymmarryk-
semme ulkopuolelle jaada jotain, mitd emme pysty tavoittamaan. Metodologina ovat kva-
sikoejarjestelyt eli kevyemmiit tieteelliset koejarjestelmét sekd pyrkimys kontrolloida tut-

Kittavia muuttujia. (Metsamuuronen 2006, 85)

TAULUKKO 8. Tutkimusmetodit eri metodologioissa. (Metsamuuronen 2006, 89)

Metodi Kvantitatiivinen tutkimus Kvalitatiivinen tutkimus

Havainnointi alustavaa tyota, jota tehdaén perustavaa laatua oleva tek-
esim tutkimuslomaketta varten | niikka toisen kulttuurin ym-
martamisessa.

Tekstianalyysi Kvantitatiivisen siséllén ana- Kulttuurin jasenten kdyttamien
lyysi;tutkijan asettamien kate- | kategorioiden ymmartaminen
gorioiden laskeminen

Haastattelu Struktroitujen valintakysymys- | Avoimien kysymysten esitta-
ten esittdminen satunnaisesti minen valituille yksil6ille tai
valitulle otokselle ryhmille

Litterointi, puhtaaksikirjoitus Harvoin kaytdssa Kéytetdan sen ymmartamiseen,

kuinka tutkittavat organisoivat
puheensa.

Kvalitatiivinen tutkimusote pohjautuu eksistentiaalis-fenomenogishermeuttiseen tieteenfi-
losofiaan. Tutkimusten keskeisin tutkimuskohde on mielenkiintoinen, ihmisen kokemus.
Tama tutkimus on sovellettavissa moniin erityistieteisiin. Lahestymistapana se ymmarre-
t4&n vastakohtana positivistiseen tieteenfilosofiaan perustuvalle tutkimukselle. Tutkija pyr-
kii eladytymadn tutkittavien kokemukseen. Pyrkimyksend on kohdata aineisto sellaisena
kuin se on, ilman hénen luonnollisia asenteitaan ja ennakkokasityksi&én tutkittavasta. Ai-
neiston hankinnassa kysymysten laatu on merkittavé asia. Niiden tulisi olla mahdollisim-
man avoimia. (Metsémuuronen 2006, 175)
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5.3 Tutkimusmenetelman valinta

Tdssa tyossa paadyttiin kayttdmaan laadullista tutkimusmenetelmad. Tama on kayttokel-
poinen menetelma4 tassa tutkimuksessa. Laadullinen kyselytutkimus tehdaan puolistruktu-
roidun kyselylomakkeen avulla. Tama siita syystd, ettd on runko, jonka mukaisesti tietoa
kerdtddn. Taman liséksi jokaisessa 0siossa on vapaan sanan osuus, jossa on mahdollisuus
tuoda esille omia nakemyksid. Yrityksiin jalkautumalla rakentuu samalla suhdeverkostoa ja

samalla varmistetaan vastauksien saanti.

Kyselylomakkeen laadinnassa kéytettiin ohjaavan opettajan apua. Tarvittavien viimeistelyn
jalkeen lomaketta testattiin lahiesimiehelld seké kollegoilla Lomake on liitteend 3. Koh-
teeksi valittiin Kokkolan talousalueella toimivia raskaan kuljetuskaluston huoltamiseen ja
korjaamiseen keskittyvia yrityksid. Tutkimuksen kohdeyrityksien valinnassa oli oleellista
se, ettd niiden toimialaan kuului kuorma-autojen ja perdvaunujen korjaus. Tietolahteena
kaytettiin Internettid, jossa alan yritykset markkinoivat palveluitaan. Raskaiden ajoneuvo-
jen jarrujen korjaaminen on luvanvaraista tyota. VValvova viranomainen on trafi, jonka si-
vuilta on nahtévissa ne toimijat, joilla on lupa suorittaa jarruihin liittyvia korjaustoita. Téa-

ma oli yksi merkittdva kriteeri, jonka perusteella kohdeyritykset valittiin.

Edelld kuvatun rajauksen jalkeen tilanne oli sellainen, ettd kriteerit tayttavia yrityksia l0y-
tyi kymmenen. Yrityksien edustajiin otettiin yhteyttd ensimmaisessé vaiheessa puhelimitse,
jossa esiteltiin kyselylomaketutkimusta. Tarkoituksena oli luonnollisesti motivoida heita
vastaamaan. Taman jalkeen lahettiin sdhkopostilla saatesanoilla varustettu lomake, jotta
vastaajilla olisi mahdollisuus tutustua etukéteen siihen. Seuraavassa vaiheessa sovittiin
tapaamisajankohta, jossa kaytiin lomaketta l1api. Varmuuden vuoksi tapaamisissa oli mu-
kana blanco-lomake, jonka avulla haluttiin varmistaa vastausten saanti. Lomake lahetettiin
kymmeneen yritykseen, jotka tayttivat edell& mainitut kriteerit. Kaksi toimijaa ilmoitti, etta
heidén strategia on muuttunut niin, etteivat he enda korjaa perdvaunun tai kuorma-auton
alustaan liittyvia vikoja. Heilla ei ollut ndin ollen intresseja ottaa osaa tutkimukseen. Lo-
puilta toimijoilta saatiin vastaukset. N&in ollen vastausprosentti on 80 %, tai 100 %, mikaéli

jatetddn huomioimatta ne toimijat, joiden toimialaan eivat huolto- ja korjaustoiminta kuulu.



54

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua

5.4.1 Tutkimuksen reliaabelius

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa tutkimuksen kykya antaa ei sattumanvaraisia tuloksia.
Eli tall& arvioidaan tulosten pysyvyyttd mittauksesta toiseen. Tutkimus on luotettava ja
tarkka, kun toistetussa tutkimuksessa saadaan tdsmalleen sama tulos riippumatta tutkijasta.
Tutkimuksen reliabelitteetid tulee arvioida jo tutkimuksen aikana. Reliabiliteetid voidaan
tarkastella tutkimuksen jalkeen. Samaa asiaa voidaan mitata kahden kysymyksen avulla
siten, etté lasketaan korrelaatiokerroin. Mittaustuloksia ei tule yleistaé niiden patevyysalu-
een ulkopuolelle.

Tutkimustulokset ovat patevi tietyssa ajassa ja paikassa. Tutkimuksen reliabiliteetissa
tarkastellaan mittaukseen liittyvia asioita ja tarkkuutta tutkimuksen toteutuksessa. Samaa
asiaa voidaan mitata kahden kysymyksen avulla siten, etta lasketaan korrelaatiokerroin. Mittaustu-
loksia ei tule yleistaa niiden patevyysalueen ulkopuolelle. Reliabiliteetti voidaan laskea kolmea
eri tietd: rinnakkaismittauksella (samaan aikaan eri mittarilla), toistomittauksella ( eri ai-
kaan samalla mittarilla) tai mittarin sisdisen yhtendisyyden kautta (samaan aikaan samalla
mittarilla). (Metsdmuuronen 2007, 58; Vilkka 2007, 150)

Tiivistettyna asiaa voidaan selvittda seuraavien kysymysten avulla:
a) Miten onnistuneesti otos edustaa perusjoukkoa (otoskoko ja laatu) ?
b) Miké& on vastausprosentti?

c) Miten huolellisesti havaintoyksikkdjen kaikkia muuttujia koskevat tiedot on syotet-
ty?

d) Millaisia mittausvirheita (esim lomakkeen kysymykset ja vastausvaihtoehdot) tut-

kimukseen siséltyy eli mittarin kyky mitata tutkittavia asioita kattavasti?
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5.4.2 Tutkimuksen validius

Tutkimuksen validius tarkoittaa sitd, ettd tutkimuksessa mitataan sit4, mita oli tarkoituskin
mitata. Tassé tarkastellaan sitd, ettd miten tutkimuksen tekija on onnistunut operationali-
soimaan teoreettiset kéasitteet arkikielen tasolle. Samoin talla ymmarretaan sita, ettd miten
onnistuneesti tutkija on kyennyt siirtdmaan tutkimuksessa kaytetyn teorian kasitteet ja aja-

tuskokonaisuuden lomakkeeseen eli mittariin. (Vilkka 2007, 150)
Tutkimuksen validiteetissa arvioinnin kohteena ovat mm:

a) Millaisia epatarkkuuksia mittariin sisaltyy?

b) Miten onnistunut on valitun asteikon toimivuus?

c) Miten tutkija on onnistunut teoreettisten kasitteiden operationalisoinissa arkikielel-
le?

d) Miten mittarin kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisalté ja muotoilu on onnistu-

nut(tutkijan ja tutkittavan on ymmarrettava kysymykset samalla tavalla.

Mikali validitteettid halutaan tarkastella hieman I[&hemmin, niin se voidaan tehdd seuraa-
valla tavalla: Kasite jaetaan sisdiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Ulkoinen validius késitti
tarkastelun siitd, ettd kuinka yleistettdva tutkimus on. Sisédinen validiuden lajeja seuraavat:

sisallon validius, kasitevalidius, kriteerivaliditeetti. (Metsamuuronen 2007, 57)

Edelld mainitut reliaabelius ja validius muodostavat yhdessa tutkimuksen kokonaisluotet-
tavuuden. Tiivistetysti voidaan sanoa, ettéd tutkimuksen kokonaisluotettavuus on hyvéa, kun
otos edustaa perusjoukkoa ja mittaamisessa on mahdollisimman vahan satunnaisvirheita.
Uusintamittauksen avulla voidaan arvioida kokonaisluotettavuutta. Toisilta saadut kom-
mentit ovat tarkeitd, kun halutaan lisata tutkimuksen kokonaisluotettavuutta ja vahentaa
tutkimuksen virheitd. Kommentoijana voivat toimia ohjaaja, vertaisryhmat, aihealueen
asiantuntijat, kollegat. (Vilkka 2007, 153)
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6. KYSELYLOMAKETUTKIMUKSEN TULOKSET

Vastaukset késitelldan luottamuksellisesti. Tdmén takia vastaajat ovat nimetty A-H, joiden
mukaisesti kasitellaan asioita avoimien kysymysten ja kommenttien osalta. Tulokset tul-

laan kasittelemaan seuraavien otsikkojen alla.

Tydmarkkinatilanne

Koulutuksen nykytila

Koulutustarve

Koulutustarjonta

Ammattitaitovaatimukset Ebs-jarrujen korjaamisessa

Opiston ja yrityksen yhteistyohon liittyvat asiat

6.1 Tyomarkkinatilanne

Tyomarkkinatilannetta selvitettiin tiedustelemalla yritysten nakemyksia siitd, etta onko
tyoémarkkinoilla saatavilla riittdvasti tydvoimaa, joka tayttaa heidan vaatimukset. Tamén

lisaksi kartoitettiin tulevaisuuden ndkymia tyévoiman méaaran suhteen.

Tyomarkkinoilla on saatavilla riittavasti
koulutettua tyévoimaa

EKylld MEi

KUVIO 27. Tyémarkkinatilanne tyévoiman saatavuuden suhteen.
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Kuviosta 27 on selkeé&sti ndhtavissa yritysten ndkemys tyémarkkinatilanteesta. 88 % kyse-
lyyn vastanneista oli sitd mieltd, ettd tydmarkkinoilla ei ole saatavilla heidén vaatimuksiaan

tayttavaa tydvoimaa.

Yrityksella on aikomus rekrytoida
lisdhenkilostoa seuraavan vuoden sisalla

HKylls & Ei

-~ 13%

KUVIO 28. Yrityksien tydvoiman tarve tulevaisuudessa.

Kuvion 28 mukaisesti 87 % vastaajista ilmoitti aikovansa lisata henkilokuntaa. Kysely on
toteutettu vuoden 2012 aikana, jolloin taloudellinen tilanne on ollut haasteellinen. Vastauk-
sissa pitdad huomioida toimialan luonne, koska kyseessa on hydtyajonevojen korjaamiseen
keskittyneet yritykset. Asiakkaina ovat puolestaan kuljetusalan yritykset, joille ajoneuvo

on tuotantovaline.

6.2 Koulutuksen nykytila

Koulutuksen nykytilaa selvitettiin kahdesta ndkokulmasta. Ensimmaisessa vaiheessa kar-
toitettiin sisdisen koulutuksen maaraé. Tamaén lisaksi kartoitettiin ulkopuolisiin koulutus-

péiviin ja tapahtumiin osallistumista.
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Yrityksessa jarjestetaan sisaista koulutusta
5
4
3
2
1
0
Paiva viikossa Paiva kerran Paiva kerran vuodessa Harvemmin kuin paiva
kuukaudessa kerran vuodessa

KUVIO 29. Sisdisen koulutuksen méaara.

Kuviosta 29 on néhtédvissa sisdisen koulutuksen jakautuminen. Téssa osiossa ei Kysytty
tarkemmin sisdisen koulutuksen sisaltdd, vaan oltiin kiinnostuneita maarista. Vallitseva
kaytanto oli useimmissa yrityksissa sellainen, ettd vuodessa tyontekijat osallistuvat yhden
paivan siséiseen koulutukseen. Téhan vaikuttaa luonnollisesti se, ettd miten uusia malleja
ja teknologioita tulee markkinoille. Uudistuksien yhteydessa luonnollisesti koulutustarpeita

on enemman.

Asentajat osallistuvat alalla jarjestettaviin
koulutuspaiviin keskimaarin

O B N W b~ U1 O

Paiva viikossa Paiva kerran Paiva kerran vuodessa Harvemmin kuin paiva
kuukaudessa kerran vuodessa

KUVIO 30. Osallistuminen ulkoisiin koulutuksiin.
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Edelld olevasta kuvioista 30 on n&htavissa vallitseva tilanne. Useilla keskimaarainen kou-
lutuksiin osallistuminen on keskimaarin pdiva vuodessa. Uusien mallien ja tekniikoiden
tulo markkinoille, aiheuttaa luonnollisesti vaihtelua koulutuspéivien mééarissa samalla ta-

voin, kuin kuviossa 29 esitetyissa tuloksissa sisdisen koulutuksen suhteen.

6.3 Koulutustarve

Koulutustarvetta kartoitettiin tiedustelemalla yrityksien koulutustarpeita pitempi kestoises-
ta koulutuksesta lyhytkursseihin. Tamaén lisaksi tiedusteltiin nakemysta henkil6kunnan

motivaatiota kouluttautumiseen.

Yrityksen koulutustarve

H ammatillista pitkakestoista
lisd/taydennyskoulutusta

d perus, ammatti,
erkoisammattitutkintoon
tahtaavaa koulutusta

M lyhyitd kursseja

KUVIO 31. Yritysten koulutustarpeet.

Kuviosta 31 on selkeésti néhtévissa, ettd suurin tarve on lyhytkestoisiin koulutuksiin. Ky-
selylomakkeessa oli erikseen maininta, ettd vastaajilla oli mahdollisuus valita useampia
vaihtoehtoja. Vaihtoehdot eivat ndin ollen olleet toistensa poissulkevia. Kaksi vastaajaa
ilmoitti, ettei heilld ole tarvetta lisékoulutuksiin. Joillakin organisaatioilla on oma koulu-

tusorganisaatio, joka huolehtii teknisesta koulutuksesta.
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Henkilostomme motivaatio
kouluttautumiseen

M Erittdin hyva
i Hyva

M Tyydyttava
H Heikko

M Ei osaa sanoa

KUVIO 32. Henkiloston motivaatio kouluttautua.

Kuviosta 32 on néhtdvissa, ettd henkildston motivaatio kouluttautumiseen on erittdin hyva
tai hyvé yli 60 %:lla vastaajista. Koulutuksiin liittyy hyvin usein matkustamista, jolloin se

saattaa vaikuttaa koulutukseen hakeutumisen halukkuuteen.

6.4 Koulutustarjonta

Tassa osiossa kysyttiin yrityksiltd, miten hyvin he tuntevat ne koulutusmahdollisuudet,
jonka avulla voi hankkia lis&a tai paivittad osaamista. Kysymyksissa ei eritelty mitaan eri-
tyisosaamiseen liittyvid koulutusmahdollisuuksia. Oletuksena luonnollisesti oli, etta ky-
seessd on raskaan kaluston tekniseen osaamiseen liittyvien koulutusmahdollisuuksien tun-

teminen.



Yrityksemme tuntee alan
koulutusmahdollisuudet

0% 0%

H erittdin hyvin
i hyvin

M tyydyttavasti
M heikosti

M ei lainkaan

KUVI0 33. Koulutusmahdollisuuksien tunteminen.

Kuvion 33 mukaisesti vastaajista 50 % oli sitd mielta, ettd he tunsivat koulutusmahdolli-
suudet hyvin ja tyydyttavasti 37 %. 13 % oli sitd mieltd, ettd tunsivat erittéin hyvin alan
koulutusmahdollisuudet. Heikosti tai ei lainkaan vastausten osuus oli 0 %.

Olemme saaneet alan koulutusta
seuraavilta koulutustahoilta

o B N W M~ 00 O

AEL Bosch Orum Maahantuojat Muu

KUVIO 34. Yrityksien kayttaméat koulutustahot.
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Kuviosta 34 ndkyy, ettd maahantuojat kouluttavat aktiivisesti yhteistydkumppaneitaan.
Kohdan muu kouluttajataho tarkoittaa yrityksen omaa koulutusorganisaatiota. Joillakin on

oma huoltokoulu, joka jarjestaa sdanndllisesti koulutusta.

6.5 Ammattitaitovaatimukset EBS-jarrujen korjaamisessa

Tassa tutkimuksen osuudessa selvitettiin peravaunujen jarrujen korjausten yleisyytta kor-
jaamoiden toiminnassa. Avoimessa osuudessa selvitettiin, minkalaisia vikoja jarjestelmissa
esiintyy. Taman lisaksi selvitettiin kyseisten jarjestelmien korjaamiiseen liittyvié kvalifi-
kaatiovaatimuksia, jotka ovat johdettu tydsta kasin. Osaamisvaatimuksien kohdalla oli
my0s vapaan sanan mahdollisuus, jossa oli mahdollisuus tuoda esille vastaajien nakokul-

masta tarkeita asioita.

Korjataanko teilla peravaunujen jarruja

H Jatkuvasti

i Kerran viikossa

M Kerran kuukaudessa
H Harvoin

M Ei koskaan

KUVIO 35. Peravaunun jarrujarjestelmien korjaustiheys.

Kuviosta 35 nédkyy, ettd jatkuvasti tai kerran viikossa korjataan perdvaunuja 67 %: ssa kor-
jaamoissa. 22% ilmoitti korjaavansa perdvaunuja kerran kuukaudessa ja 11 % taté har-

vemmin.
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Tutkimuksiin osallistuneiden yritysten toimialaan kuului peravaunujen korjaamisen lisaksi
autojen ja paallirakenteiden korjaaminen. Tutkimukseen ei kuulunut korjaamon tyomyyn-
nin jakautumisen selvittdminen. Kysymyksen tarkoituksena oli selvittaa vastaajien koke-

mus peravaunujen jarrujen korjaamisesta.

EBS-JARJESTELMAN VIKOJEN
JAKAANTUMINEN

H Pyorintanopeustunnistin
M Virransyottyvikoja,
maadoitusvikoja

H Mangeettiventiillivikoja

H Parametrien asetus

KUVIO 36. EBS-jarjestelmissa esiintyvat viat.

Aikaisemmin mainittiin etta jarjestelmén vikaantumista kysyttiin avoimella kysymyksella.
Vastaajille ei ollut mahdollisuutta valita etukéteen ajatelluista vioista, vaan he mainitsivat

niité todellisia vikoja, joita jarjestelmissa esiintyy.

Vastaukset olivat niin samanlaisia, ettd niista on koostettu havainnollinen yhteenveto, joka
nékyy kuviossa 36. 37 % vioista on pyorintdnopeustunnistimista. 38 % vioista on virran-
syo6ttoon tai maadoitukseen liittyvid. 19 % liittyy jarjestelmien magneettiventtiileihin. Pyo-
rintdnopeusantureihin liittyvéat viat ovat liian suuri ilmavéli, katkos, oikosulku, ristiriitaiset
tiedot. Virransyo6ttoon liittyvét viat, jotka padsaantoisesti ovat katkos, oikosulku. Paramet-
rien asetus liittyy siihen vikaantumiseen, kun joudutaan vaihtamaan koko ohjausyksikko
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Osaamisvaatteet EBS-jarjestelmien
korjaamisessa

paineilmakaavioden...
5,0

ryhmatydsknetelytaidot vayldjarjestelma

tyoturvallisuustaidot sahkotekniikan perusteet

kielitaito metallity6osaaminen
diagnoositestilaitteiden...

asikaspalvelutaidot

oikea asenne/motivaatio vian haku

vastuuntuntoisuus jarrujen mekaaminen...

oma-aloitteisuus

KUVIO 37. EBS-jarrujarjestelmissa vaadittava osaaminen.

Kuviossa 37 esitetty osaamisprofiili on muodostunut silla tavoin, ettd vastaajat ovat nume-
roineet ammattitaitovaatimuksen asteikolla 1-5. Vastaukset ovat laskettu yhteen ja niista
muodostettu keskiarvo kunkin vaatimuksen kohdalle. N&iden tietojen perusteella ylla oleva
osaamisprofiili on muodostettu. Korkealla on ty6turvallisuuteen liittyvat asiat ja tyoeldmén
yleistaidot kuten: asenne, vastuuntuntoisuus, oma-aloitteisuus. Edella mainittujen asioiden
lukuarvo oli yli 4. Metalliteknisten perustyétaitojen merkitys on alhainen. Lukuarvo on 1.
On hyvin ymmarrettdvaa, ettd sahkoisesti ohjattujen jarrujen korjaamisessa tdmankaltaista

osaamista ei tarvita merkittavasti.

Asiakaspalvelutaitoihin liittyvd osaaminen ei saanut isoa painoarvoa, mika sinansa oli yl-
lattavaa. Kyseinen asia selittyy hyvin pitkalti korjaamoprosessin ominaisuudella. Useissa
tapauksissa on tyonjohto, joka toimii asiakasrajapinnassa. Mekaanikot keskittyvat omaan
tyohonsé, eika asiakaskontakteja ole paljoa. Néissa on luonnollisesti yrityskohtaisia eroja,
miten prosessit on organisoitu. Osaamisprofiilista on ndhtdviss, ettd sahkotekniikan perus-
taidot ovat merkittavissa asemassa ja diagnoositestilaitteen kayttd samoin. Ndiden mitta-
laitteiden kaytto on erittdin keskeistéd onnistuneen vikadiagnoosin tekemisessa. Niiden
saama lukuarvo on yli 4. VVaylgjarjestelmiin liittyv&é osaamista ei niin merkittavaksi, koska

sen lukuarvo oli 2,5 paikkeilla.
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Avointen kysymysten kohdalla tuli seuraavanlaisia vastauksia:

Vastaajan C mielestd EBS-jarjestelman liittyva taito on jarjestelmallisyys vianetsintaan.
Edetdén loogisesti, eika edestakaisin mitaten sielté ja tdéltd. VVastaajan F mukaan vaaditaan
loogista vianhakukykyja ja kyky ymmartaa jarjestelmén toiminta kokonaisuudessaan. Vas-
taajan H mukaan séhkdotekniset perusteet on tarkeétd osata. Tama on tarkedd oikean diag-
noosin tekemiseksi, koska virheelliselld diagnoosilla on vaikutusta korjaamon talouteen ja

kannattavuuteen.

Avointen kysymysten osalta on nahtévissa se asia, ettd vianetsinta on keskeista osaamista
séhkdisesti ohjatun paineilmajarrujarjestelman korjaamisessa. Samoin korostuu systemaat-
tisuus vianetsinnassa, jolloin se aloitetaan tietysta pisteesta ja edetéén siita jarjestelmalli-

sesti eteenpdin niin kauas, kunnes vikaantunut komponentti [0ytyy. Tét4 edesauttaa se, etta
jarjestelman toimintaperiaate hallitaan kokonaisuudessaan. Talldin on helpompi ymmartaa
jarjestelmassa esiintyvia vikoja, kun tietdd miten jarjestelmén komponentit toimivat. Oike-
an diagnoosiin tekemisessa auttaa myos se, etta osaa tehda perusmittauksia kytkentakaavi-

oiden avulla.

6.6 Ammattiopiston ja yritysten yhteisty6

Tassd osuudessa selvitettiin sitd, mink&laista osaamista oppilaitoksen pitéisi tuottaa opiske-
lijoille, ja mité heilld toivotaan olevan ennen tydssédoppimisjakson alkua. Tdman lisaksi
selvitettiin kehittdmisajatuksia ja ideoita, jotka koulutuksen jérjestaja voisi huomioida toi-
minnassaan. Tutkimuksiin osallistuneilla yrityksill4 oli kaikilla kokemusta yhteistyosta
tyossdoppimiseen liittyvissé asioissa. Kaikissa yrityksissé oli ollut tydsséoppimisjaksoilla
auto-ja kuljetusalan opiskelijoilla. Tassa oli se hyva puoli, ettd heill& on tat4 kautta realisti-
nen kuva opiskelijoiden osaamisesta, jolloin on hyvé tuoda mahdollisia kehitettavié asioita

esille.
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Osaaminen ennen tyossaoppimisen alkua

sahkotekniikan hallinta

vaylajarjestelmat

vastuuntuntoisuus tydeldaman pelisaannot

KUVIO 38. Yritysten ndkemys tarvittavasta osaamisesta ennen tydssdoppimisjaksoa.

Teoreettisessa viitekehyksessé oli tydelaméan kvalifikaatiovaatimukset jaettu viiteen eri
osa-alueeseen. Kuviossa 38 on muodostettu osaamisprofiili saatujen vastausten perusteella.
Seuraavassa vaiheessa esitetdan tutkimusten tulokset viitekehyksen mallin mukaisesti jao-

teltuna.

Tuotannollisten ja teknillisten kvalifikaatioiden osalta tarkeimmiksi nousevat seuraavat
ammatilliset taidot: sdhkotekniikan hallinta, lukuarvo oli 3.5, metallitekniset perustyoétai-
dot, lukuarvo 3, vikadiagnostiikka, lukuarvo 3, hydrauliikka osaaminen, lukuarvo 2.7. Atk-
taidot 3.0. Hieman vahemmalle painoarvolle jaivat mittalaitteiden hallintaan 2.5 ja vayla-
jarjestelmiin, lukuarvo 2.3 liittyvd osaaminen. Ammattiopiston odotetaan keskittyvan pe-
rusasioihin. Ala on sellainen, joka vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Viimeisin tieto ei tule
ammattiopetuksen puolelta, vaan kylla se tulee valmistajien ja maahantuojien toimesta.
Tama toisaalta on oppilaitoksen ndkdkulmasta helpottava tieto, ettad perusasioihin keskit-
tyminen on tarkeda. Sédhkotekniikan perusosaaminen, vikadiagnostiikan hallinta, metalli-
teknisten perustyotaitojen sisallyttdminen perusopintoihin liittyy kyseisiin kvalifikaatioiden

tuottamiseen kiinteasti.
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Motivaatiokvalifikaatioiden osalta tarkedksi nousevat vastuuntuntoisuus, lukuarvo 3.5 ja
oma-aloitteisuus, lukuarvo 4.0.

Mukautumiskvalifikaatioiden osalta tarkedksi nousevat tyoeldman pelisdannat, lukuarvo
3.5.

Sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden osalta ryhmatyo6taitojen vaatimus on yllattavan ma-
tala. Lukuarvo 2.5.

Lisaksi tahan kysymyssarjaan liittyi vapaan sanan osuus, jossa vastaajilla oli mahdolli-
suus tuoda omia osaamisvaatimuksia esille. Tdhan vapaaseen osioon tuli seuraava vastauk-

sia:

Vastaajan B mielestd ammattiopistossa pitaisi keskittyéd perusasioiden opettamiseen, kuten
releventtiilien toimintaperiaatteisiin, ALB-kilpien tulkintaan, mekaanisen ja pneumaattisen
ALB-venttiilin séatdtoimenpiteisiin. Yleismittaria pitaisi osata kayttaa niin, etta suoriutuu
séhkotekniikan perusmittauksista.

Oljylaatujen selvittamiseen liittyvat taidot perushuoltojen yhteydessa ovat tarkeita. Alusta-
ja hallintalaitteiden huoltotdiden yhteydessé laakerivalysten saatdmiseen liittyvéa osaami-

nen on toivottavaa.

Jarrujen mekaanisten korjauksien yhteydessa tarvitaan osaamista, mika liittyy Z-
jarrunokka-akselin huoltoon ja korjaukseen. Tamé rakenne poikkeaa normaalista S-
jarrunokka-akselista, misté syysté sen huoltamisessa ja korjaamisessa tarvitaan erikois-

osaamista.

Omana kohtana oli kehittamisideoiden esittaminen, jonka avulla koulutuksen jérjestaja
Vvoisi ottaa huomioon suunnitellessaan ja toteuttaessaan koulutusta. Téhan kohtaan saatiin

seuraavia vastauksia:

Vastaajan C mielestd kuormakorien 1ammon- ja kylmantuottolaitteisiin liittyva osaamista
tarvittaisiin talousalueella. Akselistojen suuntaukseen liittyvat asiat olisi hyvé hallita. Ve-

tovoimaisuuden lisédminen on tarke&d, jotta saadaan tulevaisuudessa tyontekijoité alalle.
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Vastaajan F mukaan tarkedd on perusymmarrys ja perusosaaminen tyomaaraimesté ja lei-
maamisesta. Toivottavaa olisi perusperiaatteiden hallinta, mitké liittyvat korjaamotalou-

teen, kustannusrakenteeseen, palkan muodostumiseen seké korjaamoveloitukseen

Vastaajan G mukaan jarruihin liittyvien peruskorjausten teko, kuormakorirakenteisiin liit-
tyvét korjaukset ja kylmakoneiden huoltamiseen seka korjaamiseen liittyvéat asiat ovat tér-
keitd.

Vastaajan H mukaan oppilaitoksen olisi hyvé keskittyéd oppilaiden perustaitojen opetuk-

seen. Maahantuojat ja jalleenmyyjét antavat merkkikohtaista syventavaa koulutusta.

Avointen kysymyksiin ja kehittamisideoihin tulivat vastauksiksi edelld mainitut asiat.
Vastauksista nakyy sellainen yhteinen tekija, ettd keskittyminen perusasioihin ja taitoihin
ovat keskeisella sijalla. Samoin ajoneuvon huoltamiseen liittyvat asiat ovat tarkeitd. Vasta-
uksissa ndkyy myos se, ettd osaamista pitaisi olla kuorma-autojen ja perdvaunujen alusta ja
hallintalaitteiden korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvissé asioissa. Raskaiden ajoneuvojen
paallisrakenteisiin seké niihin liittyvien lisélaitteiden huoltamiseen ja korjaamisessa vaadit-
tavaa osaamista toivottiin. Erityisesti toivottiin kuormatilojen lammon- ja kylmantuottolait-
teisiin liittyvan osaamisen kouluttamisen kdynnistdmista. Edell& mainitun teknisen osaami-
sen lisdksi toivottiin taloustaitoja, jonka avulla tyontekijat ymmartévat korjaamon kustan-

nusrakenteen sekd oman toiminnan vaikutuksen yrityksen tulokseen.

Tutkimustulosten analysointi teoreettisessa viitekehyksessa esitettyyn teoriaosuuteen
voidaan tehda seuraavalla tavalla.

Lahtokohdaksi tyon alkuvaiheessa mainittiin se, ettd kvalifikaatiot tarkoittavat tydsta joh-
dettuja vaatimuksia. Pelttarin (1997) mukaan kvalifikaatio on ammattitaidon yksi ulottu-
vuus ja ammattitaidolla ammatillisena kvalifikaationa tarkoitetaan tyoeldman vaatimuksis-
ta johdettuja ammatissa toimimisen valmiuksia. Tutkimus toteutettiin kuvaillun mallin mu-
kaisesti. Kysely suunnattiin tyeldman suuntaan, minka avulla kartoitettiin tydelamén aset-

tamia kvalifikaatiovaatimuksia.
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Tuloksista on n&htdvissa teoriaosuudessa mainittu keskeinen asia, missa tyoelaman kvalifi-
kaatiovaatimukset ovat jaoteltu VVaaralan (1995) mukaan viideksi eri kvalifikaatioksi. T&-
man edell& mainitun jaottelun my®6ta on siirrytty tyon teknisesta suorittamisesta ammatin
kokonaisvaltaisempaan hallintaan. Selvaa on luonnollisesti se, etta suorittavan tason tehta-
vissé pitéé olla yksittaisia tietoja ja taitoja, jotka ovat edellytyksend tyGsta suoriutumiseen.
N&ma taidot kuuluvat tuotannollis-teknisiin kvalifikaatioihin. N&iden lisdksi merkittdvaan

rooliin nousivat motivaatiokvalifikaatiot ja mukautumiskvalifikaatiot.

Hieman yllatyksena tuli se, ettd sosiokulttuuristen kvalifikaatioiden osalta ryhmatyotaito-
jen merkitys jai lukuarvoltaan alle 3. Tdméa on hieman ristiriidassa kehyksessa mainitun
tulevaisuuden kvalikaatiovaatimusten osalta. Hat6sen (2011) mukaan tulevaisuudessa tar-
vitaan seuraavanlaista osaamista: kyky hakea, hydyntaa ja jakaa tietoa, sosiaalisen vuoro-
vaikutuksen taitoja, yhteistydtaidot esimiesten, kollegoiden ja muun tydyhteisén kanssa
sekd osata toimia tyoparinsa kanssa, tiimitydskentelytaidot muuttuvissa ja erilaisissa tii-
meissd, kyky ymmartéda ja kuunnella asiakasta ja yhteistydkumppaneita seké tarjota ratkai-
suja, kyky solmia kumppanuuksia, monikulttuurisuuden kunnioittaminen ja muilta kulttuu-
reilta oppiminen, sosiaalisen median kéyttdminen ajattelun ja yhteisen tekemisen valinee-
na, Osaltaan tédhén vaikutti se, ettd korjaustyon luonne on sellainen, etta sitd tehdaan yksin.
Tassa olisi varmasti kehittdmisen paikka yrityksilla. Suunniteltaessa koulutuksia tdma olisi
varmasti merkittavé siséltd, johon voitaisiin paneutua. Selvaa on, ettd ajoneuvotekniikan
nopea kehityskulku jatkuu tulevaisuudessa ja tekniset asiat vaikeutuvat ja monimutkaistu-
vat. Talléin yksiloiden osaaminen pitéisi saada koko ryhmaén ja tiimin osaamiseksi, milla

on vaikutusta tuottavuuteen.

Tutkimuksen syventavassa osuudessa paneuduttiin sahkoisesti ohjattuihin paineilmajarrui-
hin. Tuloksista on néhtdvissa se asia, ettd vikaantuvat osat ovat sdhkgisia komponentteja.
Tama on luonnollisesti selvé asia, koska mekaniikka on korvattu sahkgisilla komponenteil-
la ja parametreilla. Ammattitaitovaatimusten osalta tdssé on kaynyt niin, etta teoriaosuu-

dessa esitetty ammatin ydin-ja reunakvalifikaatiot ovat toteutuneet teorian mukaisesti.
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Helakorven (2005) mukaan tulevaisuudessa ammatti k&site hamartyy, mik& johtuu ammat-
titaitojen kvalifikaatioiden voimakkaasta muutoksesta. Hamartyminen tarkoittaa sité, etta
ammatilliset kokonaisuudet ovat murentuneet teknologian kehittymisen myota. Jopa ydin-
toiminto tietysté tehtdvasta on automatisoitu, ja jaljelle on jadnyt ammatillinen jaannos.
Talléin ammatin muuttumisessa, haméartymisessa tai haviamisessa on kyse siitd, etti osa
ammatista muuttuu. TAma asiaa voidaan kuvailla ydinkvalifikaatioilla ja reunakvalifikaati-

oilla.

Raskaskalustomekaanikon tyotehtéva on sailynyt, vaikka jarrukorjausten entinen mekaani-
nen osaaminen on katoamassa ja tilalle on tulossa séhkéteknistd osaamista. Tulosten esitte-
lyn yhteydessa jarruihin liittyvd mekaaninen osaaminen ei saanut korkeaa pistemaéaras,
eika sen merkitys osaamisprofiilia muodostettaessa ollut merkittdvassa roolissa. Ammattia
yllapitavat reunakvalifikaatiot, jossa sahkoteknisen ydinosaamisen lisaksi pitad olla ym-
marrys jarjestelmasta kokonaisuudessaan. Taman liséksi pitdd ymmartdd mekaaninen toi-
minta. Miss&an vaiheessa ei tullut esille sellaista, ettd elektroniikka- tai séhkoasentajat kor-
vaisivat raskaan kaluston asentajan, vaikka ammatin entinen ydin on muuttumassa ja mur-
tumassa koko ajan. Sen sijaan tuloksista nakyy selkedsti se asia, etta sahkoteknisen osaa-
misen merkitys on luonnollisesti kasvanut. Téassa yhteydessé on syyta muistaa se, ettd ky-

seinen tilanne on vallitseva téssé hetkessé ja l&hitulevaisuudessa.

Teoreettisen viitekehyksen yhteydessa mainittiin hieman tulevaisuuden tekniikoista. Naista
on selvasti ndhtavissa se, ettd sahkoisia komponentteja tulee koko ajan liséa ja elektronii-
kan osuus jarjestelmissé kasvaa. On mielenkiintoista ndhdd, kuinka kauan ammatin reuna-
kvalifikaatiot riittavéat yllapitdamaan raskaskalusto mekaanikon ammattia, vai murenevatko
ne jossain vaiheessa kokonaan korvautuen toisella ammatilla. Koulutuksen suunnittelussa
kyseinen asia pitdd huomioida, Helakorven (2005) mukaan ammattitaitojen analysointi on
tarkeassa roolissa koulutuksen suunnittelussa. Talloin on selvitettavid millaisia ammattitai-

toja on opiskeltava.
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7. JOHTOPAATOKSET

Tassa kehittamistehtévassa aikaisemmin esitetty tutkimusongelma oli selvittad Kokkolan
talousalueella hydtyajoneuvotekniikan korjaamiseen ja huoltamiseen liittyvid osaamistar-
peita. Kyseinen selvitys toteutettiin niin, ettd kartoitettiin tydvoiman maaréllisia tarpeita
seké osaamisen péivittamistarpeita tydelamassa olevilta. Taman liséksi tutkittiin sita, etta
minkalaisia kvalifikaatiota oppilaitoksen toivotaan tuottavan opiskelijoille ennen tydsséop-
pimisjakson alkua. Tutkimuksen syventavéssa osuudessa selvitettiin séhkoisesti ohjattujen

paineilmajarrujérjestelmien korjaamisessa ja huoltamisessa tarvittavaa osaamista.

Tutkimusongelmaan l&hdettiin hakemaan ratkaisua laadullisen tutkimuksen avulla. Edell&
mainittu laadullinen kyselytutkimus toteutettiin puolistrukturoidun kyselylomakkeen avul-
la. Taman lisaksi jokaisessa osiossa oli vapaan sanan osuus, joissa vastaajilla oli mahdolli-

suus tuoda esille omia nakemyksié.
Tulosten perusteella voidaan tehda seuraavat johtopaatokset:

Tutkimusongelman osaamistarpeisiin liittyvia asioita selvitettiin silla tavoin, ettd kysyttiin
tyévoiman tarpeeseen liittyvia asioita. Lisaksi tiedusteltiin tydmarkkinoilla mahdollisesti
vapaana olevien soveltuvuutta ja osaamista raskaan kaluston asentajan tehtaviin. Tamén
lisdksi tarkentavana kysymyksené oli se, etté onko alalla jo tydskentelevilla osaamisen
paivittamiseen liittyvia koulutustarpeita?

Tyomarkkinoilla ei tutkimuksen ole riittavasti saatavilla koulutettua tyévoimaa, jot-
ka tayttaisivat tydelaman kvalifikaatiovaatimukset. Toisaalta yrityksilla on aikomus
rekrytoida uutta tyovoimaa haasteellisesta taloudellisesta tilanteesta huolimatta. Tama tuo

selkedsti esille sen, ettd raskaan kaluston koulutukselle on tarvetta.

Koulutustarve koskee nimenomaan uusia tulijoita, jotta alalla tydskentelevét yritykset
saisivat koulutettua tyévoimaa. Alalla tyéskentelevien kohdalla paikallista koulutustarvetta
ei tutkimuksen mukaan ole tall& hetkelld akuutisti olemassa. Yritykset ilmoittivat paasaan-
toisesti tarvitsemansa alalla tydskenteleville lyhyité kursseja, joiden kesto olisi 1-3 paivaa.
Naiden tarjoajia markkinoilla on hyvin monia. Tdmén liséksi monilla toimijoilla on omat

koulutusorganisaatiot, tai vastaavasti maahantuojat jarjestavat laitekoulutusta.
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Edell&d mainitut faktat huomioiden uusien alalle tulevien koulutusta pitéisi kehittaa:

Ensimmaiseksi voidaan lisata toisen asteen koulutuspaikkoja auto-alan perustutkintoon
silla tavoin, ettd tutkinnossa painotetaan raskaan kaluston asioita ja tydssaoppiminen toteu-
tetaan kokonaan raskaan kaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvissa yrityksissa. Talous-
alueen koko huomioiden lisdys voitaisiin toteuttaa niin, ettd tietyn véliajoin otetaan siséan
enemmaén opiskelijoita auto-alan perustutkintoon. Joka vuosi tapahtuva sisadnotto ei ole

perusteltua, koska tyopaikkojen ja yritysten maara on talousalueella rajallinen.

Toisena vaihtoehtona on tyovoimapoliittinen koulutus. Tdman koulutuksen kohderyhména

olisivat tyottomat tai ty6ttdmyysuhan alaiset.

Kolmantena vaihtoehtona olisi oppimissopimuskoulutus. Tdma vaihtoehto tulee kysymyk-
seen lahinnd ammatinvaihtajien osalta. Tdma on tietysti varteenotettava vaihtoehto alalla
tyoskenteleville, jotka haluavat saada muodollisen tutkinnon tai lisaa patevyytta. Tutki-
muksen mukaan alalle pitéisi saada lis&4 tekijoita.

Neljantena vaihtoehtona olisi jokin muu koulutusmuoto. Valmistuneille tarjotaan jatkokou-
lutusmahdollisuutta. Tassa on omat haasteensa. Onko tarpeeksi sellaisia hakijoita, jotka

tayttavat tydeldman asettamat kvalifikaatiovaatimukset?

Toiminnallisen viitekehyksen huomioiden tall& hetkellda ensimmaéisen vaihtoehdon toteut-
taminen olisi yksinkertaisin ratkaisu. Tama siitd syysta, ettd puitteet toiminnan kaynnista-
miselle ovat valmiina. Se tarkoittaisi ainoastaan koulutuspaikkojen lisddmista tai olemassa
olevien koulutuspaikkojen uudelleen arvioimista. Muiden vaihtoehtojen ké&yttdminen edel-
Iyttdd uusien toimintamallien kdyttoonottoa ja resurssien kohdentamista jarjestelmén luo-
miseksi, koska auto-osastolla ei ole voimassa olevaa sopimusta nayttotutkinnoista, joita
muut vaihtoehdot edellyttavat. Samoin haasteena on se, etté 10ytyyko sopivia henkildita

koulutettavaksi.
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Osaamistarpeiden selvittamisessa tutkittiin myds, minkéalaisia kvalifikaatiota oppilaitok-
sen odotetaan tuottavan ennen tydssaoppimisjakson alkua, jotka liittyvat hyotyajoneuvo-

tekniikkaan?

Tuotannollisten ja teknisten kvalifikaatioiden osalta tilanne oli seuraavanlainen: Keskity-
taan perusasioihin. Edella kuvattu asia on suhteellisen selkeasti toteutettavissa, koska ky-

seessd ovat tiedot ja taidot, joita ammatissa tarvitaan.

Haasteena ovat tydeldman pelisdanndt, vastuuntuntoisuus ja muut tydelamassa tarvittavat
taidot, jotka liittyvat teoreettisessa viitekehyksessa mainittuihin kvalifikaatiolajeihin. Ne
saivat tutkimuksessa niin korkean painoarvon, ettd asia pitda kylla huomioida. T&ssa tul-
laan vaikeiden kysymysten eteen, koska naihin asioihin vaikuttaa perima ja sosiaalinen

ymparisto. Tata problematiikkaa on avattu aikaisemmin esitetyssa kuviossa 2.

Miten oppilaitos voi opettaa nditd asioita. Tilannetta helpottaa se, ettd ammatillisessa ope-
tuksessa on tuotannollista toimintaa opetuskorjaamossa. Tehdaan toit4, jotka asiakas on
tilannut ja samalla hénella on tietysti odotusarvo laadun ja aikataulun suhteen. Téall& hetkel-
l& toiminta on opettajalédhtoistd, mihin asiakas on yhteydessa. Opiskelijoilla on vahén kon-
takteja suoraan asiakkaaseen. Taté asiaa voitaisiin kehittad niin, ettd opiskelijaa vastuutet-
taisiin enemman asiakaspalveluprosessissa. Kokeilemisen arvoinen asia on, ettd tyénvas-

taanottoon osallistuisi opiskelija. Taméa edellyttdd koko prosessin uudistamista.

Tuloksista on n&htdvissa toisen asteen ammatillisen koulutuksen perustehtava. Tuottaa
opiskelijoille perusvalmiuksia. Tyopaikka kouluttaa sen jalkeen niit4, jotka alalle jaavat.
Kuormantuntevien venttiilien sadt6jen harjoittelemiseksi pitadd hankkia lisaa vélineitd. Ak-
selistosuuntauksen opettamiseen muuten kuin teoriassa ei ole talla hetkelld mahdollista.
Tulevaisuudessa pitédéd miettid investointeja suunniteltaessa, ettd hankitaanko kyseiset lait-
teet. Kokonaan uusi asia, joka tuli esille, oli kuormatilojen lammaon tuottamiseen ja saata-
miseen liittyvan osaamisen hankkinen. T&ll& hetkell& joudutaan ajamaan lahikaupunkeihin,
jossa on tarvittavat luvat ja osaaminen laitteistojen huoltamiseen ja korjaamiseen. Tdman

kaltaiselle osaamiselle olisi kysyntaa.
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Tutkimuksen syventavassa osuudessa, joka késitteli séhkoisesti ohjattuja paineilmajarru-
jarjestelmia, selvitettiin sitd, minkalaista osaamista jarjestelméan huolto- ja korjaustyo6t
edellyttavat? Edellda mainittua asiaa selvitettiin kahdella eri tavalla. Osaamisprofiili muo-
dostettiin ammattitaitovaatimusten perusteella, mitka saatiin tutkimuksen kysymysten avul-
la selvitettyd. Toinen lahestymistapa oli se, jossa selvitettiin jarjestelmissé esiintyvié tyy-

pillisia vikoja.

Sahkoisesti ohjattujen paineilmajarrujen osaamistarpeiden osiossa tutkimuksen tulosten
perusteella viat olivat 80 % niitd, jotka liittyvat virransyottoon ja pyorintdnopeusantureiden
toimintaan. Tasta syysta teoreettisen viitekehyksen sisalla esitytettyyn havintovalineeseen

EBS-simulaattoriin pitaa tehda kyseisia vikoja. Samassa yhteydessa oli mainittu sahkotek-
nisten perusmittausten osaaminen sekd diagnoositestilaitteiden kayttd. Nama tiedot huomi-
oiden pita4 jarjestelman ymparille rakentaa sellaisia harjoitustehtavié, joiden avulla kyseis-
ten asioiden oppiminen on mahdollista. Harjoitustehtavien rakentamisessa pitdd huomioida
se asia, ettd ne pitaa rakentaa silla tavoin, ettd vianetsintdan luodaan jarjestelma, jossa ede-
taan loogisesti vaihe vaiheelta eteenpdin. Tassé kohdassa on tarkeda huomioida, ettd ky-

seessa on tdménhetkinen tilanne. Teoriaosuudessa oli kuvattu laitteiston kehitysta nykypai

van tekniikkaan seka valotettu tulevaisuuden tekniikoita, joita tulee teknisen kehityksen

sekd muuttuvan lainsaadannén myota.

Tasta seuraa luonnollisesti se, ettd lisiomaisuudet tuovat tullessaan uusia vikamahdolli-

suuksia. Korjaamoille ja huoltopisteille nama saapuvat viiveella. Tosiasia on kuitenkin se,

etta havaintovéline pitda jonkin ajan kuluttua uusia ja paivittaa, jossa huomioidaan muuttu
nut tekniikka.

Johtopéaatosten tekemisen edellytyksend on luonnollisesti se asia, ettd tutkimustulosten on
oltava luotettavia. Téassa kyseisessa tutkimuksessa tutkimustuloksia voidaan pitéé luotetta-
vina seuraavista syistd: Tutkimuksen reliabiliteettia arvioitaessa kiinnitetddn huomiota
seuraaviin tekijoihin: Tutkimuksessa kohdejoukko pyrittiin tavoittamaan kokonaisuudes-
saan Kokkolan talousalueella. Kohdejoukon kokoon vaikutti erittadin merkittavasti se seik-
ka, etté raskaiden ajoneuvojen jarrujen korjaaminen on luvanvaraista toimintaa. Luvan
saamisen edellytyksend on valvovan viranomaisen kaynti, jonka aikana selvitetadn korjaa-
mon henkil6kunnan patevyyttd, toimitilojen ja tydvalineiden soveltuvuutta seka jarrujen

korjaamisessa vaadittua osaamista.
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Tutkimuksen ulkopuolelle jaivat pienet huoltopisteet, joissa tehdddn muita kuin luvanva-
raisia toitd. Samoin erilaisiin raskaisiin tyokoneisiin liittyvat korjaamot jaivat ulkopuolelle.
Tama siis siitd keskeisesta syysta, etta tutkimuksessa merkittdvana osa-alueena oli sahkoi-
sesti ohjattuihin paineilmajarruihin liittyva osaaminen. Otannan laatu on ndin ollen erittain
hyva. Vastausprosentti oli 80%, mik&li huomioidaan kaikki lahetetyt lomakkeet. Lomak-
keen kysymykset ovat niin laaja-alaiset, ettd kattavuus nakékulma on huomioitu. T&mén
lisaksi se on yhtenevainen teoreettisen viitekehyksen sisélla olevassa teoriaosuudessa, jossa
ammattitaito ndhdaan laaja-alaisena, ei yksittdisiné teknisiné suoritteina, jotka ovat valtta-

mattdmia tehtavien suorittamisessa.

Tutkimuksen validiteettia arvioin seuraavien tekijoiden avulla. Kysymysten laadintaan
paneuduin huolella. Hyddynsin aikaisempia opinndytetyon kysymyksid, jotka liittyivéat
raskaskalustomekaanikon ammattitaidon kehittdmiseen. N&in ollen kysymykset olivat ker-
taalleen kéyneet lapi laadunvarmistusprosessin. Tamaén lisdksi ohjaava opettaja antoi palau-
tetta, jonka jalkeen tehtiin tarvittavat korjaukset. Lomake testattiin esimiehelld ja kollegal-
la. Edelld mainitun monivaiheisen prosessin varmistuttiin asiasta. Tulosten esittelyosuu-
dessa oli nahtévissé, etté eroja on syntynyt. Tama kertoo siitd, etta asteikkovalinta on on-

nistunut.

Kysymyssarjaan, joka liittyi oppilaitokseen tuottamiin kvalifikaatioihin ennen tydssaoppi-
misjaksoa, liittyi hieman tulkinnanvaraisuutta. Aikaisemmin puhuttiin tyoharjoittelusta,
jolloin yrityksiin mentiin harjoittelemaan oppilaitoksissa jo mahdollisesti opittuja taitoja.
NyKkyisin puhutaan tydssédoppimisesta, jolloin oppilaitoksessa ollaan entistd vahemman ja
yrityksissa enemman. Tassd mallissa on ajatuksena se, etté asioita opitaan tyopaikoilla ko-
konaisuudessaan. Tata asiaa on kerrottu yrityksille, mutta monissa yrityksissé eletdan viela

tyoharjoittelukautta.

Nain jalkik&teen ajateltuna taté asiaa olisi voinut selvittaa tyopaikka-analyysin avulla. Sii-
né olisi kysytty yksinkertaisesti, mita toit4 opiskelija voi tehdd yrityksessa tydssaoppimis-
jakson aikana. Tata olisi voinut viel& syventaa niin, ettd mité toitd on mahdollista tehda
ohjauksen alaisena tai itsendisesti. Tdman asian lis&dminen olisi voinut antaa monipuoli-

semmin tietoa asiasta.
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Edelld kuvatussa osiossa esitetyt johtopéatokset antavat vastauksen tutkimusongelmassa
asetuttuihin kysymyksiin. Tésta syysta voidaan todeta, ettd tutkimusongelma on kasitelty
perusteellisesti seka esitetyt ratkaisut ovat kaikki toteuttamiskelpoisia. Osaamistarpeiden
osalta tulokset ovat talousalueeseen sidottuja. Tutkimuksen syventavéssé osuudessa esite-
tyn sahkaisesti ohjattujen paineilmajarrujérjestelmien osalta tuloksia voidaan yleistéa, kos-

ka jarjestelmat ovat kaikkialla samankaltaisia, eiké se ole talousalueeseen sidonnainen

Jatkotutkimusaiheita tdman tyon pohjalta voidaan tulevaisuudessa tehdd seuraavista asi-

oista:

Tutkimuksien aiheena voisi olla selvittaa laajemmin raskaan kaluston osaamistarpeita alu-
eella. Talloin kohderyhmaksi voitaisiin ottaa suurteollisuusalueen yritykset. Taman liséksi
talousalueella on pienempié korjaamoita, jotka korjaavat traktoreita ja muita tyokoneita.
Kyseisen tutkimuksen avulla saataisiin tietoa mahdollisista koulutusmaarien lisatarpeesta

huomioiden koko raskaan kaluston toimiala.

Tutkimuksen syventavassa osuudessa on luotu malli, jonka kayttokelpoisuutta voitaisiin
tutkia muihin teknisiin osa-alueisiin ja komponentteihin. Tésta voisi esimerkkind mainita
moottorin ja sen ohjauksen, voimansiirron, mukavuuslaitteiden jne. Mikaéli sielté olisi 10y-
dettavissé vikaantuminen samalla tavalla, kuin tutkimuksessa on esitetty sahkoisesti ohjat-
tujen paineilmajarrujen yhteydessa, voitaisiin keskitettyad niihin komponentteihin, joiden
vikaantuminen on todennékadisesti suurin. Vianetsinnan logiikka pohjautuisi todennakdi-

syyksiin tallaisessa toimintamallissa.

Kvalifikaatiotutkimuksissa olisi mielenkiintoista selvitelld niitd asioita, joita ammatillisen
koulutuksen odotetaan tuottavan tulevaisuudessa. Tassa tutkimuksessa oli nahtaviss, etta
teknistaloudellisten kvalifikaatiovaatimukset keskittyivét perustaitoihin. Onko tulevaisuu-
dessa se tilanne, ettd koulutuksen pit&4 tuottaa entistd enemman yleisia kvalifikaatiota,

jotka mahdollistavat ty6llistymisen erilaisiin yrityksiin ja erilaisiin organisaatioihin

Samoin voisi tutkia ammattien ydin-ja reunakvalifikaatiota. Onko I0ydettdvissa ammatti-
perheajattelua, jota teoreettisen viitekehyksen sisélla kuvattiin, timé mahdollistaisi eri

ammattialojen opiskelut yhteisesti.
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KYSELYKAAVAKE

1. Yrityksen nimi

Yrityksen toimiala

Yrityksen henkilomaara
Toimihenkiloita
Asentajia/

2. TYOMARKKINATILANNE

2.1 Tydmarkkinoilla on saatavilla riittavasti koulutettua tyovoimaa

Kylla
Ei
Ei osaa sanoa

2.2 Yritykselld on aikomus rekrytoida lisdhenkilst6a seuraavan vuoden sisalla
Kylla

Ei
Ei osaa sanoa

3. KOULUTUKSEN NYKYTILA
3.1 Yrityksesdmme jarjestetdan sisaista koulutusta

Paiva viikossa
Paiva kerran kuukaudessa
Paivan kerran vuodessa
Harvemmin kuin paiva kerran vuodessa
3.2 Asentajat osallistuvat alalla jarjestettaviin koulutuspaiviin keskimaarin
Paiva viikossa
Paiva kerran kuukaudessa
Paivan kerran vuodessa
Harvemmin kuin paiva kerran vuodessa
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4. KOULUTUSTARVE
4.1 Yrityksemme tarvitsee (voit valita useamman)

ammatillista, pitkdkestoista lisd tdydennyskoulutusta
perus-, ammatti- erikoisammattitutkintoon tahtaavaa koulutusta
lyhyita kursseja(1-3 pv)

4.2 Henkilostdbmme motivaatio kouluttautua on

|| erittdin hyva
hyva

|| tyydyttdva
heikko

ei 0saa sanoa

5. KOULUTUSTARJONTA

5.1 Yrityksemme tuntee alan koulutusmahdollisuudet
|| erittdin hyvin
hyvin
|| tyydyttdvasti
heikosti
ei lainkaan

5.2 Olemme saaneet alan koulutusta seuraavilta koulutustahoilta

AEL

Bosch

Orum
Maahantuojat
Muu




LITE 3 (3/4)

6. AMMATTITAITOVAATIMUKSET EBS-JARRUJEN KORJAAMISESSA

6.1 Korjataanko teilld perdavaunujen jarruja

| |Jatkuvasti
Kerran viikossa
Kerran kuukaudessa
Harvoin

Ei koskaan

6.2 Minkalaisia vikoja esiintyy peravaunun EBS-jarjestelmissa

6.3 Minkalaista osaamista vaaditaan EBS-jarjestelmien korjaamisessa
Ympyroi jokaiselle riville vaihtoehto joka kuvaa mielestasi parhaiten osaamisvaatimusta

heikko 1 2 3

N

5 hyva

paineilmakaavioden hallinta
vaylajarjestelma
sdhkotekniikan perusteet
metallitydosaaminen
diagnoositestilaitteiden hallinta
vian haku

jarrujen mekaaminen osaaminen
oma-aloitteisuus
vastuuntuntoisuus

oikea asenne/motivaatio
asikaspalvelutaidot

kielitaito

tyoturvallisuustaidot
ryhmatyodsknetelytaidot
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7. OPISTON JA YRITYKSEN YHTEISTYO

7.1. Onko teilld ollut auto-ja kuljetusalan opiskelijoita tyossdoppimisjaksoilla

Kylla
Ei

7.2. Mita osaamista opiskelijoilla tulisi olla ennen tydssdaoppimisjakson alkua
Ympyroi jokaiselle riville vaihtoehto joka kuvaa mielestasi parhaiten osaamisvaatimusta

heikko
sahkotekniikan hallinta
vaylajarjestelmat
hydrauliikka
hitsaus/metallityotaidot
mittalaitteiden hallinta
vian haku
tyoeldman pelisadannot
vastuuntuntoisuus

hyva

oma-aloitteisuus
ATK-taidot
tyoturvallisuustaidot
ryhmatyodskentelytaidot
kielitaito

omin sanoin
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5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

7.3 Mita kehittamisideoita Teilla olisi ammattiopiston koulutuksen suuntaan.




LITE 3 (5/4)



