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1 BAKGRUND

Planeringsbyran Karves Suunnittelu Oy, en firma specialiserad pa linjesaneringar inom
huvudstadsregionen, bestéllde en mall for planering av brandtekniska genomforingar.
Syftet &r att na en insyn i hur dessa skall goras och planeras, samt fa ritat detaljbilder for
dessa genomforingar, som beror byggtekniska-, VVS- och el sidan, sa att de kan stamplas

och godkénnas i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla byggnadstillsynsverk.

2 INTRODUKTION

Brandsékerheten har blivit en allt viktigare del inom byggbranschen, speciellt vid
renoveringsprojekt. Nya krav stalls pa den brandtekniska planeringen samt pa valet av de
brandtekniska produkterna. Produkterna skall vara godkanda for anvandning och alla
produkter har olika forutsattningar for att kunna uppfylla en brandteknisk genomforing,
dvs. nd den brandklass som stéills pd en konstruktion. Oftast ar det VVS- eller
byggtekniska planeraren som skall bidra med en planering av dessa genomféringar och
byggplatsens VVS- eller byggtekniska Gvervakare skall se till att dessa gors enligt

planerna.

For att en planerare inte vid varje nytt projekt skall behéva forma en ny layout for en
brandteknisk bild och sétta en massa tid pa att grundligt fundera pa kraven som stélls pa
de brandtekniska produkterna, krédvs en mall for detta planeringsskede. Detta gor
planeringsjobbet smidigare och effektivare och sparar tid at alla som &r involverade i

projektet.

Helsingfors Byggnadstillsynsverk har i februari 2013 publicerat ett dokument var det
specificeras vilka krav som stalls pa en planering for att den skall bli stamplad och
godkand. Dessa krav tradde i kraft 1.3.2013. Detta dokument skall tas i beaktande samt
diskussioner skall utféras med produkttillverkare och erfarna personer inom branschen

for att fa en inblick i hur det 6nskas att en brandteknisk planering skall se ut.

For att vélja ett visst produktsortiment som lampar sig bast for planering av brandtekniska

genomforingar har jag tagit iakt gamla existerande planeringar med dess innehall. Enligt
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Helsingfors Byggnadstillsynsverk &r dessa planeringar bristfalliga och en mer ingaende
informationsdel om krav och begransningar kréavs for att fa de godkanda. For att fa de
existerande planeringarna godkanda, sa lange de nya var under planering, skrevs ett

sadant dokument (Bilaga 1).

Efter ett infotillfalle av Best Level Oy om deras produktsortiment, BARRAFlame,
konstaterades deras genomfdéringsmetoder att vara de installationsmassigt enklaste. Med
Best Level’s produkter som bakgrund kunde en ny layout for de brandtekniska

genomfdringarna planeras och ritas.

Texten i ritningarna ir skrivna pa finska pga. att Karves Suunnittelu Oy’s primarsprak ar

finska.

3 BRANDCELLER & BRANDTEKNISKA GENOMFORINGAR

3.1 Brandcell

En brandcell &r ett omrade/utrymme inom en byggnad som skiljs fran omringande
utrymmen, med hjalp av sektionerande byggnadsdelar, for att férhindra spridningen av
brand och rokgaser, framja utrymning, underlatta raddnings- och slackningsatgarder och
minimalisera egendomsskador. Ifall det uppstar en brand i en brandcell skall inte branden
kunna sprida sig till omringande brandceller inom en utsatt tid. Detta Kkallas
brandmotstandstid och klassificeras enligt hur manga minuter konstruktionen skall hallas
intakt och motstd brand- och rokgasspridning. En byggnadsdel i brandcellens
konstruktioner klassificeras alltsa enligt dess barformaga (R), integritet (E) (rokgastathet)
och varmeisolering (1). Som exempel om en vagg skall kunna motsta rokgasspridning och
varmeledning i 60 minuter sa ar dess brandklassifikation EI1-60. Dessa klassifikationer pa
byggnadsdelarna varierar med byggnadens egna brandklassifikation. Byggnader i sig
delas in i tre olika brandklasser; P1, P2 och P3. (1)



3.2 Brandteknisk genomféring

Né&r en byggnadsdel med en viss brandklass penetreras av t.ex. varme- eller vattenror,
avloppsror (komposit eller gjutjarn), elkablar, kabelstegar eller av en kombination av
dessa maste en brandteknisk genomforing utféras. Genomforingarnas klassifikation foljer
samma modell som byggnadsdelarnas och skall uppna samma brandklass som
byggnadsdelen som den penetrerar. Ett hal gors i byggnadsdelen och denna maste tatas
med, for brandtekniska genomfdringar planerade, produkthelheter. Olika metoder att géra
en genomfdring &r tex. med gips- eller cementbaserade produkter, akrylbaserad
brandfogmassa, brandskyddsskum, brandskyddsmanschett eller brandskyddsspackel och

— farg. Dessa olika metoder beskrivs mer ingaende i punkt 3.3.

Byggnadsmaterialen som anvénds for att géra en genomforing har en egen klassificering
som sedan specificeras i en genomféringshelhet for att uppnda den planerade
brandklassen. Klassificeringen (A1-F) av byggnadsmaterial gar enligt hur de medverkar

till uppkomst och spridning av en brand. Deras klassificering gar enligt foljande:

e Al -— Medverkar inte alls.

e A2 - Medverkan ar ytterst begrénsad.

e B — Medverkan ar mycket begrénsad.

e C — Medverkan &r begréansad.

e D —Tillfredsstallande begransad medverkan.
e E —Tillfredsstallande prestanda vid brand.

e F —Varans prestanda har inte faststallts.

Materialet kan aven ha en tillaggklassificering som berér materialets rokproduktion och

bildande av brinnande droppar. Dessa tillaggs efter materialets brandklass.

e sl - Ytterst ringa rékproduktion.

e 52 —Ringa rokproduktion.

e 53 — Rokproduktionen uppfyller varken kraven pa s1 eller s2.
e dO — Brinnande droppar eller partiklar forekommer inte.

e d1 - Brinnande droppar eller partiklar slocknar snabbt.
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e d2 — Produktionen av brinnande droppar eller partiklar uppfyller varken kraven pa
do eller d1.

Al och F klass betecknas utan tillaggsklassificering. (1)

3.3 Olika metoder for utforande av brandtekniska genomforingar

Metoderna for att utféra en brandteknisk genomforing ar manga och av samma metod
finns aven flera tillverkare. Tillverkare kan ha olika krav som maste foljas tillsammans
med kraven i certifikatet (t.ex. ETA) for metoden. Nagra tillverkare ar t.ex. Hilti, BASF
och Neutron Fire Technologies Limited. BASF’s produkter importeras av Best Level Oy
och Neutron Fire Technologies Limited tillverkar sina produkter at Wiirth.

3.3.1 Gips- eller cementbaserade produkter

Gips- och cementbaserade brandtekniska genomforingsprodukter anvédnds oftast nar
genomforingshalen ar for stora for andra metoder. Gipsbaserade produkter kan inte
anvandas i vatutrymmen pga. att de dar utsatts for mycket fukt. Férdelarna med en
brandteknisk genomféring utférd med gipsbaserade produkter ar att den har en
viktmassigt latt konstruktion, den krymper inte med tiden och har bra
brandmotstandsegenskaper. En brandteknisk genomfaring med cementbaserade produkter
har daremot de fordelarna att det kan utforas i vatutrymmen, installationen ar relativt latt,
produkterna har en lang bearbetningstid och de lampar sig dven for anvandning utomhus,

t.ex. vid genomforing i ett avfallsutrymme. (15)

Figur 1. Hilti - cementbaserad brandteknisk genomféring
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3.3.2 Akrylbaserad brandfogsmassa

Akrylbaserad brandfogsmassa anvénds for att tta fogar mellan byggnadsdelar som har en
sektionerande konstruktion. Sadana stéllen ar t.ex. nar man installerar en branddarr eller -
lucka och maste tata kring fogarna for att konstruktionen skall uppna den 6nskade
brandklassen. Aven nar t.ex. ror eller kablar gér i ett brandsektionerande hélje kan dess
fogar tatas med brandfogsmassa. Fordelarna med akrylbaserade brandfogsmassan &r att
den har bra fastbarhet, den ar vattentat, har bra ljudisoleringsformaga och kan malas 6ver.
(15)

Figur 2. Hilti — Akrylbaserad brandfogsmassa

3.3.3 Brandskyddsskum

Brandskyddsskum anvands for bade brandtekniska genomforingar och till att foga mellan
byggnadsdelar som har en brandsektionerande konstruktion. Storsta fordelen med
brandskyddsskummet &r att den &r latt att applicera pa svart tillgangliga stallen. Andra
fordelar &r att det gar snabbt att applicera, den gar att mala éver och innehar en bra

ljudisoleringsformaga. (15)
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Figur 3. Hilti - Brandskyddsskum

3.3.4 Brandskyddsmanschett

Brandskyddsmanschetten ar en ring som installeras pa plastror. Vid brand expanderar
brandskyddsmanschetten och bryter av plastroret. Nar manschetten expanderar tatar den
genomféringen och  forhindrar  spridningen av  brand.  Fordelarna  med
brandskyddsmanschetten ar att den gar snabbt att installera, tar lite rum och gar att

installera pa redan existerande plastror som kraver en brandteknisk genomforing. (15)

Figur 4. Hilti - Brandskyddsmanschett

3.3.5 Brandskyddsspackel och —farg

Om hur en brandteknisk genomféring med brandskyddsspackel och —farg utférs kan lasas

i punkt 5.1. Brandskyddsspackel och —farg anvénds oftast vid stora genomféringar och
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dar det kan vid senare tillfalle vara nodvandigt att tillagga flera ror eller kablar. En fordel

med denna metod &r att den ar tekniskt I4tt att installera. (15)

Figur 5. Hilti — Branskyddsspackel och -farg

4 CERTIFIERING & LAGAR

4.1 Certifiering

De brandtekniska produkterna som anvands maste vara testade och godkénda av en

oberoende instans. Ett t.ex. ETA-certifikat (European Technical Approval), som &r ett

certifikat pa att en produkt har blivit testad och konstaterats funktionell, leder till att en

produkt kan CE-maérkas. CE-markning gor det mojligt att sélja produkten inom EU. (3)

Ifall produkten inte innehar CE-méarkning kan man skaffa ett t.ex. VTT-certifikat for en

skild byggplats. (2)

OSTERREICHISCHES
INSTITUT FUR
BAUTECHNIK
e )

EL:TARE

25 sivua sisitien 7 oS

European Organisation for Technical Approvals
for

Zulassungen

uropaische Organisalion 10r Technische
Organisation Europdenne pour FAgrément technique

Figur 6. BARRAFlame’s ETA-certifikat (ETA-11/0113)
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4.2 Finlands byggbestammelsesamling

Finlands byggbestdammelsesamling ar en samling av foreskrifter och anvisningar som

skall foljas vid nybygge. Metoderna i anvisningarna maste inte féljas ifall de

specificerade kraven, som stélls pa byggande, i samlingen uppfylls. Vid andring och

reparation av byggnader, t.ex. vid rorlinjesanering, skall byggbestammelsesamlingen

tillampas, ifall det inte specificerats en skild anvisning i en foreskrift, dar en andring i

anvandandet av byggnaden eller atgardens (reparationens) omfattning kraver det. (4)

Pa brandtekniska genomforingar stélls olika krav i Finlands byggbestammelsesamling.

I del El’s ”Byggnaders brandsdkerhet” foreskrift 7.4 anvisas att behovliga
genomforingar i sektionerande byggnadsdelar kan géras om byggnadsdelens
brandklass inte forsamras. (1)

I del E7’s ”Ventilationsanordningars brandsékerhet” foreskrift 4 anvisas att med
begransningar for anslutning av luftkanaler, brandbegrénsare (brandspjéll) och
brandsakra kanaler kan spridning av brand fran en brandcell till en annan
forhindras. (5)

I del E9’s "Brandsdkerheten i pannrum och bréinsleforrad” bilaga pavisas att
matningsutrustning for fasta branslen som gar genom en sektionerande
byggnadsdel inte far forsamra byggnadsdelens brandklass. (6)

I del C2’s “Fukt” foreskrift 1.2 anvisas att byggnaden skall byggas sa att den inte
medfor hygien- eller hélsorisk pa grund av fukt i byggnadsdelar eller pa inre ytor.
Dessutom i anvisning 7.3.1.4 anvisas att genomforingar i vaggen genom dess
vattenisolering skall undvikas i sadana omraden dar det kan forekomma
vattenstank och i anvisning 8.1.1.6 anvisas att dar genomforingar gors i golv
genom dess vattenisolering skall kanten pa vattenisolering hojas och goras
vattentét kring genomforingen. (7)

I del C1’s ”Ljudisolering och bullerskydd i byggnad” foreskrift 1.2.1 anvisas att
byggnader skall projekteras sa att buller inte medfor halsorisker och att det tillater

somn, vila och arbetsro i tillrackligt goda forhallanden. (8)
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e | del C3’s ”Byggnaders varmeisolering” foreskrift 2.1.1 anvisas att byggnadsdelar
maste varme- och fukttekniskt vara sadana att man kan energieffektivt kan na

forutsatta inneklimatsforhallanden. (9)

4.3 Helsingfors byggnadstillsynsverk

| februari 2013 publicerade Helsingfors Byggnadstillsynsverk ett dokument var kraven,
for vad en brandteknisk genomforingsplanering skall innehalla, specifierades.
Bottenritningarna skall innehalla varje genomforings placering, bade i véggar och
mellangolv, och vid behov kan man vid dem hénvisa till en detaljritning med t.ex.
bokstavs- eller nummerkod. Bottenritningarna skall ocksa innehalla brandcellsomraden
och deras brandklass, men dock vid &ndring och reparation av en byggnad ar inte de
sektionerande byggnadsdelarna sa latta att peka ut ifall de fattas fran huvudritningarna. |
sadant fall skall kraven pa nybygge foljas sa gott som majligt, for att sakra att existerande

brandklasser i byggnaden inte férsamras. (2)

En detaljritning &r en ritning var genomfdringarnas typ och kraven pa dessa specificeras.
Helsingfors byggnadstillsynsverk vill att detaljritningarna innehéller begransningar pa

bl.a. genomfdringshalets storlek, ror- och kabelstorlekar och rérens och kablarnas mangd.

(2)

Kraven antogs vara lika vid Esbo, Vanda och Grankulla byggnadstillsynverk pga. de inte
publicerat egna dokument for deras krav och pga. att de foljer samma praxis for kraven

for certifieringen av brandtekniska genomféringsprodukter. (12)

5 BARRAFLAME BRANDTEKNISKA GENOMFORINGAR

5.1 BARRAFlame

Best Level Oy’s BARRAFlame genomféringsmetod valdes som den nya produkt som
skall anvandas vid planering av genomfdringar pga. dess relativt simpla
installationsmetod och flexibilitet. Detta dr bra att strdva till for att undvika

komplikationer med entreprendrer, som vid byggprocessen anvander sig av
15



planeringarna. Om produkten som skall anvandas byts ut mot en annan maste en expert
inom brandtekniska genomforingar godk&nna och skriva under andringsplanerna och
dessa skall sedan redovisas for byggnadstillsynsverket och entreprendren. (2)
BARRAFlame genomféringsmetod é&r testat och ETA-certifierat av OIB, en
produkttestinstans som & medlem av EOTA (European Organisation for Technical

Assessment).

BARRAFlame &r en genomforingsmetod som anvander sig av ett, vid brandsituation
expanderande, brandskyddsspackel och en brandskyddsfarg for att uppna en brandklass
pa EI-90 i véggar och EI-120 i golv, dvs. den kan motsta rokgasspridning och
varmeledning upp till 90 minuter i vaggar respektive 120 minuter i golv. Haltagningen i
vaggen skall dven tatas med tva skivor av 50mm tjockt Al-brandklassad mineralull med
en densitet pd over 150kg/m® (10), t.ex. Paroc FPS-17 eller Isover FireProtect 150.
Mineralullen spacklas och malas med brandskyddsspacklet och —fargen. Mer

instruktioner och begransningar kan finnas i detaljritningarna i punkt 5.2.

5.2 Detaljritningarna for brandtekniska genomféringar

Med hjélp av Best Level Oy’s installationsinstruktioner och i ETA-certifikatet beskrivna
begransningar, pa bl.a. véaggkonstruktionen och haltagningen, kunde de nya
detaljritningarna for brandtekniska genomféringar planeras och ritas. Genomféringarna
gar att gora skilt at varje ror, kabel eller kabelstege men de kan ocksa dras genom samma
haltagning, dvs. en kombinationsgenomforing. Totalt sett blev det 28 detaljritningar av
alla enskilda genomféringarna och kombinationerna av dessa, tva bilder for information
om BARRAFIlame och dess begransningar, samt en bild for en projektinforuta, var bl.a.
projektets - och planerarens namn, huvudplanerarens underskrift och byggnadslovets kod
skall finnas.

| Bilaga 3. listas de ritade detaljritningarna for de mer vanligare sammanhangen av

enskilda och kombinationsgenomfdringar inom linjesaneringsbranschen.
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PP - \ fis )+ . N Rakennuskehd: Sisalts
Seind— ja Vdlipoh japalokatke PALOKATKD

Tasokuva

Paloluckat EI—90 (sem q) ja ElI=120 (IQ‘[ﬁq) Rakennusluvan unnus Suun oo Tyo ks
Mittakaava 1:10 RAK

uannittelijo

P nre, q
Faiviiys |Tnma J )«\_)

Seindpalokatko
Cu ja Fe putket
Paloluokka EI-80

Aukon koko max. 1200x600 (0,72m2)

/B C G
I\Q\I' )
,ﬂ,_\ 0
=N
d ”nj‘ Fc(z.\‘p tj i
o

A Pddllystetty kaapeli
max. halkasija 80mm

B. Padllystdmittn kaapeli
max. halkasija 24mm

C.Kaapelinipun max. halkaisijo
100mm  ja nipussa olevan
koapelin ‘max. halkasija Z1mm

D.l¥—kanava 80—800mm
palopellilla

E. Muoviviemn@ri 25mm—
mansetilla

F. Valurautaviemiri, halkaisijaltaan yli
51mm kokoisel putkst tulze
eristidd paloluckitetulla eristeelld Massiivi— tai kevylseing min. 100mm

G.Cu tal Fe putket eristettyind tai 2. hn(-'ruull dlla 2x50mm, tiheys min. 1,rkg/m3
eristidmdtioming, eristeen tdytyy i spinnoite BARRAFlame DMA /DN
jatkua 10Cmm rakenteesta, Wi
18mm olevien pﬁkleﬂ almen
etdisyys on min. 70mm

putket, voi kulkea eristettynd tai
tomdnd, eristeen tulee kulkea

H'é‘ I:: k(&rltelquw‘gﬂxqrr?r\_lg:_\ ‘e]tlu O.Jn'm rakenteesta, Fe putket joiden
55 dmuﬂ tai ilman, putket halkasija Wi 51mm tulee eristdd
o toisissaan kinni jos 4. Putket p\nno\(etu:lr 100mm rakenteesta
halkats uu max. 16mm molemmin puclin seindd, min. paksuus
0.75mm

Figur 7. Exempel pa detaljritningar for BARRAFlame

6 TILLVAGAGANGSSATT FOR PLANERING

Efter att VVVS- och elplanerarna har féardigt sina planeringar for kabel- och rdrdragningar
kan man borja planera de brandtekniska genomforingarna. Genom att se pa de VVS- och
eltekniska planritningarna far man reda pd var genomforingar kravs. Ifall arkitekt
planritningar, med de sektionerande byggnadsdelarna utritade, finns tillhands foljs denna,

men ifall sddan inte &r tillganglig maste kraven pa nybygge féljas. (2)
Planeringsprogrammet CADS av Kymdata Oy, som anvands pa Karves Suunnittelu Oy,

har en funktion for att rita ut haltagningar. Detta kan utnyttjas for att pavisa en

genomforing i bade mellangolv och vagg. Se Figur 8.
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Figur 8. Exempel pa planritning for brandtekniska genomféringar.

| planritningarna skrivs ut i vilken byggnadsdel genomféringen gar (mellangolv eller
vagg), storleken pa haltagningen och koden for detaljritningen. Storleken pa haltagningen
beror i forsta hand pa mangden och storleken pa roren och kablarna, men ocksa pa om
arkitekten fardigt ritat in ett holje, for inkapsling av ror och kablar, och pa eventuella
existerande genomféringar som demonterats. Samtidigt som planritningen med

genomfdringarna gors maste de onskade BARRAFlame detaljritningarna véljas.

Né&r planerna &r fardiga ska de visas upp i byggnadstillsynsverket for att godké&nnas och
stamplas. Efter att de stdmplats kan den till projektet valda entreprendren anvéanda sig av
dessa planeringar for att utfora arbetet. Under arbetets gang skall byggplatsens VVS- eller

byggtekniska ©vervakare se till att genomforingarna gors enligt planerna. Varje
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genomforing skall markas med ett BARRAFlame marke (11) var det skall framga

installatdren och dess underskrift.

7 PROBLEMLOSNINGAR

Vid planering av de brandtekniska genomféringarna, med de nya detaljbilderna, har det
uppkommit nagra fragor och problem rérande anvandbarheten av BARRAFlame
genomforingssystem. For att fa en losning pa dessa har det tagits hjalp av erfarna VVS-

och byggtekniska 6vervakare och Best Level Oy’s representant.

e En fraga uppstod nar det gick ror inne i golvet som gick under en sektionerande
véagg. Skall detta tas i akt i form av en genomforing?

o lgentackning av halgangen, som gors i golvet, med betong skall racka. For
vid det tillfalle nar rokgaser sprids genom det halet har redan brandcellens
sektionerande byggnadsdelarnas brandmotstandstid 6verstigits. (13)

e Nar det planeras stigare inne i en rokkanal dras oftast fran den en linje in till en
lagenhet. Men nar det dras till tva lagenheter ur samma rokkanal i samma vaning,
hur skall genomfdringarna planeras?

o For det forsta skall en genomforing planeras in vid varje vaningsbyte, men
dessutom skall en genomforing goras i vaggen pa rokkanalen ifall det gar
tva linjer till tva skilda lagenheter ur samma stigare inne i rokkanalen (13,
14). Se Figur 9.
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Figur 9. Stigare i rokkanal och krévda genomforingar.

Om det gors en haltagning i vaggen fran ett utrymme i kéllaren till en krypgrund,

var det existerar kablar och rér, maste det gdéras en genomforing vid denna

haltagning?

o Eftersom det existerar kablar och ror i denna krypgrund, som annars &r

skiljt fran kallarutrymmen, &r det rekommenderat att utféra en

genomforing vid denna haltagning, pga. kabelbrand (13). Se Figur 10.

Ljudisoleringen far inte forsamras nar det gors genomforingar mellan lagenheter.

Hur paverkas ljudisoleringen av en BARRAFlame genomforing?

o | en BARRAFlame genomfdéring anvands tva 50mm isolerings skivor och

enligt foretaget Paroc Oy, som tillverkar isolering, sa forsamras inte

ljudisoleringen om skivorna packas tatt i byggnadsdelen. (13)
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Figur 10. Genomforing till krypgrund.

e Hur gors en brandteknisk genomféring med reservation for framtida eventuella
ror och kablar?
o Brandtekniska genomforingars reservationer kan goras pa tva satt. Ett satt
ar att installera ett ror in i vaggen eller mellangolvet som sedan fylls med
A1 brandklassificerad isolering och malas pa med brandskyddsmal. Ett
annat satt ar att géra en hel genomféring, med 6nskad storlek, utan ror,
alltsa endast isolerings skivor och brandskyddsspackel och — mal anvands.
Detta ger mojligheten att rér kan penetrera genomféringen i framtiden.
(13)

8 DISKUSSION

Redan vid forsta projektet dér de nya brandtekniska planerna anvandes blev de stamplade
och godkanda av Helsingfors Byggnadstillsynsverk. Efter pilotprojektet och enskilda
konsulteringar har anvandandet av denna mall blivit klarare for VVVS-planerare pa Karves

Suunnittelu Oy och ritningarna har anvants till flera projekt, alla godké&nda och stamplade
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utan nagot att tillagga vid Helsingfors Byggnadstillsynsverk. Esbo, Vanda och Grankulla
byggnadstillsynsverk har &nnu inte haft mojligheten att se ritningarna men eftersom de
alla foljer samma gemensamma praxis, som definieras i PKS-kortet E1-7-03 (12), och att
till dessa planeringar har anvants dokumentet om kraven pa brandtekniska
genomforingsplaneringar av Helsingfors Byggnadstillsynsverk ses inga problem med
detta. Ett i Helsingfors Byggnadstillsynsverk stamplad planering kan ses i Bilaga 2.

Aven VVS-overvakare har fitt en uppfattning om hur BARRAFlame’s brandtekniska
genomfaringar skall utforas. Som exempel visade en VVS-Overvakare at mig en bild, fran
ett projekt vart de nya planeringarna har anvénts, var genomforingen var bristfallig. Se
Figur 11. Roren skall enligt detaljritningarna ytbehandlas 100mm ut fran vaggen.

Figur 11. Bristfallig BARRAFlame genomfdring.

Foretaget Best Level Oy som séljer BARRAFlame genomfdringsprodukterna anvénder
de nya planeringarna pa deras hemsida for att gora de mer tillgangliga for planerare,
overvakare och entreprendrer. Planeringarna kan laddas ner i bade .pdf och .dwg
(AutoCAD) format pa sidan http://www.bestlevel.fi/palokatkot.html” (kraver 16senord

av Best Level Oy).
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9 SLUTSATS

Eftersom pilotprojektets brandtekniska genomféringsplaneringen blev godkand och
stamplad gav detta mojligheten att anvanda de nya ritningarna i andra projekt och spara
pa planerarnas tid, vilket i sig ger mojlighet att vara mer konkurrenskraftig vid
offerttavlan av planeringsjobb. Man undviker aven tillfallen da ritningarna uppfattas som
bristfalliga och bestallaren kraver nya ritningar gjorda av experter, ofta pa annans
bekostnad.

Det ar viktigt att halla sig informerad inom den brandtekniska branschen, liksom annars
ocksa inom linjesaneringsbranschen. Nya tekniker kan utvecklas och nya ritningar kan
vara nyttigt att planera. Byggnadstillsynsverkets krav eller tillverkarens, at
genomforingsprodukten, utsatta begransningar kan &ndras, vilket skulle gora att de

existerande planeringarna inte godkanns.
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BILAGOR

BILAGA 1. Hilti brandteknisk genomfoéringsguide.

Ll

Karves FPALOKATEOQ-OHJE Sivul

A5 OY ESIMEREEKI MH-KX-201X

Palokatko-ohje

Kohde:
As Oy Esimerkkl

Osoite

00000 Helsinki
RAKENNUSLUPATUNNUS

Metalliputket (Palokatkodetalji PK1)

Aukon sulkemiseen kdytetddn akryylipalokatkomassaa CF5-5 ACR:

Aukon max. halkaisija 300mm ja ldpivientien min. etaisyys toisistaan 200mm

Kewvyen seindn min. paksuus 100mm ja massiiviseindn (min. tiheys ESngfm’J min. paksuus 100mm.
Eristamadttdman metalliputken lapivienti vaatii massiiviseindlta (min. tiheys Zdﬂﬂkgfmaj min.
150mm paksuutta

Betonista tehdyn lattian (min. tiheys 24Dﬂkgfm31 min. paksuus 150mm

Kewvyissa seinissd kdytetaan 100mm luokan Al tai A2 eristettd ja kipsilevyseinissa pitad olla molem-
min puolin 2 levya, joiden paksuus on vahintaan 12,5mm

Eri ldpivientien paloluokitukset ja asennuschjeet 16ytyvit Hiltin Akryylipalokatkomassa CF5-5 ACR
teknisesta ohjeesta

Aukon sulkemiseen k@ytetddn palokatkovaahtoa CF5-F FX:

Aukon max. koko 400x400mm

Eri aukkojen valinen etaisyys min. 20mm

Kevyen- ja massiiviseindn min. paksuus 150mm

Kewvyissa seinissd kdytetadan 100mm luokan Al tai A2 eristettd ja kipsilevyseinissa pitad olla molem-
min puolin 2 levya, joiden paksuus on wahintaan 12,5mm

Massiivilattioissa (min. tiheys 220|]kgfm3] min. paksuuws 150mm

Eri lapivientien paloluokitukset, minimietdisyydet ja asennusohjeet |Gytyvat Hiltin Palokatkovaahto
CF5-F FX teknisestd chjeesta

Muoviputket (Palokatkodetalji PE2)

Aukon sulkemiseen kaytetddn kipsilaastia, sementtilaastia tai akryylipalokatkomassaa CF5-5 ACR:

¥li 50mm halkaisijaltaan oleviin muoviputkiin tulee asentaa palokatkomansetti

Putkimateriaaleina voi olla PE, PE-HD, PVC, PVC-U

Seindn min. paksuus 100mm

Lattian min. paksuus: Betoni (min. tiheys Zdﬂﬂkg,fmal - 150mm200mm, Kevytbetoni (min. tiheys
550kg/m? — 150mm

Aukon sulkemiseen kaytetddn kipsilaastia (kevyet seinat), sementtilaastia (betoniseinat ja —lattiat)
koko seinan/lattian paksuudelta tai akryylipalokatkomassalla CF5-5 ACR joka asennetaan vahintaan
25mm syvyyteen molemmin puolin

Jos danieristysta halutaan parantaa, kannattaa kayttdd akryylipalokatkomassaa CFS-5 ACR tai asen-
taa putken ymparille PE-vaahtonauha koko seindn/lattian paksuudelta

Kevyissa seinissd kdytetaan 100mm luokan Al tai A2 eristettd ja kipsilevyseinissa pitdd olla molem-
min puolin 2 levyd, joiden paksuus on vahintdan 12,5mm

Karves Ssunniticls Oy / Karves Energia & Valvonta Oy « Hermansin rantatie 28, 3. krs, 00580 Helsinki « 050 442 5938 « www karves fi
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FPALOKATEOQ-OHJE Sivu 2
Karves AS OY ESIMEREEKI XH-XX-201X

Massiiviseindn (min. tiheys 650kg/m?) aukon max. halkaisija on mansetin ulkohalkaisija, jotta man-
setin vol kiinnittdd kunnolla sein@dn. Palokatkomansettien min. etdisyys toisistaan 200mm
Betonista tehty massiivilattian {min. tiheys 2400kg/m?) aukon max. halkaisija on mansetin ulkohal-
kaisija, jotta mansetin voi kilnnittdd kunnolla lattizan. Palokatkomansettien min. etaisyys toisistaan
200mm

Eri lapivientien paloluokitukset ja asennuschjeet 1oytyviat Hiltin Palokatkomansetti CFS-C teknisesta
ohjeesta

Aukon sulkemiseen kaytetddn palokatkovaahtoa CF5-F FX:

Aukon max. koko 400x200mm

Eri aukkojen vélinen etdisyys min. 20mm

Kewvyen- ja massiiviseindn min. paksuus 150mm

Kewyissa seinissa kaytetadan 100mm luokan A1 tai A2 eristetta ja kipsilevyseinissa pitad olla molem-
min puolin 2 levyd, joiden paksuus on vahintdan 12,5mm

Massiivilattioissa (min. tiheys 220|]k,gjm3] min. paksuus 150mm

Eri lapivientien paloluokitukset, minimietdisyydet ja asennusohjeet |Gytyvat Hiltin Palokatkovaahto
CF5-F FX teknisestd chjeesta

Kaapelit [Palokatkodetalji PE3)

Aukon sulkemiseen kaytetddn palokatkovaahtoa CF5-F FX:

Ke

Aukon max. koko 400x200mm

Eri aukkojen vilinen etdisyys min. 20mm

Kewvyen- ja massiiviseindn (min. tiheys ESOI(gfm“J min. paksuus 112mm

Kewyissa seinissd kdytetaan 100mm luokan Al tai A2 eristettd ja kipsilevyseinissa pitaa olla molem-
min puolin 2 levyd, joiden paksuus on wahintaan 12,5mm

Massiivilattioissa (min. tiheys 650kg/m?) min. paksuus 150mm

Sidotun kaapelinipun max. halkaisija 100mm, jossa yksittaisen kaapelin max. halkaisija 21mm

Eri lapivientien paloluokitukset, minimietdisyydet ja asennusohjeet |Gytyvat Hiltin Palokatkovaahto
CFS-F FX teknisestd chjeesta

seindn tai kotelon saumatiivistiminen (Palokatkodetalji PK4

Sauman tilvistamiseen kaytetdan akryylipalokatkomassaa CFS-5 ACR:

Kewvyen seindn min. paksuus 100mm

Kaytetaan yhdessa standardien EN 13162 tai EN 14303 mukaisen kivivillataytteen kanssa, jonka ti-
heys on 30-70kg/m®

Paloluckitukset, vaatimukset ja minimietdisyydet 1oytyvat Hiltin Akryylipalokatkomassa CF5-5 ACR
teknisesta ohjeesta

Karves Ssunnittcla Oy / Karves Encrgia & Valvonta Oy « Hermaneén rantatie 28, 3. krs, 00580 Helsinkd « 050 442 5938 « www karves



BILAGA 2. Stdémplad brandteknisk genomféringsplanering.




BILAGA 3. Detaljritningar av de mer vanligare sammanhangen av brandtekniska

genomfdringarna

Seind— ja Vdlipoh japalokatko

Tasokuva

Paloluokat EI—=90 (seind) jo EI—=120 (lattia)
Mittakaava 1:10

Aukon koko max. 1200x800 (0,72m2)
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A Padllystetty kaapeli
max. halkasija 80mm
B. Padllystamdtén kaapeli
max, halkasija 24mm
C.Kaapelinipun max. halkaisija
100mm  ja nipussa olevan
kaapelin max. halkaosija 27mm
D.IV—kanava BO-800mm
palopellilld
E. Muovivierari 25mm—
mansetilla
F. Valurautaviemndri, halkaisijaltaan yli
5Tmm kokoiset putket tulee
eristdd pdloluckitetulla eristeellg
.Cu tai Fe putket eristettyind tai
eristdmditomind, eristesn Tdylyy
Jjotkua 100mm rakenteesta, i
Temm olevien putkien vdlinen
etdisyys on min. JOmm
H.Mueoviputki jonka max. halkaisijo
2omrn val kulkea ilman mansettia,
sdhkéjohdeilla tai ilman, putket
vaivat olla toisissaan kiinhi jos
halkdisijg max. 168mm

o

Skarningsbild av genomfdringarna.

For att en planering skall bli godkand och stamplad kravs en forklaring pa
begrénsningar for genomforingarna. Informationen sattes i en egen bild for att inte géra

sjalva detaljritningarna fulla med text.



Rakennuskohde Sisaltd
PaLOKATKO
Rakennusluvan tunnus Suun ala Tyd nro Jusks. nro
Suunnittalijo Piir nre
| "‘1 £
Fiiviiys Tekiji y

Seindpalokatko
sdhko /Muoviputket
Paloluokka EI—=90

1. Massiivi— tal kevytseind min. 1T00mm
. Mineraalivila 2x50mm, tiheys min. 150kg/m3
ja asennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm
. Putket jo/tai johdot
. Asennusteline, esim. kaapelihylly
. Putket pinncitetaan 100mm rakenteesta
molemmin puolin seindd, min. paksuus

0. 75mm

I

= la

Detaljritning for elkabel- och kabelstegegenomféring i végg.

Vid tillfallen som elen planeras pa nytt till en fastighet s maste nya kablar dras i
kéllarvaningen for att nad stigarna till andra vaningar. | kallarvaningen kan en och
samma kabel penetrera manga sektionerande byggnadsdelar, vilket gor att man maste

utféra genomforingar.



Rakennuskohde Sisdltd
PaLOKATED
Rakennusluvan tunnus Suun ala Ty nro ducks, nro
Suunnittelija Fiir nro (_L‘
Pdiviys TekifE P | 1 O

Seindpalokatko
Valurautaviemarit
Falocluokka EI—90

—

1

- -

—

Massiivi— tal kevyiseind min. 100mm

. Mineraalivilla 2x50mm, tiheys min. 150kg/m3

ja asennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm

. Volurautaviemadr, halkaisijaltaon yli STmm

kokoiset putket tulee eristdd paloluckitetulla
eristeelld min. S00mm rakenteesta

. Putket pinnoitetaan 100mm rokenteesta

molemmin puclin seindd, min. paksuus
0.75mm, jos putki on eristetty, pinnoitus
tehdddn eristeen padlle

Detaljritning for gjutjarnsavloppsrorsgenomforing i vagg.




Rakennuskohde Sisdlto
PaLOKATKO

Fakennusluvan tunnus Suun ala TyE nra Juaks. nro
RAK

Suunnittelija Bl

uunnittelija iir nra —
Paiviys Tekija j[l . ;

Vdlipoh japalokatko
Valurautaviemadrit
Faloluokka EI—=120

~
3.
4) 2.
8 WA 1.
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1. Massivilattia min. 150mm

2. Mineraalivila 2x50mm, tiheys min. 15Dkg/m3
ja asennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm

3. Valurautaviemdari, halkaisijaltaan yi 31mm
kokoiset putket tulee eristdd paloluokitetulla
eristeeld min. 500mm rakenteesta

4. Putket pinnoitetaan 100mm rakenteesia
molemmin pualin lattiaa, min. paksuus

0.75mm, jos putki on eristetty, pinnoitus
tehdddn eristeen pddlle

Detaljritning for gjutjarnsavloppsrérsgenomforing i mellangolv.

Gjutjarnsavlopp anvands nar man gar frn en vaning till en annan (pga. ljudtekniska
skal), t.ex. nar man gar genom mellangolvet for att dra avloppet i taket pa nasta vaning.
Gjutjarnsavloppsgenomféringar i vaggar hittas oftast i kallarvaningen dar
samlingsavlopp kan ga i taket. Vid anvandning av plast avloppsror maste en manschett

anvandas for att fa genomféringen komplett.
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1. Massiivi— tai kevytseind min. 100mm

2. Mineraalivilla 2x50mm, tiheys min. 150kgﬁm3
ja asennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm

3. IV—kanava palopellilld, esim. ETPR

Detaljritning for ventilationskanalsgenomforing i vagg.

I byggnadsbestammelsesamlingens  del ~E7  hittar ~man  kraven  pa
ventilationsbrandsékerheten. Aven om kanalen gér genom en brandcell, utan att éppna
sig, ar det rekommenderat att installera ett brandspjall for att fa genomforingen

komplett. Dessa genomfaringar existerar mest i kallarvaningen och inne i lagenheter.



Rakennuskohde Sistiti

FaLOKaTKD

Rakennuszluwan tunnus Suun ala Tyt nro Jucks, nro

RAK
Suunnittelija Hiir rro ~
Piiviys Tekija S :Ii\_)t

Seindpaleokatko
Cu ja Fe putket
Paloluckka EI-80

1. Massiivi— tai kevytseind min. 100mm

2. Mineraalivilla 2x50rmm, tiheys min. 150kg,/m3
ja asennuspinnoite BARREAFlarme DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm

3. Cu tdi Fe putket, wveoi kulkea eristetiynd tai
eristdmdttomind, eristeen tulee kulkeg
100mm rakenteesta, Fe putket joiden
halkasija i S1mm tulee eristdd

4. Putket pinncitetaan 100mm rakenteesta
molernmin puolin seindd, min. paksuus
0.75mm

Detaljritning for koppar- eller jarnrérsgenomforing i vagg.

Kopparrérsgenomfoéringar kan finnas i alla vaningar och ar vanliga nar man fran en
stigare (fordelningsror eller - kabel som gar mellan vaningarna) delar sig till andra

lagenheter &n den som stigaren ar situerad i. Anvéands dven mycket i kéllarvaningen for

att ta sig fram till stigare.
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1. Massiivi— tai kevytseind min. 100mm
2. Mineraalivilla 2x50mm, tiheys min. 150kg/m 3
ja gsennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.73mm
. Cu tai Fe putket, voi kulkea eristettynd tai
eristdmditomdnd, eristeen tulee kulkea
100mm rakenteesta, Fe putket joiden
halkasija yli 3tmm tulee eristdd
4. Putket pinnoitetaan 100mm rakenteesta
molemmin puolin seindd, min. paksuus
0.72mm, jos putki on eristetty, pinncitus
tehddin eristeen pdille
5. Valurautaviemdri, halkaisijaltaan yli 51mm
kokoiset putket tulee eristdd paloluckitetulla
eristeelld min. 500mm rakenieesta
- Putkien wilinen vali min. 70mm

Ll

o

Detaljritning for koppar- eller jarnrér och gjutjarnavlopps kombinationsgenomféring i vagg.
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Cu ja Fe putket ja Valurautaviemadri
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. Massiivilattia min. 150mm

2. Mineraalivilla 2x50mm, tiheys min. 150kg/m3
ja asennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm

3. Cu tai Fe putket, voi kulkea eristettynd tai
eristdmdttomdnd, eristeen tulee kulkea
100mm rakenteesta, Fe putket joiden
halkasija Wi 51mm tulee eristdd

4, Putket pinnocitetaan 100mm rakenteesta
molemmin puolin lattiaa, min. paksuus
0.75mm, jos putki on eristetty, pinnoitus
tehdddn eristeen pddlle

5. Valurautaviemdri, halkaisijaltaan yli 5Tmm
kokoiset putket tulee eristdd paloluckitetulla
eristeelld min. 500mm rakenteesta

6. Putkien vdlinen v@li min. 70mm

Detaljritning for koppar- eller jarnrér och gjutjarnaviopps kombinationsgenomféring i mellangolv.

| stigare gar oftast samlingsavloppet tillsammans med kopparréren, dar kan en

kombinationsgenomforing utforas.
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. Massiivi— tai kevyiseind min. 100mm
2. Mineraalivila 2x50mm, tihe min. 15Dkg/m3
ja asennuspinnoite BARRAFlame DMA /DMK,
min. paksuus 0.75mm
3. Cu tai Fe putket, voi kulkea eristettynd tai
eristdmdttomind, eristeen tulee kulkea
100mm rakenteesta, Fe putket joiden
halkasija yli 51mm tulee eristdd
4. Putket pinncitetaan 100mm rakenteesta
molemmin puclin seindd, min. paksuus
0.75mm, Wi 25mm halkaisijaltaan oleviin
muoviputkiin asennetaan palokatkomansetti
. Putket ja/tai johdot
. Asennusteline, esim. kaapelihylly
. Putkien vdlinen wvidli min.

70mm

Detaljritning for koppar- eller jarnrdr och kabel eller kabelsteges kombinationsgenomféring i vagg.

| kdllarvaningen forsoker man dra kopparréren och kablarna pa samma stallen, oftast i

kdllargangar. Nar dessa penetrerar en

kombinationsgenomforing utforas.
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BILAGA 4. Prisexempel pa brandtekniska genomforingsprodukter.

BARRAFlame (Antti Palola, Best Level Oy 22.1.2014), inkl. entreprendr rabatt

BARRAFlame DMA Brandskyddsfarg 15L 210€
BARRAFlame DMK Brandskyddsspackel 15L 210€

1 burk brandskyddsspackel och —farg racker till ca 15st. isoleringsskivor 1200x600
(10,8m?).

Brandskyddsmanschett 25 9,96€

Brandskyddsmanschett 32 11,34€
Brandskyddsmanschett 55 11,52€
Brandskyddsmanschett 82 12,15€
Brandskyddsmanschett 110 15,25€
Brandskyddsmanschett 160 26,80€

Hilti (Hilti.fi, 22.1.2014), exkl. entreprendér rabatt

Brandskyddsfarg CFS-CT 18L 338,00€
Brandskyddsmanschett CFS-C 50 25,50€
Brandskyddsmanschett CFS-C 75 41,40€
Brandskyddsmanschett CFS-C 110 62,10€
Brandskyddsmanschett CFS-C 160 132,30€

Akrylbaserad brandfogsmassa CFS-S ACR FW 580ml 14,50€
Brandskyddsskum CFS-F FX 325ml 42,50€

Gipsbaserad brandskyddsmurbruk CP 637 FS GB 20kg 102,00€


https://www.hilti.fi/palokatkot-ja-palosuojaustekniikka/palokatkomassat/435863

