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ABSTRACT  
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SAARINEN, HANNA: 
Start Information of a Day Care Center Project Implemented with a Life Cycle 
Model for Tendering 
Project plan 
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The purpose of this thesis was to compile the start information of a day care cen-
ter project implemented with a life cycle model for tendering. The project had to 
include a description of the construction method, sketch plans, and illustrative 
drawings. One part of this project was to design a new day care center in a spe-
cific plot. Attention had to be paid to space needs, ecoefficiency, transformation 
flexibility, evening use, and accessibility. The day care center is designed for ten 
groups of children. 
 
The work began with mapping out the wishes and needs of the owner of the 
building project. The main starting point of the work was to place the building in 
the plot so that the road noise would not be transmitted to the children's play-
ground. Other issues to be considered were the traffic arrangements in the plot, 
including maintenance and escape routes. The challenges were placing a large 
building in the plot and leave enough outdoor space for the children, cost-effec-
tiveness, and drawing up a sensible space plan. 
 
The design process was guided by general building guidelines, Dry Chain 10 
methods, building legislation, sustainable construction, and eco-efficiency. The 
wishes of Lempäälä Municipal Facilities and Construction Unit, Early Childhood 
Education, and Food Services were also taken into account. The sketch plans 
were drawn with ArchiCAD design software and visualized with Lumion. 
 
 
 
 

Key words: day care center, start information, project planning, architecture, 
sketch, rooms, building instruction     
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ERITYISSANASTO 

 

 

 

ArchiCAD  tietomalliohjelmisto 

 

Lumion   3D-visualisointiohjelma 

 

ISA-tunnus  liikkumisesteisen kansainvälinen merkki,  

  pyörätuolisymboli 

 

Ryhmätila   sisältää lasten päivittäin suoritettaviin toimintoihin tar-

  vittavat tilat kuten; ryhmähuoneen, lepohuoneen sekä 

  oheistilat. 

 

Kulunvalvonta seurantaa teknisen laitteiston avulla rakennuksessa 

  liikkuvista henkilöistä 

 

P2  rakennuksen paloluokka, jonka mukaan määräytyy 

  erinäisiä vaatimuksia rakennuksen ominaisuuksille  

 

EI 30  rakenteen palonkestoaika on 30 minuuttia. Tämän ajan 

  rakenne kestää paloa tiiveyden ja eristävyyden osalta 

 

Elinkaarimalli tilapalvelujen hankinta- ja toimitustapa, jossa siirretään 

  yhdellä sopimuksella vastuu palveluntuottajalle ainakin 

  rakennuksen suunnittelusta, rakentamisesta ja kiinteis-

  töpalveluista tietyn jakson, esim. 20 vuoden ajaksi. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tämän opinnäytetyön aiheena on elinkaarimallilla toteutettavan päiväkodin läh-

tötietojen laatiminen hankkeen kilpailutusta varten. Työn tilaajana on Lempäälän 

kunta ja suunnittelualue sijaitsee Lempäälän Kuljussa. Työhön kuuluu päiväkoti-

hanke Kuljun Ruusan luonnossuunnittelu tilaajan toiveet huomioiden sekä tilaoh-

jelman ja rakennustapaselostuksen laatiminen kohteesta.  

 

Työ on tehty yhteistyössä Lempäälän kunnan yhdyskunnan palvelualueen, tilat 

ja rakennuttaminen -yksikön rakennuttajapäällikön ja rakennuttajainsinöörin 

kanssa sekä konsultoimalla tilojen osalta varhaiskasvatusta ja keittiön osalta ruo-

kapalveluiden yksikköä. Työn tärkeimpänä lähtökohtana oli rakennuksen sijoitta-

minen tontille niin, että Tampereentieltä kantautuva melu saataisiin mahdollisim-

man hyvin estettyä lasten leikkipihalta. Suunnitteluvaiheessa hain vaihtoehtoista 

ratkaisua erilliselle melumuurille; näin saataisiin myös hankkeen kustannuksia ra-

joitettua. 

 

Hanke on tarkoitus toteuttaa elinkaarimallilla, joka tarkoittaa sitä, että rakennut-

taja on ulkopuolinen, kunnan laatiessa laadulliset ja toiminnalliset lähtökohdat. 

Kunnan on tarkoitus tulla kohteeseen vuokralle hankkeen valmistuttua, noin 20 

vuoden vuokrasopimuksella. Työssä laaditaan päiväkotikohteen luonnokset ja ti-

laohjelma sekä kohteen rakennustapaselostus. Tavoitteena on saada aikaan jo-

kaista osapuolta miellyttävä kustannustehokas kokonaisuus, eli paras mahdolli-

nen kompromissi jotta lopputulos on tarkoituksenmukainen. 
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2 Hankkeen lähtökohdat  

 

 

2.1 Rakennushankkeen osapuolet  

 

Tilaaja on Lempäälän kunta, palveluntuottaja eli elinkaarivastuu-urakoitsija tul-

laan kilpailuttamaan ulkopuolisella taholla ja käyttäjänä tulee toimimaan Lempää-

län kunnan varhaiskasvatuspalvelut. 

 

2.1.1 Rakennushankkeen taustaa  

 

Tälle samalle rakennuspaikalle on tehty jo vuonna 2017 suunnitelmat pientenlas-

tentalosta, johon oli kaavailtu päiväkodin ryhmätilat kuudelle lapsiryhmälle sekä 

kirjaston tilat. Hanke eteni aikanaan lupavaiheeseen, mutta jäi toteuttamatta 

hankkeen kustannusarvion ylittäessä määrärahan. (Koivisto 2017.) 

 

Nykytilanteessa, Kuljun alueen lapsimäärän kasvaessa, varhaiskasvatuksella on 

suuri lisätilan tarve ja hanke Kuljun Ruusa on laitettu uudelleen vireille. Toiveet ja 

tarpeet rakennuksen ja toimintojen suhteen ovat kuitenkin muuttuneet vuosien 

saatossa, ja tehtävänäni oli huomioida nämä muuttuneet tarpeet uusissa suunni-

telmissa.  

 

2.2 Tarveselvitys  ja toteutus  

 

Kuljun alueen lapsimäärä on suuri ja lapsiperheiden määrä kasvaa koko ajan, 

joten varhaiskasvatuksessa on todellinen lisätilan tarve (Salonen 2021). Päivä-

koti on alustavasti ajateltu toteutettavan elinkaarimallilla, mutta tämä vaatii kui-

tenkin vielä virallisen päätöksen. Hanke ei ole vielä esitysvaiheessa. 

 

2.2.1 Urakkamuoto  

 

Hankkeen toteutusmuotona on elinkaarimalli. Hankkeen toteutuessa Lempäälän 

kunnan varhaiskasvatuksen olisi tarkoitus tulla kohteeseen vuokralle noin 20 vuo-

deksi. 
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Elinkaarimalli on julkisten investointihankkeiden ja niihin liittyvien palveluiden 

hankintatapa. Elinkaarimallilla toteutettaessa palveluntuottaja vastaa tilaajalle vä-

hintään yhdestä tai useammasta seuraavista: hankkeen suunnittelu, rakentami-

nen, ylläpito tai kiinteistöpalvelut. Sopimuskausi on tavallisesti 15�±30 vuotta. 

(Lahdenperä, Nykänen & Rintala 2005) 

 

Palvelut voidaan hankkia myös yhtenä kokonaisuutena, kaikki yhdeltä palvelun-

tuottajalta.  

 

2.2.2 Kilpailutus  

 

Hanke kilpailutetaan julkisen hankintalain mukaisesti tässä opinnäytetyössä laa-

dittujen lähtötietojen avulla. 

 

`Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista` mukaan julkisen han-

kintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laaduk-

kaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä. Hankintalain tavoit-

teena on lisäksi turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuu-

det tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita tarjouskilpailuissa. (Finlex 

2016.) 

 

 

2.3 Tontti ja asemakaava   

 

Rakennushankkeen tontti sijaitsee Lempäälän Kuljussa, Kuljun Kartanon vie-

ressä, osoitteessa Kemintie 8 (KUVA 1). Tontti päiväkotirakennukselle on mää-

räytynyt lähinnä sen sijainnin mukaan. Tontti sijaitsee keskeisellä paikalla ja on 

lisäksi tarvittavan iso tarkoitukseensa, sen koko on 1.19 hehtaaria. 
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KUVA 1. Tontti ilmakuvassa (Maanmittauslaitos-Karttapaikka 2021, muokattu) 

 

Korttelin numero on 539, se on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue.  

Asemakaavamerkintöjen mukaan tontille suunnittelun rajaehtoja olivat: enintään 

2. kerroksinen rakennus, tehokkuusluku 0.30, rakennusoikeus 3570 m². Tampe-

reentieltä kantautuva melu tulee huomioida suunnittelussa (55dB). Hulevesien 

johtaminen sekä viivyttäminen tontilla ja ohjeellinen säilytettävä puuryhmä tulee 

huomioida tontin käytössä. (LIITE 1.) 

 

Tontin pohjoispuolelle on merkitty lähivirkistysalue, josta kulkee kevyenliikenteen 

väylä Kemintieltä Tampereentien suuntaan. Lähivirkistysalueen kohdalla sekä ai-

van suunnittelualueen pohjoisosassa kulkee kaasulinjat. Maakaasulinjat on mer-

kitty maastoon merkintäpylväillä. (KUVA 7.) Kemintie tontin pohjoispuolella on 

päättyvä tieosuus, jonka varrella on enimmäkseen erillispientaloja. Tontti rajautuu 

itärajaltaan vielä rakentamattomaan asuinpientalojen korttelialueeseen ja länsi-

rajaltaan Tampereentien vierellä kulkevaan kevyenliikenteenväylään. Tontti ra-

jautuu sen eteläpuolella Kuljun Kartanon maa-alueeseen. Ajoneuvoliittymät on 

osoitettava tontin pohjois- ja/tai eteläpuolelta. 
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Kuva 2. Tontti asemakaavassa (Lempäälän kunta 2013) 

 
KUVA 3. Kuljun Kartanon puolelta kylmäaseman pihasta, kuvan oikeasta lai-

dasta, on suunniteltu liittymä päiväkodin tontille (Saarinen 2022) 
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KUVA 4. Suunnittelualuetta. Tontin läpi pohjois-etelä suunnassa kulkee kevyen-

liikenteen polku, joka on merkitty myös asemakaavaan (Saarinen 2022) 

 

 

2.3.1 Rakennuspaikka  ja -ympäristö  

 

Rakennuspaikalla on luonnonmukaista heinikkoa ja jonkin verran pajua, lehti- 

sekä havupuita (KUVA 4). Tontin pohjoispuoli laskee jonkin verran Tampereen-

tien suuntaan. Rakennusalan rajan sisälle jäävällä alueella ei ole paljoa korkeus-

eroa, mutta hulevesiuoman kohdalla maastossa on painanne ja sen sijainti tulee 

huomioida suunnittelussa sekä maaston uudelleen muotoilussa. Asemakaavaan-

kin merkattu säilytettävä puustoalue ja tontilla olevaa muuta puustoa, varsinkin 

tontin pohjoisosassa, pyritään suunnitelmissa säilyttämään mahdollisuuksien 

mukaan (KUVA 5). Pohjoisosassa Kemintien varrella on asutusta ja puusto osal-

taan suojaisi myös päiväkodin melun kantautumiselta asuinalueelle. 
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KUVA 5. Säilytettävä puuryhmä tontin pohjoisosassa (Saarinen 2022) 

 

Kemintien varrella sekä sille johtavalla Linnajärventiellä on jo ennestään kaksi 

pienempää päiväkotirakennusta, jotka jäävät toimintaan myös uuden rakennuk-

sen valmistuttua. Päiväkoti Ruusan luonnossuunnitelmissa lasten saattoliikenne 

sijoittui Kuljun Kartanon puolelle, sillä Kemintien läheisyydessä saattoliikennettä 

on jo ennestään ja liikennettä ei haluttu asutuksen keskelle enempää lisätä. Keit-

tiölle ja lastauslaiturille kulku sen sijaan oli järkevintä osoittaa Kemintien kautta, 

sillä alueen päiväkotien keittiöille toimitetaan ruuat samalla kuljetuksella, joten oli 

järkevämpi osoittaa kulku samalle reitille. (KUVA 6.) 

 



14 

 
 

 
 

KUVA 6. Liikennejärjestelyt Tampereentieltä tontille (Maanmittauslaitos-Kartta-

paikka 2021, muokattu) 

  

Alueen kevyenliikenteen yhteydet ovat hyvät. Suunnittelualueen eteläpuolelle tu-

lee järjestää kevyenliikenteen kulku hankkeen toteutuessa. Suunnittelualueen ja 

Tampereentien välissä kulkee kevyenliikenteen väylä tontin suuntaisesti (KUVA 

7). Bussipysäkit sijaitsevat lähellä tonttia, sen sekä pohjois- että eteläpuolella, 

Tampereentien varrella (KUVA 6). 
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KUVA 7. Tontti etualalla. Kevyenliikenteenväylä tontin vierellä. Kaasulinjan merk-

kitolppa sijaitsee lähivirkistysalueen puolella. Tampereentie jää kuvan oikealle 

puolelle (Saarinen 2022) 
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2.3.2 Pohjatutkimus ja perustamistapa  

 

Tontilla on edellisen (pientenlastentalon) suunnitelman hankesuunnitteluvai-

heessa tutkittu maaperän koostumusta puristin-heijarikairauksella. Tutkimusten 

tuloksina selvisi, että pintamaana olevan ohuen humusmaakerroksen alla on 

�������«���������P�H�W�U�L�l���S�D�N�V�X���N�R�K�H�H�V�L�R�P�D�D�N�H�U�U�R�V. Savi/silttikerroksen alla on moreenia. 

Kairaukset ovat päättyneet 1,0�±9,3 metrin syvyydessä maanpinnasta tiiviiseen 

moreeniin, kiviin, lohkareisiin tai kallioon. Tutkimusten koordinaatti- ja korkeusjär-

jestelmä: ETRS-GK24, N2000. (A-Insinöörit 2016,2017.) 

 

Rakennus voidaan perustaa maanvaraisesti anturoin 0,3 paksun murskearinan 

välityksellä tiiviin perusmaan varaan. Pohjakerroksen lattiat voidaan rakentaa 

maanvaraisena. Toteutuvan lattiakoron tulee olla vähintään 300 mm korkeam-

malla kuin rakennusta ympäröivä maanpinta. Lopullinen kantokestävyys tulee 

määrittää toteutussuunnittelussa perustamistason ja perustuksen koon sekä 

kuormitusten mukaan. Rakennus on routasuojattava, salaojitettava sekä radon-

suojattava. Tutkimusten yhteydessä ei havaittu maaperän pilaantuneisuutta. (A-

Insinöörit 2016,2017.) 

 

2.3.3 Kunnallis tekniikka tontilla  

 

Tontin pohjoisosassa kulkee kaasulinjat, jotka on myös merkattu maastoon merk-

kitolpilla. Kaivutyöt alle viiden metrin etäisyydellä maakaasuputkesta on ehdotto-

masti kielletty ilman lupaa. Tontin puolella länsirajan tuntumassa sekä tontin poh-

joisosassa kulkee pienjännite maakaapelit, sähkö- ja kaukolämpö sekä vesijohto 

(KUVA 8). Kaikkia johtoja tai niiden sijainteja ei ole pystytty määrittelemään, joh-

totiedot tulee tarkistaa johdonomistajilta ennen hankkeen kaivutöiden aloittamista 

(kaivulupa 2017). 
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KUVA 8. Määritellyt johdot tontilla. (Kaivulupa 2017)  

 

Rakennus liitetään kunnan vesijohtoverkostoon ja jätevedet ohjataan viemäriver-

kostoon. Liittymisprosessi käynnistyy liitoskohtalausunnon tilaamisella, joka tulee 

olla rakennuslupahakemuksen liitteenä (Lempäälän kunta n.d.). 

Sähkön siirrosta vastaa Lempäälässä Elenia (Lempäälän kunta n.d.). Sähköverk-

koon liittyminen vaatii rakentajalta liittymissopimuksen, liittymismaksun sekä to-

distuksen jakeluverkonhaltijalle siitä, että rakennuksen sähkölaitteistot ovat kun-

nossa ja määräysten mukaiset (Elenia 2019). 

 

Päiväkotirakennus liitetään kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkkoon liittymi-

sestä vastaa Lempäälän Lämpö, johon tulee toimittaa kohteen asemapiirros sekä 

rakennuksen pohjakuvat, joista ilmenee kohteen käyttötarkoitus ja kerrosala tai 

rakennustilavuus. Lisäksi ennen liittymistä vaaditaan asemapiirustus, jossa on 

merkitty liittymäjohdon mahdollinen sijoituspaikka ja LVIA-kuvasarjat. (Lempää-

län Lämpö.) 
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2.3.4 Hulevedet  

 

Hulevedet tulee ensisijaisesti viivyttää tai imeyttää tontilla. Asemakaavaankin 

merkitty hulevesiuoman ohjeellinen sijainti tulee huomioida suunnitelmissa ja si-

joittaa uudelleen tontille suunnitelmien niin vaatiessa. Rakennukseen sijoitetaan 

ulkopuolinen sadevesijärjestelmä. Kattovedet johdetaan poispäin rakennuksesta 

ja maanpinta kallistetaan rakennuksesta poispäin vähintään kaltevuuteen 1:20 

ainakin 3 m matkalta. Suunnittelualueelle olisi hyvä tehdä myös piha-alueen kui-

vatussuunnitelma. 

 

Suunnittelualue voidaan mahdollisesti liittää myös kunnan hulevesiviemäriver-

kostoon. Lempäälän kunnan hulevesimaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoi-

tuksen mukaisesti (Lempäälän kunta n.d.). 
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3 Hankesuunnittelu  

 

 

3.1 Tilaohjelma  

 

Tilaohjelmaa laatiessani lähdin liikkeelle ryhmätiloista, eli lapsiryhmien omista ko-

tialueista, joissa on huomioitu lapsille tarvittavat tilat päivittäin suoritettaviin toi-

mintoihin (TAULUKKO 1). Kun lapsiryhmien määrä varmistui kymmenen ryh-

mäiseksi, aloin mitoittamaan muita tarvittavia tiloja henkilökunnalle sekä yhteis-

käyttöön. Tilaohjelma muuttui koko ajan suunnittelutyön edetessä. Päiväkodin ti-

lat määräytyivät myös varhaiskasvatuksen toiveita erityisesti kuunnellen ja tilojen 

käytännöllisyys edellä.  

 

Laatimaani alkuperäiseen tilaohjelmaan tein muutamia muutoksia tilaajan kanssa 

pidetyn palaverin perusteella. Rakennuksen toisesta kerroksesta poistettiin sii-

vouskeskus tarpeettomana ja tilalle lisättiin toinen yhteisvarasto, sillä säilytystila 

päiväkodeissa varhaiskasvatuksen edustajan mukaan on lähes aina liian vä-

häistä. Lisäksi alun perin olin lisännyt tilaohjelmaan sauna- ja pesutilat lasten 

käytettäviksi, mutta niille ei koettu olevan niin paljoa tarvetta, että ne olisivat olleet 

kannattavaa toteuttaa. Saunatilojen paikalle lisättiin ateljee, joka koettiin tarpeel-

liseksi ja lapsille mieleiseksi tilaksi. 

 

Rakennuksen suuri käyttäjämäärä tuli huomioida tilaohjelmaa laatiessa. Etenkin 

yhteiskäyttötiloista ruokasali tuli mitoittaa riittäväksi runsaan 200:n lapsen ja hen-

kilökunnan tarpeisiin, mutta ei ollut järkevää kuitenkaan määrittää tilaa liian suu-

reksi, sillä ruokailut tapahtuvat ryhmien kesken jonkin verran porrastetusti. 

 

Osan päiväkodin tiloista tuli sopia myös rakennuksen iltakäytön tarpeisiin. Ilta-

käytön olisi kuitenkin tarkoitus olla melko pienimuotoista, joten en lisännyt tilaoh-

jelmaan esimerkiksi ollenkaan pukuhuoneita. Tilat sekä niiden tarvittavat koot ja 

määrät tarkentuivat koko ajan luonnossuunnittelun edetessä. (TAULUKKO 1.) 
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TAULUKKO 1. Valmis hankesuunnitteluvaiheen tilaohjelma (Saarinen 2022) 

 

Rakennuksen koon, käyttäjämäärän ja käyttötarkoituksen vuoksi rakennukseen 

piti suunnitella myös väestönsuoja. Väestönsuoja sijaitsee rakennuksen länsi-

puolella, henkilökunnan sisäänkäynnin läheisyydessä. Väestönsuojaan on sijoi-

tettu tilaohjelman siivous- ja sosiaalitiloja. Väestönsuojan koko on 70 m² (TAU-

LUKKO 1). Koska väestönsuoja on alle 135 m² tulee se toteuttaa S1 luokan te-

räsbetonisuojana (Valtioneuvoston asetus väestönsuojista RT 103109). 

 

 

Taulukko 2. Kohteen rakennusoikeuslaskelmat (Saarinen 2022) 
 

Tontti      418�±424�±9�±1225 

Tontin pinta-ala     1,19 ha 

Tontin rakennusoikeus e=0,30    3570 m² 

 

Bruttoala (sisältää IV konehuo-
neet, laskettu 450 mm seinäpak-
suudella) 

Kerrosala (sisältää IV konehuo-
neet, laskettu 250 mm seinäpak-
suudella) 

Huoneistoala (ei tekn. tiloja eikä 
IV konehuoneita) 
 
 

1. krs          2084,2 m² 1. krs          2022,8 m² 1. krs          1941,0 m² 

2. krs          1480,5 m²  2. krs          1418,3 m² 2. krs          1185,4 m² 

Yhteensä   3564,7 m² Yhteensä    3441,1 m² Yhteensä    3126,4 m² 

 

Rakennusoikeutta jää: 3570 m² - 3441,1 m² = 128,9 m²  

Lisäksi rakennetaan erilliset 20 m² varastot 3 kpl. 
Vie kerrosalaa 23,8 m² x 3 = 71,4 m² 
 
Jäljelle jäävä rakennusoikeus: 57,5 m²  
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3.2 Rakennustapaselostus  

 

Kohteen rakennustapaselostus on laadittu käyttäen talo2000 RT pohjaa, raken-

tamisen yleiset laatuvaatimukset ohjenuorana (LIITE 3). 

 

3.3 Laatutaso  

 

Suunnitelman laatutaso määräytyy rakentamisen yleisten laatuvaatimusten sekä 

Kuivaketju 10 -menetelmien mukaan. Rakennus suunnitellaan säännösten ja 

määräysten mukaisesti noudattaen hyvää rakennustapaa. 

 

Kuntaliiton sivuilla määritellään hyvä rakennustapa niin, että se kattaa elinkaa-

riajattelun lisäksi rakennusalalla yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä menettelyjä, 

joilla päästään hyvään ja laadukkaaseen lopputulokseen (Kuntaliitto n.d.). 

 

3.4 Tavoitteet  

 

Työn tavoitteena oli laatia selkeät ja realistiset lähtötiedot kohteesta, toimiva tila-

ohjelma (LIITE 2) sekä käytännöllinen rakennustapaselostus (LIITE 3). 

Lähtötietojen tueksi tavoitteena oli laatia luonnossuunnitelmat päiväkotiraken-

nuksesta, joka sopii ympäristöönsä, on kestävä, laadukas, tarkoituksenmukainen 

ja näyttävä (LIITE 4). 
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4 Päiväkoti Ruusan luonnossuunnittelu  

 

 

4.1 Luonnos ten laatiminen  

 

Kohteesta tuli laatia L2-tasoiset luonnospiirrokset. Luonnossuunnittelu vei eniten 

työn vaiheista aikaa. Aloitin päiväkodin suunnittelutyön kahdeksan lapsiryhmän 

ryhmätilojen hahmottelulla ja mitoittamisella. Suunnittelun alkuvaiheilla tuli kui-

tenkin vielä muutos koskien päiväkotiin haluttujen lapsiryhmien määrää. Yhtenä 

työn vaiheena tuli tarkastella kuinka monen lapsiryhmän päiväkoti olisi tontille 

mahdollista rakentaa rakennusoikeuden puitteissa, huomioiden riittävät yhteisti-

lat, liikennejärjestelyt sekä leikkipihan riittävä koko. Päädyin siihen, että kymme-

nen lapsiryhmän päiväkodin saisi tontille mahtumaan ja aloitin suunnittelun ja ti-

lojen mitoitukset alusta. Tällä hetkellä Lempäälän kunnan suurin päiväkoti lapsi-

ryhmältään on yhdeksän ryhmäinen, joten tästä Kuljun Ruusan päiväkodista olisi 

tulossa toistaiseksi suurin. Huomioin päiväkodin suunnittelussa myös tulevaisuu-

den mahdollisen ryhmätilojen lisätarpeen laajennusmahdollisuutena. Mikäli ra-

kennusoikeutta tontille saisi lisää, päiväkodista saisi 12 ryhmäisen melko pienellä 

muutoksella. Yhdessä tasossa sijaitsevan ryhmätilan päälle toiseen kerrokseen 

olisi mahdollista rakentaa samanlaiset ryhmätilat kuin maantasokerroksessa. 

 

4.2 Asiakkaiden toiveet  

 

Tilaajan toiveena oli kustannustehokas päiväkoti mahdollisimman isolla lapsiryh-

mäkoolla. Päiväkodin pihaa tuli jäädä riittävästi lasten leikkeihin. Kulkujen tuli olla 

selkeät, eikä tontin sisäinen liikenne saanut ristetä keskenään. Lasten saattolii-

kenne tuli sijoittaa Kuljun Kartanon liittymän kautta ja henkilökunnan liikenne ton-

tin pohjoispuolelta. Keittiötilojen osalta oli huomioitava myös erinäisiä toiveita 

keittiön toimivuuteen sekä toimintoihin liittyen. 

 

4.3 Rakennuksen sijoittelu  

 

Kaavassakin määräyksenä ollut Tampereentiestä johtuva melun kantautuminen 

tuli saada estettyä lasten leikkipihalta. Edellisten suunnitelmien pohjalle laadittu 

meluselvitysennuste vuodelle 2030 ohjasi omaa suunnitteluani hyvin pitkälle 
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rakennuksen sijoittelussa. (KUVA 10.) Kustannusteknisistä syistä lähdin mietti-

mään rakennuksen sijoitusta niin, että ei tarvittaisi kalliita erillisiä melumuureja. 

Rakennus sijoittui mielestäni tontille luontevasti sen länsireunaan, kääntyen pois-

päin Tampereentiestä. Ilmansuunnat tuli huomioida myös niin ryhmätilojen sijoit-

tamisella, kuin aurinkopaneelienkin kannalta. (KUVA 9.) 

 

 

 
 

KUVA 9. Asemapiirros (Saarinen 2022) 
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KUVA 10. Edellisten suunnitelmien pohjalle laadittu meluselvitysennuste vuo-

delle 2030 päiväaikaan 7�±22. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2017)  

 

 KUVA 11. Äänitasot. (A-Insinöörit Suunnittelu Oy 2017) 

 

4.3.1 Sisäänkäynnit  

 

Varsinaisia sisäänkäyntejä päiväkotirakennukseen on yhteensä seitsemän kap-

paletta. Lisäksi on kaksi poistumistietä rakennuksen toisesta kerroksesta. Pää-

ovet sijaitsevat rakennuksen pohjoispuolella, henkilökunnan parkkipaikan lähei-

syydessä (KUVA 12). Henkilökunnan käynti on rakennuksen länsipuolelta, jossa 

Tampereentien suuntaisesti kulkee myös kevyenliikenteenväylä. Lasten ryhmäti-

loihin sisäänkäyntejä on sisäpihan puolella viisi kappaletta, kolme 
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maantasokerrokseen ja kaksi rakennuksen toiseen kerrokseen. Sisäänkäynnit 

pääoville sekä lasten ryhmätiloihin on suunniteltu esteettömiksi.  

 

Pääoven läheisyydestä on kulku rakennuksen teknisiin tiloihin. Lastauslaituri si-

jaitsee pääoven läheisyydessä, mutta eri seinustalla, rakennuksen Tampereen-

tien puoleisen nurkan takana. Lastauslaiturin kautta on kulku keittiötiloihin sekä 

siivouskeskukseen.  

 

 
KUVA 12. Pääsisäänkäynti, joka on myös iltakäyttäjien käytössä (Saarinen 2022) 

 

4.3.2 Tilat  

 

Rakennuksen tilat on suunniteltu noudattaen päiväkodin suunnitteluohjeita tur-

vallisuus edellä ja käyttäjät huomioiden. Muuntojoustavuus on huomioitu mm. riit-

tävillä tilavarauksilla ja tilojen mahdollisilla rajaamisilla. Ruokasalin laidalla on 

pienkeittiö lasten käyttöön, jota voidaan hyödyntää erilaisissa tapahtumissa ja 

juhlapäivinä. Pienkeittiön yhteydessä on myös pöytätilaa. Ruokasali ja liikuntasali 

on sijoitettu vierekkäin ja erotettu toisistaan siirtoseinällä, jotta isomman tilaisuu-

den puitteissa voidaan tilat yhdistää (KUVA 14). Toiseen kerrokseen on kulku 

ruokasalista johtavia portaita pitkin. Portaiden yhteydessä on istuskeluportaat. 

Rakennuksen toisessa kerroksessa olevat kaiteet ovat 1400 mm korkeaa ti-

heäreikäistä värikästä teräsverkkokaidetta, jota pitkin kiipeäminen on tehty mah-

dottomaksi. (KUVA 13.) 
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KUVA 13. Havainnekuva ruokasalista (Saarinen 2022) 

 

 
KUVA 14. Liikuntasali, jonka saa halutessa yhtenäiseksi tilaksi ruokasalin kanssa 

(Saarinen 2022) 

 

Henkilökunnan tauko- ja neuvottelutiloja on molempia kaksi kappaletta, pienem-

mät tilat sijaitsevat maantasokerroksessa ja suuremmat rakennuksen toisessa 

kerroksessa. Henkilökunnan sosiaalitilat on sijoitettu väestönsuojaan maanta-

sokerrokseen, henkilökunnan sisäänkäynnin ja pienemmän taukotilan 
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läheisyyteen. Henkilökunnan ATK- sekä työskentelytila sijaitsee aulatilan lähei-

syydessä keskeisellä paikalla, johtajan työhuonetta vastapäätä maantasokerrok-

sessa. (KUVA 15, 16.) 

 

Lapsille on osoitettu erinäisiä tiloja, jotka kehittävät ja helpottavat arkea. Media-, 

kirjasto-, pienryhmä- ja monitoimitiloja on useampia. Vesi- ja hiekkaleikkihuoneita 

on molempia kaksi kappaletta, sekä ylä- että alakerrassa. Lisäksi yksi varhais-

kasvatuksen toiveista oli, että lapsia pystyttäisiin jakamaan pienempiin ryhmiin 

leikkimään mahdollisimman useaan tilaan ja tämä on suunnittelussa huomioitu 

esimerkiksi 2000 mm leveillä käytävillä ja käytävien varrelle muodostuvilla mie-

lenkiintoisilla tiloilla. Lasten käyttöön on rakennuksen toisessa kerroksessa myös 

ateljee, jota voidaan hyödyntää lasten luovaan tekemiseen esimerkiksi maalaus- 

ja askartelutilana. (KUVA 15, 16.) 

 

4.4 Toiminnot  

 

Päiväkotirakennuksen toiminnot on suunniteltu yhteistyössä kunnan tilat ja raken-

nuttaminen yksikön rakennusinsinöörin ja rakennuttajapäällikön kanssa. Lisäksi 

rakennuksen suunnittelussa on otettu huomioon varhaiskasvatuksen edustajan 

toiveet sekä keittiötilojen osalta ruokapalveluiden edustajan toiveet. Tilojen toimi-

vuus ja käytännöllisyys on pyritty tuomaan esiin tilaratkaisuissa. (KUVA 15, 16) 

 



29 

 
 

 
 

KUVA 15. Päiväkoti Ruusan tilat värikoodattuina käyttötarkoitusten mukaan 

maantasokerros (Saarinen 2020) 

 

Ryhmätilat ovat selkeästi oma osionsa, yleisistä tiloista erotettuna. Henkilökun-

nan tilat sijoittuvat sisäänkäyntien läheisyyteen ja luonnollisten kulkureittien var-

relle, ne on sijoitettu kuitenkin lähelle ryhmätiloja, jotta esimerkiksi taukohuonee-

seen kulkiessa ei aikaa menisi isossa talossa liian suuriin välimatkoihin. Yhteisti-

lat on sijoitettu rakennuksen keskivaiheille, jotta ne olisivat jokaisesta ryhmäti-

lasta helposti saavutettavissa. 
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KUVA 16. Päiväkoti Ruusan tilat värikoodattuina käyttötarkoitusten mukaan 2. 

krs (Saarinen 2020) 

 

4.4.1 Ryhmätilat  

 

Käynti lasten ryhmätiloihin tapahtuu sisäpihan kautta. Ryhmätilojen ulko-ovia on 

viisi kappaletta ja sisäänkäynnit on erotettu toisistaan kehystämällä ne eri vä-

reillä. Ryhmätilat ovat niin sanottuja tuplaryhmiä, joten samasta ovesta on käynti 

kahden lapsiryhmän tiloihin. Ryhmien yhteiseen tuulikaappiin on mitoitettu tarvit-

tavat säilytystilat lasten kengille ja ulkovaatteille. Kuivureita on sijoitettu 
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tuulikaappiin kaksi kappaletta per lapsiryhmä. Kahden ryhmän lapsimäärä on yh-

teensä 42, joten myös käytävillä tarvitaan riittävästi tilaa siirtymiin ja leikkeihin; 

tämä on huomioitu 2000 mm leveillä käytävillä. Lisäksi jokaiselle ryhmälle on 

suunniteltu omat vaatesäilytykset (KUVA 18), varastot, pienryhmätilat, wc:t sekä 

ryhmähuoneet eli lepo- ja leikkihuoneet (KUVA 19). Jokaisen tuplaryhmän lepo- 

ja leikkihuoneet on sijoitettu peräkkäin niin, että niistä on läpikulku. Tämä helpot-

taa arkea esimerkiksi päiväuniaikaan niin, että yksi aikuinen pystyy valvomaan 

kahden ryhmän lapsia. Ryhmätilat ovat kaikki keskenään hieman erilaisia, lukuun 

ottamatta toisen kerroksen ryhmätiloja, jotka ovat identtiset samassa kohdassa 

maantasokerroksessa sijaitsevien kanssa. Tilojen sijoitusperiaatteet ovat kuiten-

kin kaikissa ryhmissä samat. (KUVA 17.) 

 

 

 
 

KUVA 17. Esimerkki ryhmätilan pohjaratkaisusta (Saarinen 2022) 
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KUVA 18. Havainnekuva ryhmätilan käytävältä, jossa on myös lasten vaatesäily-

tys (Saarinen 2022) 

 

 
KUVA 19. Havainnekuva ryhmähuoneesta (Saarinen 2022)  

 

4.4.2 Keittiö  

 

Keittiötilat on sijoitettu rakennuksen pohjoispuolelle vasempaan reunaan. Keittiö-

tilojen yhteydessä on lastauslaituri sekä lastauslaiturin läheisyydessä katoksen 

alla jätepiste. Keittiö suunnitellaan palvelukeittiöksi. Ruoka toimitetaan keittiölle 
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kylmänä, kolmen päivän ruoat kerrallaan. Aamupuuro, välipalat, salaatit ja jälki-

ruoat tehdään keittiössä paikan päällä ja näiden tekoon tulee olla riittävästi sekä 

säilytys- että pöytätilaa. Keittiön tiloissa on oltava kuivavarasto, riittävän iso 

kylmiö sekä toinen pienempi kylmätila, joka on vihanneksille tarkoitettu. Vesipis-

teitä keittiötiloihin on sijoitettava vähintään kolme kappaletta, salaatin tekopisteen 

sekä astianpesupisteen lähettyville ja lisäksi on oltava erillinen käsienpesupiste. 

Keittiötiloissa tarvitaan myös tyhjää käytävätilaa tukku- ja ruokakuormien rullakoi-

den ja laatikoiden säilytykseen sekä niiden siirtelemiseen ja tyhjentämiseen. 

Tilaa on oltava myös pyörillä liikuteltaville pöytä- ja laskutasoille. Kärryillä on ol-

tava mahdollista myös kulkea keittiön läpi ja käytävillä, tämä on huomioitu mitoi-

tuksessa. Keittiötiloissa on lisäksi oma komero siivoukselle sekä lattioiden pesua 

varten Hytox puhdistuslaite, joka ylettää koko keittiötilan lattioiden pesuun.  

 

Luonnossuunnitelmiin on hahmoteltu keittiön tilat (KUVA 20). Laitteiden osalta 

suunnitelmiin on varattu niille tarvittavat tilavaraukset. Keittiöön sijoitetaan kaksi 

6�±8 johteista yhdistelmäuunia päällekkäin. Astianpesukoneelle on hahmoteltu 

esipesuallas ja laskutilaa sekä pientunnelikone. Erityisruokavaliot on myös huo-

mioitu keittiön suunnitelmassa, ne tulee kuumentaa erikseen. Metos burlodge -

vaunu mahdollistaa aamupuurojen teon, lisäksi sitä pystytään hyödyntämään 

ruuan kuumennuksessa esimerkiksi juuri erityisruokavalioiden kohdalla ja ruoka 

pysyy siellä myös kylmänä.  
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KUVA 20. Keittiön suunnitelma (Saarinen 2022) 

 

Keittiöhenkilökuntaa tulee olemaan näin suuressa päiväkodissa kaksi henkilöä. 

Sosiaalitiloja toivottiin keittiötilojen yhteyteen, jos mahdollista. Suunnitelmissa on 

hahmoteltu keittiötilojen osalta tarvittavat toiminnot, sosiaali- ja taukotilat ja suju-

vat kulkuyhteydet niiden välille. Sosiaalitiloissa on omat pukukaapit sekä ulko- 

että sisävaatteille. Keittiöhenkilökunnalle on varattu myös oma työpiste keittiöti-

loihin. 
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Ruokasalin puolella oleva linjasto on kiinteä. Näin huomioidaan myös työturvalli-

suus. Linjaston kuumassa linjassa on automaattitäyttö, näin ei tarvitse kuljettaa 

kuumaa vettä altaisiin ämpäreillä. Linjasto on korkeudeltaan 750 mm, jotta se on 

myös pienille suunnattu. Käyttäjämäärä on yli 200 lasta ja lisäksi henkilökuntaa 

jonkin verran. Linjasto on kaksipuolinen, siinä on kolme altainen kuumabuffa ja 

saman verran kylmiä altaita. Linjaston läheisyydessä on neutraalitasoa leiville ja 

juomille sekä astiapalautus ja käsienpesupisteet. Tarkoitus on, että kaikki lapsi-

ryhmät syövät ruokasalissa ja ruokailevat hieman porrastetusti.  

 

Kaikille yhteinen ruokasali ja porrastettu ruokailu on myös toiminnallisuuden kan-

nalta paras ratkaisu. Ruokapalveluiden yksikkö ajattelee tiloja erityisesti toimin-

nallisuuden kannalta ja kokee keskitetyn ruokailun helpottavan huomattavasti ar-

kea. 

 

4.4.3 Iltakäyttö  

 

Suunnitelmassa tuli huomioida rakennuksen mahdollinen iltakäyttö mm. erinäisiin 

kerho-, liikunta- tai muihin pienimuotoisiin toimintoihin. Iltakäytön pienimuotoisuu-

den vuoksi pukuhuoneita tai suihkuja ei esimerkiksi salin yhteyteen ole suunni-

teltu.  Kulku pää- ja iltakäytön ovilta liikuntasaliin on selkeä ja reitti sinne esteetön. 

Sekä ruokalan linjasto että pienkeittiön alueet on mahdollista saada iltakäytön 

ajaksi siirtoseinien taakse piiloon. Esteetön wc sijaitsee pääsisäänkäynnin välit-

tömässä läheisyydessä, ja on käytettävissä myös ilta-aikaan. Ovet on varustettu 

kulunvalvonnalla. (KUVA 21, 22.) 
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KUVA 21. Iltakäytön alue värillä korostettuna maantasokerros (Saarinen 2022) 
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KUVA 22. Iltakäytön alue värillä korostettuna 2. krs (Saarinen 2022) 

 

4.4.4 Jätetilat  

 

Lempäälän kunnan alueella jätehuollon järjestämisestä huolehtii Pirkanmaan Jä-

tehuolto Oy (Lempäälän kunta n.d.). 

 

Luonnossuunnitelmissa jätepiste sijaitsee katoksen alla lastauslaiturin yhtey-

dessä, lähellä keittiötiloja ja siivouskeskusta (KUVA 20). Jätepisteen sijoittelussa 

on huomioitu vaadittu kahdeksan metrin etäisyys rakennuksen ulkoseinästä. 

Haittaeläinten pääsy jätetiloihin on estetty. Jäteastiat löytyvät biojätteelle, pape-

rille, metallille, lasi-, pahvi/kartonki- ja muovipakkauksille.  
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4.5 Tontinkäyttö ja piha  

 

4.5.1 Liikenne  

 

Henkilökunnan ja iltakäytön liikenne tapahtuu tontin pohjoisosasta, saattoliikenne 

Kuljun kartanon liittymästä, kylmäaseman kyljestä tontin eteläpuolelta. Jäte ja 

lastauslaiturin liikenne on osoitettu samasta liittymästä kuin henkilökunnan, mutta 

kulku tapahtuu tontin toiseen laitaan niin ettei ajoreitit risteä keskenään. Tontilla 

sijaitseva Lempäälän Lämmön rakennus tontin koillis- laidalla säilytetään ja sinne 

kulku tuli huomioida suunnitelmissa. Leikkipihan huoltoliikenne sekä pelastuslii-

kenne on järjestetty myös tontin pohjoispuolen liittymän kautta. (KUVA 22.) 

 

4.5.2 Paikoitus  

 

Henkilökunnalle/iltakäytölle on varattu pääovien läheisyydestä 24 autopaikkaa, 

joiden lisäksi on kaksi LE- paikkaa. Sähköautojen latauspistevalmius huomioi-

daan määräysten mukaisesti sähkösuunnitelmissa. Alustavat sähköautojen la-

tauspaikat on merkattu luonnossuunnitelmien asemapiirrokseen. (LIITE 4.) Las-

ten saattoliikenteelle on pihan eteläpuolella 20 autopaikkaa, eli kaksi per lapsi-

ryhmä. Saattoliikenteen pysäköintialue on suunniteltu läpiajettavaksi (KUVA 23).   

 

Kattamattomia polkupyöräpaikkoja on leikkipihan sisäänkäyntien yhteydessä 

sekä pääovien läheisyydessä. Pyöräpaikat ovat runkolukittavaa mallia. Polkupyö-

räpaikkoja on yhteensä 14 kpl, joista kuusi kappaletta on lasten saattoliikenteen 

puolella, leikkipihan sisäänkäyntiporttien läheisyydessä. Leikkipihan pohjoispuo-

len käyntiporttien läheisyydessä on paikkoja kaksi, mikäli lähialueilta tuodaan lap-

sia pohjoispuolen kautta, vaikka pääsääntöinen reitti saattoliikenteelle onkin osoi-

tettu tontin eteläpuolelta. Pääovien läheisyydessä on osoitettu myös kuusi paik-

kaa polkupyörille. Henkilökunnan sisäänkäynnin yhteydessä Tampereentien 

puolella on sisätiloissa lukollinen henkilökunnan pyörävarasto, josta on läpikulku 

sisätiloihin. (KUVA 23.) 
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KUVA 23. Liikennekaavio (Saarinen 2022) 

 

Pyöräpaikkojen määrää lisää myös molempien leikkipihalle johtavien porttien lä-

heisyydessä sijaitsevat puolilämpimät varastot, joihin päiväkotiin tulijoiden on 

helppo jättää pyörät ja lastenvaunut päivän ajaksi halutessaan säilöön. Päiväko-

din keskeisen paikan vuoksi on myös mahdollista, että vanhemmat tuovat lapset 

pyörällä päiväkotiin ja jatkavat töihin julkisilla esimerkiksi keskustan suuntaan, 
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joten säilytystilat on myös tätä ajatellen suunniteltu tilaviksi ja sisääntuloporttien 

välittömään läheisyyteen. 

 

4.5.3 Pelastustiet  

 

Päiväkodin pihalle on varattu paikat ja reitit sammutusautolle sekä pohjois- että 

eteläpuolelle rakennusta. Pelastustien leveys on vaadittu vähimmäisleveys 3,5 m 

(Päiväkodin ja perusopetuksen tilat, ulkotilojen suunnittelu RT 103084). Pelas-

tusajoneuvojen reitit on merkitty pelastustiesuunnitelmaan (KUVA 24). Ambu-

lanssilla on mahdollistettu ajo sisäänkäynnin läheisyyteen sekä ulkoilupihalle ja 

pelastusreitit on merkitty päiväkodin piha-alueilla selkeästi. Ambulanssille tarkoi-

tetun reitin leveys on vaadittu vähimmäisleveys 3 m (Päiväkodin ja perusopetuk-

sen tilat, ulkotilojen suunnittelu RT 103084). 

 

Poistumistilanteita varten piha-alueelle on määritelty turvallinen kokoontumis-

paikka rakennuksen läheisyyteen. Kokoontumispaikan tulee olla enintään muu-

taman sadan metrin päässä rakennuksesta. Lisäksi on osoitettava varakokoon-

tumispaikka eri ilmansuuntaan. Hälytysajoneuvojen reitit tulee huomioida ko-

koontumispaikkojen sijoittamisessa, kokoontumispaikkoja ei tule sijoittaa hälytys-

ajoneuvojen reiteille. (Päiväkodin ja perusopetuksen tilat. Turvallisuuden suun-

nittelu RT 103085.) 
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KUVA 24. Pelastustiesuunnitelma (Saarinen 2022) 

 

4.5.4 Leikkipiha  

 

Leikkipiha sijaitsee tontin suojaisammalla ja rauhallisemmalla itäpuolella. Leikki-

piha on aidattu 1400 mm korkealla aidalla. Turvallisuussyistä leikkipihalla on 

pienten piha, joka on erikseen aidattu alue. Sekä leikkipihan ympäri kulkeva aita 

että pienten pihaa rajaava aita on suunniteltu siten, ettei niissä ole vaakasuuntai-

sia rakenteita, joita pitkin kiipeäminen olisi mahdollista.  
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Piha ja kulkureitit on suunniteltu esteettömiksi. Leikkipihalla ei ole paljoa korkeus-

eroja ja terassialueelle on luiskat jokaisen pääkulkureitin varrella. Luiskia teras-

sille on kolme kappaletta ja ne ovat kaikki sijoitettu katoksen alle. Leikkipihan 

itälaidalla on jonkin verran korkeuseroa ja sinne oli luonnollista osoittaa rinneliu-

kumäki, jonka läheisyydestä talvella saa tehtyä myös pulkkamäen. Leikkipihalta 

löytyy myös ulkovälinevarasto. Leikkivälineet on hahmoteltu piha-alueelle riittävin 

turvaetäisyyksin. (KUVA 9.) Leikkipihan kasvit ovat piikittömiä ja myrkyttömiä 

sekä kasvavat sellaiselle tasolle, että ne eivät aiheuta katvealueita, jotka estäisi-

vät tai vaikeuttaisivat lasten leikkien valvomista. Viljelylaatikot on tarkoitettu las-

ten valvottuun käyttöön, ja ne sijaitsevat leikkipihan koillisnurkassa. Viljelylaatik-

kojen alue voidaan tarvittaessa rajata aidalla (KUVA 25). 

 

Päiväkotirakennuksen kyljessä on runsaasti katostilaa sekä kesäpaahteella että 

myös sadesäällä lasten leikkitilaksi. Ulkoilijoiden käyttöön tarkoitetut ulko-wc -tilat 

löytyvät maantasokerroksen märkäeteisistä, kahden ryhmätilan tiloista, raken-

nuksen kaksikerroksisista pohjois-sekä lounaisosista. 

 

 
KUVA 25. Lasten leikkipihaa, etualalla viljelylaatikot (Saarinen 2022) 
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4.5.5 Pintarakenteet  

 

Leikkipihan pintamateriaalit ovat hyvin vettä läpäiseviä, jotta piha ei pääse lam-

mikoitumaan. Materiaalit ovat pääosin turva-alustaa ja tekonurmea, jotta pihan 

pintarakenteet olisivat käytössä mahdollisimman kestäviä. Leikkipihan pelastus- 

ja huoltoajoneuvojen mahdolliset kulkureitit ovat kivituhkaa. Rakennuksen ympä-

röimän sisäpihan kulut ruokalan edustalta rakennuksen päätyihin, jossa sijaitse-

vat ryhmätilat, ovat urheilukenttäpinnoitetta. Leikkipihan itäreuna, jossa sijaitse-

vat viljelylaatikot ja rinneliukumäki, on luonnonnurmella. Pintamateriaali parkki-

paikoilla ja ajoneuvoliikenteen kulkureiteillä on asfalttia. Asfaltoiduilla alueilla on 

kiinnitetty huomiota riittäviin kaatoihin ja sadevesien oikeaoppiseen poisjohtami-

seen. (KUVA 26.) 

 

 
KUVA 26. Ilmakuva kaakosta, näkymä leikkipihalle (Saarinen 2022) 

 

4.6 Arkkitehtuuri  

 

Tampereentiestä aiheutuvan melun vuoksi päädyin rakennuksen muotoon niin, 

että julkisivuihin muodostui muutama kulmaus Tampereentieltä poispäin ja ra-

kennus kaartaa sisäpihalle hevosenkengän muodossa. Rakennuksen pää-

sisäänkäynti sekä henkilökunnan sisäänkäynti sijoittuivat luonnollisesti rakennuk-

sen taitekohtiin.  
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Rakennuksen arkkitehtuuri on selkeälinjainen, mutta päiväkotirakennuksen ol-

lessa kyseessä, toin ulkonäköön leikkisyyttä lisäämällä julkisivuihin eri värejä. 

Halusin suunnitella rakennuksen julkisivut niin, että Tampereentien puolelta ra-

kennus näyttäisi enemmän julkiselta rakennukselta kuin selkeästi päiväkodilta. 

Leikkipihan puolella raikkautta julkisivuun tuo katoksen alle jäävä valkoinen sei-

näpinta, josta värit erottuvat vielä kirkkaammin. Kahden kerroksen korkuinen ra-

kennus on melko massiivisen näköinen varsinkin lapsen katselukorkeudelta kat-

sottuna. Leikkipihan puolelle lapsen mittakaavaa rakennukseen tuo sen räys-

täältä laskeva teräsverkkoseinä, joka toimii myös aurinkosuojana. (KUVA 27.) 

 

 
KUVA 27. Näkymä leikkipihan puoleiselta terassilta (Saarinen 2022) 

 

4.7 Julkisivut, rakennusmateriaalit  

 

Julkisivut ovat pääosin puuverhousta, poikkeuksena sisäpihan katoksen alle 

jäävä seinäpinta, joka on valkoista kuitusementtilevyä. Julkisivut yleisten teiden 

suuntaan ovat kaksikerroksisissa rakennuksen osissa puunsävyistä vaakalaudoi-

tusta ja yksikerroksisessa osassa harmaasävyistä pystylaudoitusta. Julkisivuja 

on rytmitetty eri värein ja muutamin kehyksin. Osassa ikkunoista karmit ja puitteet 

ovat myös värikkäitä. Värit toimivat myös opasteina esimerkiksi ryhmätilojen si-

säänkäyntien kohdalla. Sekä pääsisäänkäynti että henkilökunnan sisäänkäynti 

Tampereentien puolelta on korostettu muusta julkisivusta eri värisenä seinäpin-

tana. (KUVA 28.) 
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Katon osalta tilaajan toiveena oli harjakatto. Rakennuksen suunnittelussa tuli 

myös huomioida katolle mahdollisesti sijoitettavat aurinkopaneelit, jotta ne saa-

taisiin suunnattua optimaaliseen ilmansuuntaan. Eri kattomalleja kokeiltuani, 

päädyin parhaana ratkaisuna epäsymmetriseen harjakattoon. Katto oli myös 

helppo muotoilla siten, että lappeet jatkuvat luonnollisesti katoksiksi sisäpihalle 

lasten ryhmätilojen sisäänkäyntien päälle. Katon muodon ansiosta ei tarvittu eril-

lisiä katoksia. Kaksikerroksisessa osassa toisen kerroksen lapsiryhmien tasan-

teet tuovat myös lisäsuojaa ensimmäisen kerroksen sisäänkäynneille.  

 

 

 
 

KUVA 28. Julkisivupiirustukset (Saarinen 2022) 

 

4.8 Akustiikka  

 

Sisätiloihin muodostui ruokasalin yhteyteen korkeaa tilaa ja varsinkin ruokailuai-

kaan saattaa meteli olla kova, kun on monta ryhmää samaan aikaan syömässä. 

Myös erinäisten tilaisuuksien aikaan, kun salin saa ruokailutilan kanssa vielä yh-

distettyä, saattaa ääni isossa tilassa yltyä kovaksikin. Akustiikan suunnittelu ko-

rostuu näissä tiloissa, mutta sen suunnittelu päiväkodeissa ylipäätään on 
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erityisen tärkeää. Akustiikkaa tulee ajatella päiväkodeissa jokaisen tilan osalta ja 

tähän tulisi kiinnittää huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Akustiikkalevyillä ja ääntä 

vaimentavilla pinnoilla voidaan myös rajoittaa äänen heijastumista tiloissa. Akus-

tiikkalevyt seinäpinnoissa voidaan asetella myös taideteoksiksi tiloihin (KUVA 

14). Päiväkodin tilojen ollessa kyseessä kannattaa hankkeeseen ottaa akustiik-

kasuunnittelija. 

 

4.9 Rakenteet  

 

Rakenteiden osalta tilaajan toiveena oli pilari-palkki järjestelmällä toteutettu be-

tonirunko ja umpipuiset julkisivut. Rakennus on suunniteltu kuitenkin niin, että ra-

kenteellisesti siihen sopisi monta eri vaihtoehtoa. Kaksikerroksinen osa on alus-

tavasti ajateltu luonnossuunnitteluvaiheessa niin, että rakenteessa on betoni-

runko ja puu/hirsiverhous julkisivussa. Yksikerroksinen osa voisi olla kokonaan 

puurunkoinenkin. Välipohja on 265 mm paksuista ontelolaattaa, joka on todennä-

köisimmin paras vaihtoehto tähän kohteeseen sen teknisten ominaisuuksien 

vuoksi. 

 

Tilaajan toiveena oli myös rakenteiden tarkastelu erityisesti Tampereentien puo-

lella olevassa seinärakenteessa ja kuinka seinärakenne itsessään toimisi melu-

muurina. Tämä ei kuitenkaan ajan ja opinnäytetyön laajuuden puitteissa ollut 

enää tämän työn yhteyteen mahdollista. Melun torjunta tulee huomioida lopulli-

sissa suunnitelmissa oikeanlaisella seinärakenteella, riittävällä seinäpaksuu-

della, materiaaleilla ja eristeillä.  

 

4.10 Paloturvallisuus  

 

Rakennuksen paloluokka on P2. Paloturvallisuusluokka 1 ja suojaustaso 1.  Ra-

kennus on osastoitu EI30 rakennusosin. Ryhmätilat ovat omat palo-osastonsa. 

(KUVA 29, 30.) Poistumistiet ovat yläkerran tiloista kahteen suuntaan, toinen reitti 

tulee olla 1200 mm leveä ja toinen 900 mm. Suurin sallittu poistumistien pituus 

on 45 m. Uloskäytävien vapaa korkeus on vähintään määrätty 2100 mm tai enem-

män. (848/2017.) 
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KUVA 29. Paloturvallisuussuunnitelma 1.krs (Saarinen 2022) 
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KUVA 30. Paloturvallisuussuunnitelma 2.krs (Saarinen 2022) 

 

4.11 Esteettömyys  

 

Rakennus on suunniteltu esteettömäksi. Pääovien läheisyydessä sijaitsee kaksi 

LE-autopaikkaa, joista on lyhyt kulku luiskaa pitkin sisätiloihin. Esteettömyys on 

huomioitu myös sisäpihalta kuljettaessa. Pääovien edessä sijaitsevalle tasan-

teelle johtava luiska on suunniteltu 5 % kaltevuuteen (1:20). Korkeuseroa 
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tasanteelle on 300 mm. Luiskassa on sivukaltevuutta vesien poisjohtamiseksi 

enintään 2 %. Leikkipihan ryhmätilojen sisäänkäynneille johtavien luiskien kalte-

vuus on sallittu 8 % (1:12,5) sillä ne sijaitsevat katoksen alla ja tasoero on vain 

300 mm. Luiskien leveys on 1000 mm, kapeimman sallitun leveyden ollessa 900 

mm. Luiskissa on suojareunat ja kaiteet on sijoitettu luiskan molemmin puolin. 

Terasseilla luiskan päässä on riittävästi tilaa (yli 1500 mm) apuvälineellä käänty-

mistä varten. Luiskissa on tummuus- ja tuntokontrastia, jotta ne ovat helpommin 

havaittavissa. Luiskien kohdalla huolehditaan myös riittävästä valaistuksesta. (In-

validiliitto.) 

 

Pääsisäänkäynnin tuulikaapissa sekä aulatilassa on reilusti tilaa, joka edistää 

omalta osaltaan helppokulkuisuutta. Toiseen kerrokseen on käynti hissillä heti 

pääovien läheisyydestä. Hissi on mitoitettu siten, että siellä on yli 1500 mm pyö-

rähdystilaa. LE-wc löytyy pääsisäänkäynnin välittömästä läheisyydestä. Kaikki 

kynnykset ja tasoerot ovat korkeintaan 20 mm esteettömän kulun mahdollista-

miseksi (Invalidiliitto). 

 

4.12 Ekotehokkuus  

 

Ekotehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota jo suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. 

Kohteen rakennusmateriaaleille asetetaan vaatimustasoksi päästöluokka M1. Si-

säilman laadulle asetetaan tavoitteeksi laatuluokka S1, joka on paras mahdolli-

nen sisäilmastoluokka. Rakennuksen lämmitysmuodoksi on suunniteltu kauko-

lämpö. Kaukolämmön rinnalle on hyvä asentaa poistoilman lämmöntalteenotto. 

 

Ekotehokkuutta on ajateltu myös rakennuksen sijoittelussa. Etelän suuntaan ole-

ville kattolappeille on huomioitu aurinkopaneelien mahdollinen asennus. Aurinko-

paneeleita voidaan hyödyntää rakennuksen sähköntuotannossa sekä aurin-

koenergiaa rakennuksen lämmöntuotannossa. Ikkunoiden koot ja sijainnit vaikut-

tavat huomattavasti rakennuksen ekotehokkuuteen. Ikkunoiden kohdalla täytyy 

huolehtia riittävästä aurinkosuojauksesta, jotta viilennyksen tarve sisätiloissa ei 

olisi kesäaikaan kohtuuttoman suurta. Rakennuksen muoto itsessään estää au-

ringonpaahteen ulottumisen suurimpaan osaan tiloista. Sisäpihan puolella aurin-

kosuojausta tuo katon pitkälle jatkuva räystäs. (KUVA 31.) Kaikki ikkunat varus-

tetaan sälekaihtimilla, mutta lisäksi on hyvä varustaa suoraan eteläsuuntaan 
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olevat ikkunat esimerkiksi aurinkosuojapinnoitteella, jotta tilat ei pääse ylikuume-

nemaan. Luonnossuunnitelmien tilat on mitoitettu niin ettei turhaan lämmitettävää 

hukkatilaa ole. Tilatehokkuus on yksi tärkeimmistä huomioitavista asioista ekote-

hokkuuden kannalta. Rakennusmateriaalit, rakenteiden riittävä lämmöneristys ja 

tiiveys vaikuttavat omalta osaltaan rakennuksen ekotehokkuuteen. Rakennuksen 

puujulkisivut kestävät laadukkaina kymmeniä vuosia hyvin suunniteltuina, teh-

tyinä ja huollettuina. 

 

 
KUVA 31. Päiväkotiluonnos, ilmakuva kaakosta (Saarinen 2022) 

 

Ekotehokkaan rakennuksen suunnittelusta on huomattavia hyötyjä, esimerkiksi 

rakennuksen pitkä käyttöikä, viihtyisyys ja toimivuus. Lisäksi ekotehokkaalla ra-

kennuksella on edulliset huolto- ja ylläpitokustannukset sekä korkea jälleenmyyn-

tiarvo. (Ympäristöhallinto 2014,2020.) Rakennuksen ekotehokkuutta ajatellessa 

voidaan myös ottaa huomioon tontin ja rakennuspaikan keskeinen sijainti, liiken-

nemäärät ja julkiset liikenneyhteydet. 
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