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1 Johdanto

Tama opinnaytetyd tehdaan toimeksiantona Lehto Asunnot Oy:lle kohteeseen
Asunto Oy Jarvenpaan Ruusu. Tyon tarkoituksena on tehda elinkaariarviointi
Jarvenpaahan rakennettavaan 8-kerroksiseen betonirunkoiseen asuinkerrosta-
loon. Tydssa selvitetaan, etta millainen vaikutus rakennuksen elinkaaren kasvi-
huonekaasupaastoihin olisi, jos rakennuksen ulkovaippa rakennettaisiin betoni-
sisakuorielementtien sijasta puurakenteisena. Elinkaariarvioinnin tekemiseen
sain kayttooni opiskelijalisenssin Bionova Oy:n One Click LCA -ohjelmistoon,

jolla elinkaariarviointi toteutettiin.

Pariisissa vuonna 2015 solmitun ilmastosopimuksen tavoitteena on mm. pitaa
maapallon keskilampoétilan nousu selvasti alle 2 °C:ssa suhteessa esiteolliseen
aikaan, mutta pyrkia toimiin, jolla keskilampoétilan nousua saataisi rajattua 1,5
°C:een. (Finlex 2016)

liImaston lampeneminen yli 1,5 asteen nopeuttaa monien eri lajien sukupuuttoa
ja silla on vaikutusta satojen miljoonien ihmisien asuinymparistdon ja elaman
perusedellytyksiin. Se mm. tekee useista alueista elinkelvottomia, uhkaa veden
saatavuutta, ruuantuotantoa ja ekosysteemin toimivuutta. Tammaoinen elaman
perusedellytysten heikkeneminen johtaisi epavakauteen, konflikteihin ja pako-

laisuuteen. (Valtioneuvosto 2019, 33)

Suomella on kunnianhimoinen tavoite olla hiilineutraali valtio vuonna 2035 ja hii-
linegatiivinen nopeasti sen jalkeen. Yhtena osana tavoitetta on pienentaa asu-
misesta ja rakentamisesta syntyvaa hiilijalanjalkea. Hiilijalanjalkea pyritaan pie-
nentdmaan mm. puurakentamista edistamalla, tukemalla taloyhtidita
energiatehokkuutta parantaviin toimenpiteisiin, energiatehokkuusosaamisen
taydennyskoulutusta lisdamalla rakennusalalla, edistamalla peruskorjaus- ja
energiatehokkuushankkeita, joissa parannetaan alueiden, kortteleiden ja kau-

punkien energiatehokkuutta. (Valtioneuvosto 2019, 40)



Hiilidioksidipaastojen hillitseminen on rakennuksissa ja rakentamisessa keskei-
nen ymparistovaikutus, johon ei toistaiseksi ole viela kaytettavissa olevia saan-
telykeinoja, joilla paastaisiin paastovahennystavoitteisiin. Vuoteen 2025 men-
nessa kaikille rakennustyypeille on tulossa raja-arvot, joilla pyritddn ohjaamaan
rakennukseen kaytettavien rakennusmateriaalien kasvihuonekaasupaastoja.
(Bionova Oy 2017, 1, 13)



2 Rakentamisen paastot

Yleisen arvion mukaan Suomen kokonaisenergiakulutuksesta noin 40 prosent-
tia kuluu rakennuksiin ja rakentamiseen. Lisaksi ne tuottavat noin kolmannek-
sen kaikista Suomen kasvihuonekaasupaastoista. Rakennusten ja rakentami-
sen paastojen vahentaminen on tarkedssa asemassa, etta Suomessa paastaan
Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin paastoévahennyksiin. (Ymparistoministerio
2019, 22)

Kun rakennusten energiatehokkuutta parannetaan, niin se vaikuttaa yksittaisen
rakennuksen lisdksi myos energiantuotantoon ja jakelujarjestelmiin. Rakennuk-
sessa voi esimerkiksi olla jarjestelmia, joilla tuotetaan sahko- ja/tai lampdener-
giaa ympariston uusiutuvia energianlahteita hyodyntaen. Kun rakennuksen
energiatehokkuutta parannetaan niin se vahentaa rakennuksen kayttovaiheen

hiilidioksidipaastoja. (Ymparistoministerio 2019, 22)

Uudisrakennuksen elinkaaren aikana syntyvien paastojen kannalta merkittavim-
mat valinnat ovat rakennuksen paalammitysmuoto, rakentamiseen kaytetyt ma-
teriaalit, rakennuksen koko ja tilaratkaisut. Rakennusajan paastot syntyvat suu-
rimmaksi osaksi rakennusmateriaalien ja rakentamisen paastoista.
Energiankulutuksesta syntyvat paastot painottuvat rakennuksen elinkaaren kay-
ton ajalle. Elinkaaren lopussa syntyvat rakennuksen purkamisesta aiheutuvat

paastot.

Turha rakentaminen aiheuttaa ylimaaraisia paastoja, jonka vuoksi lyhytkatseista
rakentamista olisi syyta valttaa. Rakennuksia suunnitellessa olisi hyva tietaa pi-
demmalle aikaa rakennuksen tulevaisuuden kaytontarve. On olemassa tapauk-
sia, joissa viiden vuoden kuluttua jo huomataan, etta ymparisto ja olosuhteet
ovat muuttuneet sen verran, etta rakennus jaa tarpeettomaksi. Usein tammai-
nen rakennus on yritystoiminnan tarvitsema rakennus, jonka suunniteltu liiketoi-
minta ei mennytkaan suunnitelmien mukaan ja rakennus jaa ilman kayttéa.
(Myyrylainen 2019, 12-13)



3 Kasitteet

3.1 Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi eli LCA on menetelma, jonka tarkoituksena on saada selville
tuotteesta tai palvelusta syntyvat erilaiset ymparistovaikutukset seka luonnonva-
rojen kulutus. Ymparistovaikutuksista ja luonnonvarojen kulutuksesta saatavia
tuloksia voidaan analysoida ja arvioida koko elinkaaren ajalta. Elinkaari sisaltaa
aina materiaalien luonnosta hankkimisesta eteenpain niiden tyostamiseen ja
kuljettamiseen, jotka liittyvat tuotteen valmistusprosessiin, seka valmiin tuotteen
jakelun, kayton, huollon ja lopuksi kierratyksen tai muun lopullisen sijoituksen.
Elinkaariarviointia voidaan kayttaa rakennuksien suunnittelun yhteydessa
apuna, jolloin rakennuksista saadaan suunniteltua ymparistdystavallisempia.

(Ymparistoministerio 2019, 4-5)

Rakennuksen elinkaaren ymparistovaikutuksia ja luonnonvarojen kulutusta las-
kiessa eri vaikutukset lasketaan luokittain, esimerkiksi laskien vaikutus ilmaston
lampenemisen osalta. Laskennassa kaytetaan kunkin luokan omaa tiettya indi-
kaattorin mittayksikkoa. llmaston lampenemista laskettaessa yksikkona on
COze eli hiilidioksidiekvivalentti. Elinkaariarviointiin valitun luokan tulee kuitenkin
kuvastaa mahdollisimman hyvin vaikutuksia, jotka liittyvat kolmeen suojelun
paaalueeseen:

1. lhmisten terveys

2. Luonnonymparisto

3. Luonnonvarat

(Ymparistoministerié 2019, 17)
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Ekotoksisuus

Ihmiseen vaikuttava Onnettomuudet
toksisuus

Hukkalampo Maankaytto
Bioottisten resurssien ehtyminen
Haju Mineraalivarantojen ehtyminen

Aavikoituminen

Hengitysvaikutukset

Abioottisten resurssien ehtyminen

Luonnon monimuotoisuvden  Melu
koyhtyminen

lonisoiva sateily

Kuva 1. esimerkkiluokkia, jotka kuvaavat mahdollisia vaikutuksia ja luonnonva-

rojen kayttoa. (Kuva: Ymparistoministerido 2019, 17)

Standardin EN-15978 mukaiset elinkaaren vaiheet:

1. Tuotevaihe
Raaka-aineiden hankinta
Valmistuksen kuljetukset
Tuotteiden valmistus

2. Rakentaminen
Kuljetukset tydmaalle
Tyomaatoiminnot

3. Kayttdvaihe

Tuotteiden kayttd rakennuksessa

(Moduuli A1-3)
(A1)
(A2)
(A3)
(Moduuli A4-5)
(A4)
(A3)
(Moduuli B1-7)
(B1)
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Yllapito (B2)
Korjaukset (B3)
Osien vaihdot (B4)
Kunnostus (B5)
Energian kayttd (B6)
Veden kaytto (B7)

4. Elinkaaren loppu (Moduuli C1-4)
Purkaminen (C1)
Kuljetukset (C2)
Purkujatteen kasittely (C3)
Purkujatteen loppusijoitus (C4)

5. Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (Moduuli D)

Uudelleenkayttd
Kierratys- ja hyodyntamispotentiaali
(SFS-EN 15978 2012, 21)

Rakentaminen
Tuotevaihe ® + Kulietus tymaalle
® = Raaka-aineiden hankinta * Tydmaatoiminnat
* Kuljetus valmistukseen
* Tuotteiden valmistus

Elink " m o
5. * Uudelleenkaytts .
* Kierritys
* Hybdyntiminen energiana /
T NG |

Elinkaaren loppu
® s Purkaminen
* Kuljetukset
* Purkujitteen kisittely
* Purkujatteen loppusijoitus

Kiyttévaihe

* Tuotteiden kayttd
rakennuksessa

* Kunnossapito

* Korjaukset ja osien
vaihdat

* Energlan kiyltd

* Veden kayttd

Kuva 2. Rakennuksen elinkaaren tyypilliset vaiheet. (Kuva: Ymparistoministerio
2019, 6)
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3.2 Hiilijalanjalki

Hiilijalanjaljella tarkoitetaan joko yksittaisen ihmisen, organisaation, tapahtu-
man, tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisia vaikutuksia ilmaston lampenemi-
seen. limaston lampenemista aiheuttaa erilaiset kasvihuonekaasut. limaston-
muutokseen vaikuttavista kasvihuonekaasuista suurin osuus on hiilidioksidia,
koska sita syntyy mm. fossiilisia polttoaineita kaytettaessa. Hiilijalanjaljen mitta-
rina kaytetaan hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv. tai CO2ze), joka kuvaa kaikkien
syntyvien kasvihuonekaasujen vaikutusta hiilidioksidia vastaavana maarana.
(Sitra 2018)

Ihmisten aiheuttamat kasvihuonekaasut v. 2010

6% 2%

= Hiilidioksidi CO2 = Metaani CH4 = Dityppioksidi N20 CFC-yhdisteet

Kaavio 1. ihmisten aiheuttamat kasvihuonekaasut ilmakehassa. (IPCC 2014,
46)
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KHK:n lammittava vaikutus verrattuna hiilidioksidiin 100
vuoden aikana

1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

0 —
Hiilidioksidi (1) Metaani (28) Dityppioksidi (265)  Tetrafluorimetaani (6630)

Kaavio 2. kasvihuonekaasujen lammittavasta vaikutuksesta verrattuna hiilidiok-
sidiin. (IPCC 2014, 87)

3.3 Hiilikadenjalki

Toisinkuin hiilijalanjalki, joka kuvaa negatiivisia ymparistonvaikutuksia, hiilika-
denjaljella tarkoitetaan ilmastohyotyja, jotka hillitsevat ilmastonmuutosta. Hiilija-
lanjaljessa pyritaan paasemaan mahdollisimman Iahelle nollaa, mutta hiilika-
denjaljella ei periaatteessa ole rajaa, etta kuinka suuriin ilmastohyotyihin
voitaisiin paasta. Hiilikddenjalkea voidaan kayttaa myos esimerkiksi markkinoin-
nissa, viestinnassa ja tuotekehityksen ymparistoystavallisyyden parantami-
sessa. (VTT 2018, 9)

Hiilikadenjalkea voidaan parantaa esimerkiksi tarjoamalla asiakkaalle tuote,
joka on valmistettu ymparistoystavallisemmista tuotteista kuin perusratkaisu.
(VTT 2018, 11)
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FOOTPRINT

nnnnnnnnnn

COz eq.

HAMNDPRINT SOLUTION A  BASELINE SOLUTION HANDPRINT SOLUTION B

Footprint reduction due to Footprint reduction due to
low emissions of a improved customer’s
handprint product ProCesses

Kuva 3. hiilikadenjaljen muodostuminen. (Kuva: VTT 2018, 11)

Rakentamisessa hiilikadenjaljella tarkoitetaan ilmastohyotyja, joita ei syntyisi il-
man rakennushanketta. Rakennushankkeen aikana syntyvia ilmastohyotyja
ovat esimerkiksi rakennusosien uudelleenkaytosta ja materiaalien kierratyksen
ansiosta valtetyt kasvihuonekaasut (moduuli D), uusiutuva energia, joka on tuo-
tettu joko rakennuksessa tai sen tontilla (moduuli B) tai rakennukseen kaytettyi-
hin rakennusmateriaaleihin varastoitunut eloperainen hiili (moduuli A-C). Hiilika-
denjalkea ei saa vahentaa hiilijalanjaljesta vaan sen on oltava omana tietonaan.

(Ymparistoministerié 2019, 30)

3.4 Hiilinielu

Hiilinielulla tarkoitetaan mekanismia tai ekosysteemia, joka keraa ja varastoi it-
seensa jotakin kemiallista yhdistetta, joka sisaltaa hiilta. Meret ja metsaalueet
ovat hiilinieluina tarkeimmat, silla niiden on arvioitu sitovan ja varastoivan maail-
man hiilidioksidipaastoista noin neljannes. Ihmiset voivat omalla toiminnallaan
vaikuttaa hiilinielujen kokoon ja sailymiseen. Esimerkiksi metsia istuttamalla voi-
daan kasvattaa hiilinieluja, kun taas metsia havittdessa metsan varastoimaa
hiiltd vapautuu ilmakehaan riippuen mihin tarkoitukseen puu on menossa.

(lmasto-opas 2022)
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Puut ja kasvit tuottavat yhteyttamisen tuloksena ilmakehaan happea ja sitovat
samalla itseensa hiilidioksidia. Lahotessaan puusta tulee hiilen lahde ja se va-
pauttaa hiilta ilmakehaan hiilidioksidina. Metsan hakkuun yhteydessa sinne jate-
tyt kannot ja hakkuutahteet vapauttavat hiilta iimakehaan jopa kymmenia vuosia
lahoamisen seurauksena. Uudestaan istutetulla metsahehtaarilla menee noin
17 vuotta, etta siita tulee taas hiilinielu ja se sitoo taas paastot itseensa ja toimii

hiilinieluna elinkaarensa loppuajan. (UPMmetsa 2022)

Betonikin sitoo itseensa hiilta karbonatisoitumisen yhteydessa. Betonin kar-
bonatisoituminen on kemiallinen reaktio, kun betonissa oleva kalsiumhydroksidi
(Ca(OH)z2) ja ilmassa oleva hiilidioksidi reagoivat keskenaan. Karbonatisoitumis-
nopeuteen vaikuttaa betonin ainesosien ominaisuudet, kuten kaytetty vesi, be-

tonisuhde ja sepelin raekoko. (Suomen ymparistokeskus 2011, 21-22)

3.5 Hiilivarasto

Hiilivarastona toimii jokin eloperainen materiaali, johon on sitoutunut hiilta. Yh-
teen kuutiometriin puuta varastoituu hiilidioksidia noin yksi tonni. Puu varastoi

hiilta itseensa niin pitkdan kun puusta valmistettu tuote on olemassa. (Metsag-
roup 2022)

Metsanomistaja voi vaikuttaa omalla toiminnallaan metsan kykyyn sitoa hiilta it-
seensa. Mita tehokkaammin puu kasvaa, sita enemman se sitoo hiilta itseensa.
Metsan oikea-aikaisella harvennuksella ja taimikonhoidolla parannetaan hiilen

sidontaa kaikissa eri vaiheissa. (UPMmetsa 2022)

Rakennuksen elinkaaren paatosvaiheessa rakennus puretaan. Rakennuksesta
puretun puutavaran hiili vapautuu takaisin ilmastoon, jos puu menee poltetta-
vaksi. Mikali puutuote paatyy uudestaan kayttédn, niin hiilivarasto siirtyy seuraa-
vaan tuotejarjestelmaan. (VTT 2017, 22-23)
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4 Kohteen tiedot

4.1 Alue

Kohde sijaitsee Jarvenpaassa Loutin ja Saunakallion alueella. Samalle tontille
on rakenteilla kaksi asuinkerrostaloa seka piharakennus. Rakennukset sijoittu-
vat junaradan ja autotien laheisyyteen, joten alueella oleva meluhaitta pitaa ot-

taa huomioon rakenteita suunnitellessa.

4.2 Rakennus

Rakennus, johon elinkaariarviointi tehdaan, on kokonaisalaltaan 3374 brm? ja
sen todellinen kerrosala on 3160 m?. Kerrosluku 8. Korkeutta rakennuksella on
29,5 metria, leveytta 26,9 metria ja pituutta 15,9 metria ja sen [ammin tilavuus
on 10120 m3. Rakennus on rakennettu terasbetonipaalutuksen paalle. Alapohja,
valipohjat ja vaestonsuojan rakenteet ovat paikallavalettavia betonirakenteita
mutta seinat ovat elementtirakenteisia. Rakennuksen kylpyhuoneet ovat teh-
taalla valmiiksi rakennettuja tekniikkastudioita, jotka on rakennettu betonilaatan
paalle ja sisaltaa kevytrunkoiset seinat. Tekniikkastudiot on lukittu oikeille pai-

koilleen ja jalkivalettu kiinni valipohjiin. Vesikaton rakenne on ns. pukkikatto.
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Kuva 4. Rakennuksen 3D-malli. (Lehto Asunnot Oy)

4.3 Rakennuksen energiatehokkuus

o E-luku

e Energiatehokkuusluokka
e Lammitetty nettoala

e Lammitysjarjestelma

¢ lImanvaihto

e Kaukolammon kulutus

e Sahkoéenergia

90 kWhe/(m?vuosi)

B2o1s

3024,0 m?

Kaukolampo

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojar-
jestelma lammontalteenotolla

221 525 kWh/vuosi

134 075 kWh/vuosi
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Rakenteiden U-arvot:

e AP4012 0,16 W/m?K keskialue
0,15 W/m?K reuna-alue

o US4190 (VSS) 0,18 W/m2K

o US4191 0,17 W/m2K

e YP4001 0,09 W/m2K

e Ikkunat 1 W/m2K

e Ulko-ovet 1 W/m?K

1. 5-7 mm Ohutrappaus

2. #1918 mm  Lasikuitulujitettu rappausverkko

3. 220 mm Rappausalustaksi soveltuva kivivillaeriste

4. 150 mm Terasbetoni sisdkuori rakenne- ja elementtisuunnitelman mukaan
0. Pintamateriaali ja -kasittely huoneselostuksen mukaan

Kuva 5. luonnos rakennuksen ulkoseinarakenteesta. (Kuva: Miika Pulkkinen)

4.4 Vaihtoehtoinen vaipparakenne

Tarkastelun kohteena rakennukselle on rakennuksen vaipassa kaytettyjen sisa-
kuoriulkoseinaelementtien vaihtaminen puurakenteiseksi. Minulle annettiin vaih-
toehtoinen rakenne ja laskin rakenteen mukaiset menekit. Laskelmaan vaihdoin

kaikki vaipan sisakuorielementit seka parvekkeiden pielielementit puurakentei-
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siksi. Vaihtoehtoisen rakenteen tarkoituksena on pienentaa rakennukseen kay-
tettavan betonin maaraa ja korvata sita puulla ja nain selvittaa, etta kuinka suuri

vaikutus silla on rakennuksen kasvihuonekaasupaastoihin.

. Puu 22x100 pysty

. Ristikoolaus 2x35x100 k600

. Tuulensuojavilla

. Puurunko 48x172 k600/min.villa
. Hoyrynsulkumuovi

. Koolaus 48x48 k600

. Kipsilewy

= @ h = L P =

T

_U-'I.-
Py

1.
2.

4

Kuva 6. leikkauskuva vaihtoehtoisesta ulkoseinarakenteesta. (Kuva: Miika Pulk-

kinen)
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Opinnaytetyon tekemiseen sain kayttdoni Bionova Oy:n One Click LCA tydka-

lun. One Click LCA suorittaa rakennuksen elinkaariarvioinnin standardin EN-

15978 mukaisesti. One Click LCA ja sen tietokannat vastaavat vastaavat EN-

15978- ja ISO 14040 standardien vaatimuksia.
ELINKAARIARVIOINNIN PAAPIIRTEET

Tavoitteiden ja
soveltamisalan
mddrittely

Tulosten

Inventaario-
tulkinta

analyysi

Vaikutus-
arviointi

OEOHTEITA:

» Tuotteiden

kehittGminen ja
parantarminen

+ Strateginen

suunnittalu

padtdksentako

= Markkinoiniti

= Muu

Kuva 7. Elinkaariarvioinnin paapiirteet. (Kuva: Keskisalo & Matveinen, 2020, 17)

5.1 Materiaalimaarien hankinta

Inventaarioanalyysivaiheessa selvitetaan ja kerataan laskelmaan tarvittavat tie-

dot ja materiaalien maarat. Rakennuksen elinkaariarviointiin tarvittavat tiedot

saadaan suunnitelmista, rakennuksen eri piirustuksista, tietomalleista tai maara-

luettelosta.
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Ohjelmistossa luodaan projekti ja sinne syotetaan laskettavan rakennuksen pe-

rustiedot. Taman jalkeen ohjelmistossa luodaan uusi suunnitelma ja maaritel-

laan suunnitelman tiedot. Maariteltavia tietoja ovat; suunnitelman nimi, suunnit-

teluvaihe, laskentaan kaytettava tyokalu, hankkeen tyyppi, runkotyyppi seka

laskelmaan sisallytettava laajuus.

Nimi, suunnitteluvaihe ja laskentatyokalut
Nimi

Rakennettava

Lisatiedot

Uusi

Suunnitteluvaihe (RIBA [ AIA) @

2 - Tarveselvitys (RIBA: Concept design) v
Choose the tools you want to use in this design @
4 Elinkaariarviointi, EN-15978
Building Circularity

Analyysin laajuus ja tyyppi
Hankkeen tyyppi @

Uudisrakennus b
Runkotyyppi @
Betonirunko v

Sisdllytetyt rakennusosat. Tarkista haluttu laajuus. @
Perustukset

Runko ja ulkovaippa

Pintamateriaalit

[ Ulkoalueet

[ Talotekniikka

Kuva 8. suunnitelman maarittelysta. (Kuva: One Click LCA 2022)

5.3 Materiaalien syotto

Laskentatydkalussa materiaalit voidaan sy6ttaa joko yhteen laskettuna tai eritel-

tyna esimerkiksi rakennetyypeittain. Minulle annettu materiaaliluettelo on listattu

Talo2000 mukaisesti, joka on myds kaytossa ymparistoministerion arviointime-

netelmassa. Tiedot syotetaan kuuteen eri paaluokkaan ja niiden alaluokkiin,

joita ovat:

1. Perustukset ja maanalaiset rakenteet

(Perustukset, maanalaiset rakenteet ja perusmuuri)

2. Pystyrakenteet ja julkisivu

(Ulkoseinat ja julkisivu)

(Pilarit ja kantavat pystysuorat rakenteet)

(Valiseinat ja ei-kantavat rakenteet)

3. Vaakarakenteet

(Alapohjat, valipohjat ja ylapohjat, palkit ja katto)
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4. Muut rakenteet ja materiaalit
(Muut rakenteet ja materiaalit)
(Ikkunat ja ovet)
(Pintamateriaalit)
5. Alue- ja piharakentaminen  (Ei huomioitu tydssa)

6. Rakennuksen talotekniikka (Ei huomioitu tydssa)

TyOkalusta I6ytyy paljon eri valmistajien tuotteiden ymparistdselosteita (EPD).

Eri tuotteita pystyy etsimaan joko hakemalla ne eri kategorioiden alta tai syotta-
malla hakukenttaan joko tuotteen nimi, valmistaja tai EPD-numero. Joskus juuri
kyseista tuotetta ei I0ytynyt niin valitsin tietojen perusteella mahdollisimman la-

helle vastaavan tuotteen.

Tuotteita/materiaaleja voidaan lisata ohjelmistoon erilaisissa maaran yksikoissa,
kuten kpl, kg, ton, m, m? ja m3. Jokainen tuote ei aina tarjoa kaikkia yksikko-
mahdollisuuksia. Joidenkin tuotteiden kohdalla saattoi tulla eteen ongelma, etta
materiaalimaara on annettu minulle nelidina, mutta tydkalussa materiaali pitaisi
syottaa joko kiloina tai tonneina. Tama ongelma on helposti ratkottavissa, kun
etsii netista vastaavan tuotteen ja katsoo tuotteen tiedoista nelidpainon ja las-

kee sitten syotettavan kilomaaran.

Ohjelmisto lisaa automaattisesti jokaiselle tuotteelle kuljetusmatkan, kuljetusta-
van ja kayttoian. Kuljetusmatkat perustuvat keskivertoihin kuljetusmatkoihin
Suomessa kullekin materiaalille. Jos kuljetusmatka halutaan sy6ttaa itse, niin
automaattisen syoton paalle voidaan kirjata oma luku. My6s materiaalin toimi-
tustapoja on mahdollista muokata, esimerkiksi betonin paikallavaluun voidaan
valita toimitustavaksi betoniauto ja betonisissa elementtituotteissa voidaan va-
lita toimitustavaksi taysperavaunuyhdistelmat. Pienemmissa tuotteissa voidaan
syottaa esimeriksi jakelukuorma-auto. Toimitustavat ja -matkat vaikuttavat mm.
rakentamisvaiheessa kuljetuksista syntyviin paastoihin. Tuotteiden kayttoika

vaikuttaa kayttdaikana korjaamisen tai huoltamisen paastoihin.
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w General information

MName (FI) @ Enste, kivivilla/mineraakvilla, jiykid 45100 kg/m® D
Maa Suomi 4= Ruotsi gg

Valmistaja Paroc

Material type Kvillperisiect

Varolitus (5l Datapiste voi olla vanherntunut

w Datapoint background information

EPD:n numend HEPDMZETE

EPD-chjelma EFD Marge

Vuosi 2014

Tuotery hmasaannot

iPCR]w nl'l HPCR 012 insulation materials, révl, LCA of PARQC stone wool produced al Scandinavian plants
Standardi EN15804+81

Lahde EPD Paroc Insulation, product group with density T0-120 kgm?, Paros AB

Verifiointi © Kolmannen osapucien verifisima (150 14025 mukainen)

Faastotictokanta GaBi

w Kuvaus

Product description: Stone wool is made from volcanic rock, typecally basall o dolomile, and an increasing proportion of recycled maledal Sione
wool is a wide spread buillding material which is mainly used for thermal insulation. I is available with different densities and thesmal
conductivities and i applicable in diffenent areas of the bullding and industrial processes

w Technical characteristics

Tekfiset ominaisuudet 45,100 kgim®
Tiheys 72.5 kgim?
Default thickness @ 100.0 mm
Kaytettavissa olevat b Ko it
yhaikot

w Environmental profile

lirnastos lammittava Jaahe Cowelin 5
vaikutus (A1.A3) S8.521g CO:8 1
8.85 ky COu& / m
Tehokkuus ryhmassa Kivivillaeristeat
Tehokkuusluokitus @ CO,CML 2861 574 Katso larkempi sigoitus
0 Metadata 0+ 28.35% variaabo ietojoukossa

w Default scenarios and assumptions @

Materiaalien

TO
kuljetusetaisyydet °
Wastage on site 9 50%
Default service life © Kuten rakennus

Product-specific service o i i

life

w Others

Huomiot PCR:sta Only with EN15804

Ominaisuudet Third-party verified (as per 150 14025)

Kuva 9. esimerkki kivivillaeristeen ymparistdseloste One Click LCA -tietokan-
nassa. (Kuva: One Click LCA 2022)
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5.4 Energian kulutus

Energiankulutus valilehdella laskelmaan voidaan kirjata rakennuksen:

1. Verkkosahkon kulutus, ostoenergia (Pakollinen, laskelmassa)
2. Kiinteiden laitteiden polttoaineen kulutus

3. Kaukoldammon kulutus (Laskelmassa)

4. Kaukokylman kulutus

5. Ulkopuolelle toimitettu energia

Ostosahkdlle voidaan maarittaa, millaista sahkoa rakennuksessa kaytetaan.
Esimerkiksi voidaan valita, etta onko se keskivertoa verkkosahkoa tai vinhreaa
sahkoa. Halutessaan voidaan myds sahkolle maarittaa kayttokohde, riippuen tu-
losten kayttotarkoituksesta. Tassa tyossa on kaytetty keskivertoa verkkosahkoa
(profiili 2014 - One Click LCA), jonka ilmastoa lammittava vaikutus (A1-A3) on
0,19 kg CO2e/kWh (One Click LCA). Vihrean sahkon (10% aurinko, 30% vesi,
60% tuuli) paastot (A1-A3) olisi vain 0,0221 kg CO2e/kWh (One Click LCA) eli

vain 11,6% verrattuna keskivertoon sahkoon.

Kaukolammon osalta voidaan kayttaa Suomen keskiarvon mukaista kaukolam-
pda tai mahdollisesti paikkakuntakohtaista lampolaitosta. Tassa laskelmassa on
kaytdssa Jarvenpaan Fortum Power and Heat Oy (profiili 2019) (Kaukolampati-
lasto 2019, Ecoinvent 3.3, OneClickLCA Ltd (2021)). Energiankulutuksen maa-

rat on saatu kohteen energialaskelmista.

5.5 Rakennuksen pinta-ala

Laskelmaan tarvitsee syottaa myos rakennuksen pinta-aloja. Laskelmaan on
syotetty rakennuksen todellinen kerrosala ja energiatodistuksessa ilmoitettu ra-
kennuksen lammitetty nettoala. Rakennuksen paastot jaetaan nelidille ja nain
saadaan suhteutettua, etta kuinka tehokkaasti neliot kaytossa paastojen nako-
kulmasta ja se helpottaa energiatehokkuuden ja ymparistovaikutusten arviointia

rinnakkain.
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5.6 Arviointijakso

Arviointijakson pituudella tarkoitetaan ajanjaksoa, jolle elinkaariarviointia teh-
daan. Arviointijakso voi olla lyhyempi mita rakennuksen kayttoika. Ymparistomi-
nisterion menetelmalla laskettaessa arviointijakson pituutena kaytetaan 50

vuotta tai tavoite kayttdikaa. (Ymparistoministerié 2019, 38, 40)
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6 Laskelman tekeminen

6.1 Rajaukset

Laskelma sisaltaa:
e Perustukset ja tayttomaat
e Rakennuksen ulkokatos
e Rakenteet pintamateriaaleineen
o Lammitys (kaukolampd)

e Ostettu sahkoenergia

Laskelma ei sisalla:
e Perustusten paalut
e Kalusteet ja varusteet
e Piharakennus
e Piharakentaminen
e Tekniikkastudiot
e Vesihuoltoa

¢ Rakennusvaiheen erilaisia mahdollisia toteutustapoja

Elinkaariarvioinnin tekemisassa ei oteta kantaa siihen, etta soveltuuko vaihtoeh-
toinen rakenne kyseiseen kohteeseen rakennusteknisiltd ominaisuuksiltaan
semmoisenaan. Rakenne voi poiketa esimerkiksi aaniteknisilta ominaisuuksil-

taan, paloturvallisuudeltaan tai muuten toimivuudeltaan osana muita rakenteita.

6.2 Rakennettava versio

Elinkaariarvioinnin tekemiseen sain materiaalimaarista listan, energiaselvityk-
set, paasyn rakennuksen piirustuksiin seka 3D -malleihin. Nailla tiedoilla paasin
hyvin tekemaan elinkaariarviointia. Minulle annetussa materiaalilistassa oli mo-
lempien talojen materiaalit yhteen laskettuna, joten laskin talojen nelididen mu-
kaan kertoimen, jolla kerroin jokaisen materiaalin, etta se vastaisi mahdollisim-
man hyvin rakennettavan rakennuksen materiaalimaaria. Laskelmaa tehdessa
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pidin ylla myos kirjaa excelissa, ettd mita laskelmaan on syotetty tai, jos jokin
maara on sovellettu tai muuta lisatietoa myéhempaa tarkastelua varten. Ohjel-

maan syotetyt materiaalit ja materiaalimaarat |oytyvat liittesta 1.

6.3 Tutkittava versio

Kun rakennettavan version materiaalimaarat olivat kokonaisuudessaan laskel-
massa, niin kopioin laskelman ja poistin sieltd ulkovaipan rakenteista seuraavat
materiaalit:

e Sisakuorielementin betoni, raudoitus ja eriste

o Parvekepielielementtien betoni ja raudoitus

e Rappauslevy

e Rappauslevyn peltikoolaus

e Rappaus

ja lisasin tilalle materiaalilistassa olleen puurakenteisen vaipparakenteen

(Kuva 5).

Vaihdetun rakenteen syotetyt materiaalit [0ytyvat liitteesta 2.
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7 Tulokset

Tuloksista nahdaan One Click LCA:n oma Carbon Heroes Benchmarkin tulos,
joka laskee paastot kiintealle 60 vuoden arviointijaksolle. Siind otetaan huomi-
oon rakennusmateriaalien paastot ja kuljetukset (mikali etaisyydet on syotetty
tydkaluun), materiaalien vaihdot elinkaaren aikana seka elinkaaren loppu (A1-
A4, B4-B5, C1-C4). Elinkaaren ulkopuolisia kierratysvaikutuksia ei ole sisally-
tetty paastoihin. Paastot on laskettu huonealaa kohden ja valitulla laskentame-

netelman mukaisella karakterisointimallilla. (One Click LCA 2022)

Materiaalien elinkaaripidstojen benchmark &
Kehdosta hautaan (A1-A4, B4-B5, C1-C4) | kg COzelm?

(300-350) B

(350-400) 0]

{400-450) E
[450-500) F

s

CH X3 2021 Finland - apariment L7
Kuva 10. One Click LCA:n Carbon Heroes Benchmark. (Kuva: One Click LCA
2022)

Tuloksista nahdaan myos hankkeen hiilidioksidipaastojen kokonaispaastot las-
ketulle laajuudelle, joka on jaettuna todellisella kerrosalalla ja arviointikauden pi-
tuudella (kg CO2e/m?/vuosi), hiilen sosiaaliset kustannukset, paastét moduuleit-
tain seka eniten ilmaston lampenemiseen vaikuttavat materiaalit.

Tyokalu tekee my0s itse kattavuuden ja luotettavuuden tarkistuksen, joka vertai-
lee tydkaluun sydtettyjen tietojen paikkansapitavyytta ja antaa LCA Checker

yleisarvosanan.
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7.1 Huomiot tuloksia tarkastellessa

Tuloksia tarkastellessa on hyva pitaa mielessa, etta esim. vaikka ikkunat ja par-
vekeovet kuuluvat julkisivuun, niin niiden paastot on sijoitettuna laskelmassa ik-
kunat ja ovet -osioon. Kokonaispaastoihin talla ei ole merkitysta mutta se vaikut-
taa prosentuaalisesti paastojen jakautumiseen rakennusosissa. Suurin osa
elinkaaren paastoista syntyy suoraan kayttovaiheen energiankulutuksesta.
Vaikka muutokset ei valttamatta tuo suuria muutoksia kokonaispaastoihin,

mutta se voi prosentuaalisesti vaikuttaa paljon tietyn osion paastoihin.

Ymparistoministerion arviointimenetelmassa on myos otettu huomioon se, etta
tulevaisuudessa rakennuksen kayttaman energian hiilijalanjalki tulee pienenty-
maan tulevaisuudessa, koska kivihiilen kayttd on loppumassa vuoteen 2029
mennessa ja muiden fossiilisten polttoaineiden kayttdé paattyy 2030-luvulla.
Tama tulee vahentamaan sahkon ja kaukolammon hiilijalanjalkea. (Ymparisto-
ministerio 2022)

Syotettyjen tietojen laadun raportointi 16ytyy liitteesta 8.

7.2 Rakennettava versio

Rakennettava versio paasee One Click LCA:n Carbon Heroes Benchmarkissa
A-paastodluokkaan. Benchmarkin laskemat materiaalien paastét 60 vuoden kiin-
tedlle elinkaarelle on 235 kg CO2e/m?. Kokonaispaastot rakennukselle on 4007
tonnia CO2ze paastdja. Paastot jaettuna arviointikaudelle (50 vuotta) ja todelli-
selle kerrosalalle 25,36 kg CO2e/m?/vuosi. Hiilen sosiaaliset kustannukset

200 349 €. LCA Checker yleisarvosana A. (One Click LCA 2022)

Rakennuksen elinkaaren hiilivarasto 42 323 kg COze bio.

Rakennuksen paastot jaettuna eri elinkaaren vaiheisiin:
e Tuotevaihe (A1-A3) 621,9 tonnia CO2e 15,5 %
o Kuljetus tydmaalle (A4) 48,5 tonnia CO2e 1,2 %
e Kunnossapito ja korjaukset (B1-B5)
61,4 tonnia CO2e 1,5 %



Energian kaytto (B6) 3 253,8 tonnia COze
Elinkaaren loppu (C1-C4) 21,3 tonnia COz2e

Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D)
127 tonnia CO2e

Rakennuksen paastot jaettuna eri rakennusosille:

1 996,1 tonnia COze
1 257,6 tonnia CO2e
Alapohjat, valipohjat ja ylapohjat, palkit ja katto
287,7 tonnia CO2ze
164,1 tonnia CO2e
Pilarit ja kantavat pystysuorat rakenteet

119,2 tonnia CO2e
103 tonnia CO2e

Muut rakenteet ja materiaalit 36,5 tonnia CO2e

Kaukolammon kaytto
Sahkon kaytto

Ulkoseinat ja julkisivu

Ikkunat ja ovet

Perustukset, maanalaiset rakenteet ja perusmuuri
29,9 tonnia CO2e
Valiseinat ja ei-kantavat rakenteet
13 tonnia CO2e
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81,2 %
0,5 %

49,8 %
31,4 %

7,2 %
4,1 %

3,0 %

2,6 %

0,9 %

0,7 %

0,3 %

10 eniten ilmaston lampenemiseen vaikuttavaa materiaalia (A1-A3):
1.

Betoni C25/30 308 tonnia CO2e

Betoniraudoitus

2
3. Eriste, kivi-/min.villa, jaykka
4. lkkuna

5. Betoni C28/35
6.
7
8
9
1

Betoni C30/37

. Betoni C35/45
. Rappauslaasti
. Teras, kuumasinkitty

0. Kuitusementtilevy

61 tonnia CO2e
41 tonnia CO2ze
33 tonnia COze
26 tonnia CO2e
18 tonnia CO2e
13 tonnia CO2e
13 tonnia CO2e
13 tonnia CO2e
12 tonnia CO2e

49,5 %
9,7 %
6,6 %
5,3 %
4,1 %
29 %
21 %
2,0 %
2,0 %
1,9 %
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7.3 Vaihtoehtoinen versio

Vaihtoehtoinen versio paasee One Click LCA:n Carbon Heroes Benchmarkissa
A-paastoluokkaan. Benchmarkin laskemat materiaalien paastot 60 vuoden kiin-
tedlle elinkaarelle on 192 kg CO2e/m?. Kokonaispaastot rakennukselle on 3880
tonnia CO2ze paastoja. Paastot jaettuna arviointikaudelle (50 vuotta) ja todelli-
selle kerrosalalle 24,56 kg CO2e/m?/vuosi. Hiilen sosiaaliset kustannukset 194
018 €. LCA Checker yleisarvosana A. (One Click LCA 2022)

Rakennuksen elinkaaren hiilivarasto 120 292 kg CO:ze bio.

Rakennuksen paastot jaettuna eri elinkaaren vaiheisiin:

e Tuotevaihe (A1-A3) 494,65 tonnia CO2e 12,7 %
e Kuljetus tyémaalle (A4) 43,9 tonnia CO2e 1,1 %
e Kunnossapito ja korjaukset (B1-B5)

62,25 tonnia CO2ze 1,6 %
e Energian kaytto (B6) 3 253,8 tonnia CO2¢ 83,9 %
e Elinkaaren loppu (C1-C4) 25,76 tonnia COze 0,7 %
e Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D)

44 15 tonnia CO2e

Rakennuksen paastot jaettuna eri rakennusosille:
e Kaukolammon kaytto 1996,1 tonnia CO2e 51,4 %
e Sahkon kaytto 1 257,6 tonnia CO2¢ 32,4 %
e Alapohjat, valipohjat ja ylapohjat, palkit ja katto
287,7 tonnia COze 7.4 %
o Pilarit ja kantavat pystysuorat rakenteet
119,25 tonnia COze 3,1 %

e lkkunat ja ovet 103 tonnia CO2ze 2,7 %
e Ulkoseinat ja julkisivu 37,45 tonnia CO2ze 1,0 %
e Muut rakenteet ja materiaalit 36,46 tonnia CO2ze 0,9 %

e Perustukset, maanalaiset rakenteet ja perusmuuri
29,86 tonnia CO2ze 0,8 %



Valiseinat ja ei-kantavat rakenteet

12,9 tonnia COze
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0,3 %

10 eniten ilmaston lampenemiseen vaikuttavaa materiaalia (A1-A3):

1. Betoni C25/30 242 tonnia CO2e 49,0 %
2. Betoniraudoitus 48 tonnia CO2e 9,7 %
3. lkkunat 33 tonnia COz2e 6,7 %
4. Betoni C28/35 26 tonnia CO2e 52 %
5. Betoni C30/37 14 tonnia CO2e 29%
6. Betoni C35/45 13 tonnia CO2e 2,6 %
7. Teras, kuumasinkitty 13 tonnia CO2ze 2,6 %
8. Parvekeovet 10 tonnia CO2e 21 %
9. Sahatavara 9,5 tonnia CO2e 1,9 %
10. Eriste, lasi-/min.villa 8,5 tonnia CO2e 1,7 %
7.4 Muutoksen vaikutus elinkaaren vaiheisiin
Paastojen muutos elinkaaren vaiheissa:
e Tuotevaihe (A1-A3) 621,9t->494,65t
o Kuljetus tydmaalle (A4) 48,5t >439t
e Kunnossapito ja korjaukset (B1-B5) 61,4t->62,251
e Energian kaytto (B6) Ei muutosta
e Elinkaaren loppu (C1-C4) 21,3t->2576 t

Elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset (D) 127t->44,151

Hiilivaraston muutos 42.3t CO2e bio. > 120,3 t CO2e bio.

7.5 Tulosten vertailu keskenaan

Kuten tuloksista nahdaan, niin rakennuksen elinkaaren paastoista suurin osa

syntyy suoraan kayttdvaiheen energiankulutuksesta. Rakennettavassa versi-

ossa materiaalien osuus koko elinkaaren paastdista on 621,9 tonnia COze (15,5

%) ja siita tutkittavan ulkoseinan ja julkisivun osuus on 164,1 tonnia COze (4,1
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%-yksikkoa). Pelkastaan materiaalien osuus kokonaispaastdista on prosentuaa-
lisesti suhteellisen pieni, mutta viela kun sielta otetaan tutkinnan alle vain jokin

tietty osa, niin sinansa suuriin muutoksiin ei valttamatta voida paasta.

Vaihtoehtoisessa versiossa materiaalien osuus kokonaispaastoista on 494,65
tonnia CO2e (12,7 %) ja ulkoseinien ja julkisivun osuus on 37,45 tonnia CO2e
(1,0 %-yksikk6ad). Ulkoseinien ja julkisivun paastdjen osuus on siis pienentynyt
4,1 prosentista 1,0 prosenttiin. Tama 3,1 prosentin vahennys on kaytannossa
126,65 tonnia COze -paastoja. Vaipparakenteen muutos poistaa suuren maaran
paljon paastoja tuottavia materiaaleja rakennuksesta ja tilalle saadaan ymparis-

toystavallisemmista materiaaleista koostuva rakenne.

Rakennettavan version ulkoseinarakenteen paastavimmat materiaalit:

e Betoni C25/30 721 CO2e
e Eriste, jaykka 391t COze
e Rappaus 16t CO2e
e Rappauslevy 16t CO2e
e Betoniraudoitus 13,7t CO2e
e Peltikoolaus 4,9t CO2e
e Betoni C30/37 4,1t CO2e

Vaihtoehtoisen ulkoseinarakenteen paastavimmat materiaalit:

e Puu 14 t CO2e
e Eriste 10t CO2e
o Kipsilevy 531 CO2e
e Hoyrynsulku 4,7t CO2e

e Tuulensuoja 1,8t COz2e
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8 Pohdinta

Tyon tarkoituksena oli selvittaa, etta kuinka suuri vaikutus rakennuksen elinkaa-
ren aikaisiin kasvihuonekaasuihin olisi, kun rakennuksen vaipparakenne olisikin
rakennettu betonisisakuorielementtien sijasta puurakenteisina. Kuten eniten
kasvihuonekaasuja tuottavista materiaaleista nahdaan, niin betoni ja betoni-

raudoitus tuottaa materiaalien paastoista yli puolet.

Tammoisella yksittdisen rakenteen muutoksella ei valttamatta paasta merkitta-
viin kasvihuonekaasupaastodjen vahentamiseen kokonaispaastdissa, mutta puu-
rakentaminen on kuitenkin yleistymassa ja Suomessa rakennetaan paljon niin
isossa mittakaavassa pienilla muutoksilla saataisiin vahennettya paljon rakenta-

misesta syntyvia kasvihuonekaasupaastoja.

Kaytonaikaisella energiankulutuksella on suurin merkitys rakennuksen elinkaa-
ren kasvihuonekaasupaastoihin. Vihrealla sahkolla sahkoenergian osuutta saa-
taisi pienennettya 88% ja rakenteiden suunnittelussa tiiveydella ja Iammonpita-
vyydella saadaan vahennettya lampdvuodoista johtuvaa ylimaaraista

lammitysenergiaa.

Tyota tehdessa kun olin saanut kaikki materiaalit ja energiankulutuksen lisattya
ohjelmistoon ja sain ensimmaisia tuloksia, niin huomasin ettd materiaaleja lisat-
taessa olin ehka alussa kayttanyt tiettyihin materiaalimaariin ja niiden laskemi-
seen liikaa aikaa suhteessa siihen, kuinka suuri merkitys niilla oli lopputulok-
seen. Materiaalit pyrin lisadmaan ohjelmaan mahdollisimman tarkasti, ja
tutkittavan osion osalta erittain tarkasti, etta tulos olisi mahdollisimman lahelle
oikeaa, mutta koska suurin osa materiaaleista on laitettu aiemmin mainitun ker-
toimen mukaan, niin maarat eivat ole niin tasmallisia, mutta varmaankin suh-
teellisen lahella oikeaa maaraa. Ensimmaiseksi elinkaariarvioinniksi tyohon jai
varmaankin pienia virheita, mutta koska kuitenkin materiaalien osa paastdista
oli suhteellisen pieni ja niistd suurin osa syntyi suoraan betonista ja betoni-

raudoituksesta niin en usko, etta mitaan merkittavaa virhetta sinne olisi jaanyt.
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Elinkaariarviointi tuli itselle taysin uutena asiana, joten tyota tehdessa lahes
kaikki tieto piti etsia uutena ja se hidasti omaa tekemista paljon. Elinkaariarvi-
ointi on tulossa vasta myohemmin pakolliseksi ja se on suhteellisen uusi tyokalu

kaytettavaksi rakentamisen yhteydessa.
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Baloei DI5M45 7 3378 IE 0| 220 Mmoo A0 Parvakakalicslern, + E Stl.I}. Tayspeardvmunuyhdisieimat I_'.N] Tay
Belorraudaitus, ylesran, 100% ruw? | TA27 F 031 - =09 F‘anﬂhﬂhﬂﬂnﬂlm.ﬂ}ﬂg‘m{ 140 Tayapssrdvaunuyhdislelmag | 300 | Tay
Kuivatiu sahatavara kuusi- tai mand ? | 18086 | ml 241-01% Yamkaton rakenbest+ g 130 Taysperdvaunuyhdsiemat | 0| Mot
Hiti ity Idmpiipis, theama-D kistal 7 | 0,574 E h211--0% shFAyRIREN nakaty 4 139 Toaysparaainuy hoishalmat | 0| Mot
O5B-ewy. yieinen, B.5-28.5 mm (0.3 7 | 44178 | mZ w o | 32 mm 0,151 - ~0% kovalavyd A 130 Téyapsardwaunuyhdislelmst | 1| Mot
Erista, kivhibaiminaraaliiia F [ | 28,42 | m2 w |y | 100 | mm 0,27 = =0 Wlakka+ . 0 Tayspardvaunuyhdisieimas | 00| Tay
Eriate, lasivilaiminersalivila 7 (T | 25224 | m3 v. - -0% Puballusyilas J T Tayspardvaunuyho stalmat | 00| Téy
Runstumatan terdspeltikate. 0.6 % (T 8453 IE 0341 - ~0% Rifryabashiouing 4 SO0 Tayapsardwaunuyhiiglelmst I_{I Hot
Ruastumasan teraspaitikate, 0.5 7 [0} | 0,028 | md w 0,8 - =0% Riryatispaitisvastapell p 50 Tayapardaunuyhdisielmat | 0| Mot
Taris, kuumasinkity [Ruukki} 7 (] | G5, 774 | kg W 1,5 = —1% Huahasita : mu.n' Tensapsardwannuy hostelmst | O Mok
O, Barks. 1.23x2 18 m |Mavalerm] ? ¥} | 1929 | mF = Bt~ DA% Higabakiukku+ . 130 Taysparavaniuyhosielmat | 0| Mot
Kumibiturnipirdakarmni, 2-kerros, hil 7 | 487 A E o[ 44| mm d.91-0,1% hagak abe | 6o Téyapsardwaunuyhdialelms | 1| Mot
Eriste, EPS 100, 0.035 Wimk, 18-22 7 | B8, 26 | m2 w |, | 50| mm 0,23 = =0 Koko=ojakanaran paalla . 180 Tayspardwaunuyhdisieimas | 00| Tay
Kulvaths sahatavara kuusi- tal mdre 7 | 0,352 | m3 ] A8Kg - —0% Sisaikatinjen priaja+ J 120 Téayspardwaunuyhdsismat | | Mot
Hiyrynsubumucrd, 020 mm, 02 m 3 (G 23,15 IE i 02 mmo kg - ~0% HS 10 Tayaparivanuyhisielmst I_ﬂ Mt
Kipslewy, tavalinen, yenen, 65 7 | 313,49 m, 13| mm 1,11 - =0% Sisdicatiojen kipsiky y T Tayspardwaunuyhdisielmat | | Mot
Maryista, manlaths, 1540 mm, 7 (¢} | 0,193 | md I, 141 = 0% Listaitus J 130 Taysperdvaunuyhoisieimat | ) Mot
Glass wool Acoustc cailng panal, T | ITA E 651 - —0% Akustointi+ 4 T Toaysparawainuyhai Apua Mot
BEANTANT acoussic caiboa pansl 7 | sl mz v W07 | Eraiysalakatict Ftotus, Yo B finsaemar | o hMa
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Kuilusementtilnyy, 1300 kgim3 (81.1 ? 173 | m2 w 4 & mm Tkg - <0% Parvakakatics i) Taysperdvaunuyhdisieimat 0| Mot
Kulvathy sahatavara kuusl- tal marg 7 0,127 | m2 w 17hg - 0% Parvakakalto J 10 Téayspardvaunuyhdstaimat 0| Mot
Bsloes D530, 2530, P20, 10-25% 7 6550 | mZ w .| B0 mm 13--0% Pintakstoning+ 50.0| Betorsawio, roin 8 md 70| Bl
Lattiatasaita, 5-50mm layer thickne 7 M575 | m2 w5 55 mm 0271 - =0% Kallstusbetonoing 70 Tayepardvaunuyhoisielma 0| Mot
Enste, EPS 100, 0,035 Wimmsd, 18-22 ?‘ 16358 | m2 w 5 | 230w 28-01% YEE YR 180 Taysperdsaunuyhoisizimat 300 | Tay
Twa-componant LU apcay rasin foon 7 IT394 . mz v. x 4 mm 6.8 - 0.2% PLL-Elasioivaar 11 Tarysparaaainiyhifistalmat 0| Mot
Purrgable cemanlilous Noor leveling ? 2353 || mZE W . 15 | mm T.-02% Plaara T Tayapearddanuyhdslelmd 0| Mot
O] Hemmikkalaataata 7O &2 | md 0,371 - ~0¥% Latsalaaioitus Tieto asien tasclla ]

Laminats Acoring, & mm, 7.4 kgem2, 7 220 | mE w 21-0,1% Laminaattilattia S Téayspardvaunuyhdsiaimat | Mot
Martylista, maalath, 15540 mm, ¥ (G 1,013 | m3 0,731- ~0% Jalkalsla 130 Téyaparivainuyhiglelmat 0| Mot
O] Heamikkalaateeta ¥ 0 36,172 |m? 0,380 ~0% | Latisfasiaitus, prsh Tielo asien tasolla 0

Recyched rubber fioaring, 1.44 kgim 7 1A mE ow 2 mm &, By -« ~0% Askelaanimatia 1 Taysperdsaunuyhoisizimat ) Mot
Kuivaths sahatavara Kuusi- tai mard 7 0,817 . m3 v. 1ML - 0% Saina, kattorskenna+ 130 Tarysparaaainiyhifistal mat 0| Mot
Insulaticn panels, twa-side lami ? (T 4551 | mZ w || 30| mm 0,191 - =% Saura, kaltarakernee 300.0| Tayspardvaunuyhsieimat 0| Mot
Wesichenleiset sishmaalt, 1.36 kg ? 06,12 || mZ w 4 | 1111 mm 0,49 - -0 Katto 180 Jakshukuarma-auto, 9 ton 0| Mot
Kigedlasati, sishsaimil ja katt T (T 486,158 | kg w EDhg - —0% tascite. 1,2kgim2imm m Téryspardvaunuyhdstalmai | Mot

4, Muut rakenteet ja materiaalit @b 139 Tonnia 0O - 3%

Muid rakendesd ja materisalit = MNiyld muot vastaukset = B Lue ryhmd < Siirrd materiaalit B Lisdd vertailtavahsi

Elsi nimer, valmistagn lai £

Rasurasi = Miarh = o Muistiinpanal = Kulpatus, kilemadria & = Kiiljaliis, g2,
Taras, ksumasinkitty (Ruukki} F 246,453 || kg ..-| 066t ~0% | Sis. katos+ y 7000 | TAysperavaureyhdistalmat 0 Matd
Fusarstumaton terdapeitikate, 0.5 F (3 0,024 . mi v| 066 - 0% Sk, sybksytard 5 Taysperavauruyhdistaimal a Malg
Teras, kuumasinkitly I'Rul.itkiln? [+ D545 | kg W 0,27t - ~0% Terdsrmlapomas HIRA A 70040 | Tdysperavauruyhdisiabmat 0 Mald
Beteri CI0ET 7 13,88 || m3 » 33-0,1% Paraselemeannti+ ) 5000 | Taysperavaureyhdistelmat T Tays
Betonraudaitus, yienan, 100% recy ? 2083 8 [ kg v| 047 - 0% Parraseiemannb 15!‘.'Ihg.lm$/ 110 Taysperavauruyhdisteimat a0 ThHysy
Tards, kuumainkilly [Rutii.hi#? G Tarm [ WD W 2A1-01% RArsk. paraie 4 7000 | Tdyaspecavauruyhdistalmil a/| Mald
Hilatty |Bmpipuy, therma-D kistal 7 17363 || m2 w|s 28| mm 0,18t - ~0% Parasherilis 4 130 Taysperdvaurnyhdistalml Q| Malc
Taras, ksumasinkitty [Fuskki} [ 1375598 . kg w| 3.8E-0,1% Fansen metalirunko+ y 000 | Taysperavaureyhdistalmat 0| Mald
Taras, buumasinkilly Iﬁulﬂlkib? G 0008 [ mi V| AT - =0% Fasjohda 0040 | Tayaperdvauruyhdistalmal a Mald
Teras, kuumasinkitly I'Rul.itkiln? [+ 0095 m3 W 21t-0.1% Kaida, pinna A 70040 | Tdysperavavruyhdisiabmit 0 Mald
Taras, moumasinkitty [Ruukki} ? r:l} 182918 || ky ~ 0,541 - ~0% Palari+ 70040 | Tdysperavaureyhdistalmat 0 Matd
Lampokarcastu ks, 4 mm, 2800 kg 7 412,75 [ mid v| 15t -0,4% Parvokodasilus+ y L] Tdysperavauruyhdistolmat 0| Mald
Batoni C25/30, C25/30, P20, 10-25% ? 231 [ ma W 5.4t-0.1% Elpa+ . B0 | Tdysperdvauruyhdistabmil 7O Thys
Beloriraukitus, yhran, 100% ey 7 230 || kg W 087 - =% Epa : 110 Tayaperavauruyhdistalmil 0| Taym
Apua
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Ikknirsal jo ovet = Miyld mud vestsuhsal ~ B Lue ryhend e Siierd materizalit G5 Lisds vertailtavabs]
Etai nimen, valnistagn lai E-
Rasurssi = Mlkiird = [ = Muistiinpanat = Huljabus, kilometria 8 = Kulpatus, kg2
B[] Fomrssrtset ikkunat, T3 | e m 20-0.1% |.M.|mii-||ikkun=| Tielo cxsien tasolia 0
Tasolasi, yhsinkenainan, yainan, ? 26 md N 0,8 - —0% | Generic &0 Taysperdvaunuyhdisizimat Q) Mot
Tasolasi, yhaikemainan, yainan, 7 25 m? z 0.5 - 0% | &0 Taysperdvaunuyhdistalmat q| Mot
Tasolasy, yhankaraian, wWainem, ? 28 m? " | 4 mm 0,5 - =% | A Thyaperdvaunuyhdistelmat 0 Moty
Adaminum peoiia for windows and 7 [¢) 107 kg 0, B - =05 |Mmgﬂ waight 1.4 kgim, 40 Taysperdvaunuyhdisieimat 0 Mot
Sinkiny ja raalaiiu lerspelli ? l& 1,068 | m3 w 1,E8 - —01% | Palit= | T | Téyaperdvaunuyhdiglalmar a| Mol
Teras, koumasinkitty [Rul.ii.k“? [+ ﬂ_[:m.. Ml W BTkg - 0% |1.'e:5j|}el|jﬂimi1ua + | T | Téysperdvaunuyhdisieimat 1]. Mot
Acrylic mastics joinery saalants, 0 ? B1,7H | |m W Baky - ~0% | kkure likilsaminen 150 Jasslukuamma-aule, 9 o0 0 Moty
IKkaine, Wedminkertainen tass, pu 7 (T 436,477 | —— o Puu-alum kkuna | 2004 | Tays perBvaunuhdistalmat al mat
B H| ranskeod T O 75,238 m 5,2t-0.2% | Parsakaa Tiale asien tasolla a
Muitifunchana stee! doorn, prod 2 [} 75 e 8,2-02% | 130 Tayaperdvaunuyhdisialmal 0| Mot
B ] Panekeovi T 81,02 m 4.2.0,1% |Fl-m-. parvsisavie Tints osien tasolla 0
Muftifinchianms sfeel dacr, prod 7 (T 5 omd A7 0,1% | 130 Tays perdvaunuyhdistalmat a| Mot
Akimiini, sitabemilon ley, 2700 7 . 543. g W 2,2-0.1% | Shlakaindint 4l Tiaysperdvaunuyhdigtalmat 1]. Mot
Mantyiista, maalat, 15:40 mm, 7 [} 026 || m3 w 0,191 - =0% |L'rﬂ.u 130 Téaysperdvaunuyhdistelmat Q| Mot
Aprylo mastios joinery sealants, O ? 51847 | m v. 0,78 - 0% |'I'Ilulsnmnu1+ 180 Jaloelususama-aule, 9 lon a| Mot
Chl, Rarde, asennusvalmis syshes ? [} 303 | mF ow 0.741 - -0% |an;b5. LG 130 Taysperdvaunuyhdisialmal 0 Mot
O, lasi-alumini, 123218 m 2 o 2848 | mZ w 1,48 - =% |a|um.laaiu|ko—wi a0 Tayaperdvaunuyhdisialmal 0| Mot
Metalinen pako-ovi, 99 cmoa 2140 nm?‘ 3,076 | unit v. 1,48 0% | Tardspalkavalow 130 Taysperdvaunuyhdisieimat 0 Mot
Tards, maslali [Flul.i'.klb? I:f-]I 0,006 | m3 w 0,144 - —0'% | Pahiista+ | T | Taiya perdvaunuyhdistalmat Q) Mol
Akimiini, sitabemilon levy, 2700 7 0,001 . mi = 11k - ~0% |a|um lista+ 4l Taysperdvaunuyhdigtalmat 1]. Mot
Acrylic mastics joinery saalants, 0 ? B199 | m W 13k - ~0% | Silikani 150 Jasslukuamma-aule, 9 o0 Q| Moty
Eriata, Kivhibaiminaraaliila 7 [0 24N | md w |y 11ig = =0 | Tikinta T Taysperdvaunuyhdisizimat a) Mot
Doars with woadan frame, inberor, 7 FEHTT | mZ W 268 -0.1% |Lsahm-i 130 Teys perdvaunuyhdislalmat | Mot
Abuminium frame glass door, ancdies ? 18,231 | mZ w 1,5 - =% | Saurdn oyt ai Thyaperdvaunuyhdistelmat 0 Moty
Sicing door mechanism and gear, Eu? Pt | unit v. 0,24 - ~0% | Liukuowi T Taysperdvaunuyhdisieimat 0 Mot
Ulka-oi, puurakenteiren 7 (T 11141 | mZ v. 428 01% |K,nrm:run-m1+ | ?D:I.{I| Taysperdvaunuyhdistelmat a| Mok
Tammilista, lakatiu, 15x45 mm, 0 7 (T . ﬂ.‘l-iﬁ. m3 w G3kg - ~0% | Kynnyst 130 Taysperdvaunuyhdiglelmal IIJ. Mot
Kynnys, metalinen (Mational Gua 7 [ 54 | unil w 0,45 - =0% |"-'ﬂmm s+ 70 Téysperdvaunuyhdisieimat 0| Mot
Mantyista, maalathu, 15240 mm, ? (k 0,420 | ma v. 0,3 . 0% | Listakus 130 Taysperdvaunuyhdisizimat Q) Mot
Tammilista, lakatiu, 15245 mm, 0 7 (I 028 | m3 0,121 - 0% | Listoimus 130 Taysperdvaunuyhdisialmal a) Mol
Erisle, kividla'mineraaliilia 7 [ DA58 | m3 w AZky - ~0% |T|I-.inla. |BBe- j vikos 70 Taysperdvaunuyhdisielmal Q| Mot
Doar handls lever, Lockenod 1800 7 [0 54 | unit v] kg = ~0% | Waliovien kaytiolukiko+ T Taysperdvaunuyhdisieimat 0 Mot
Dhoor lock, Eurnpaan averags [ARGE) ? 53 | unit v. 29kg - -0% | Lukkonunko+ 70 Téys perdvaunuyhdisinimat a| Mol
Doar and windows handles, Eurcpann T 2‘?‘6. unil 2t - ~0% | Painitkesal ymat T Taysperdvaunuyhdigtalmat 1]. Mot
Doar closer, O 330 (ASSA A810Y) 7 [} BT | unil w 100kg - =0% |Oﬂn:uljn+ 70 Téysperdvaunuyhdisieimat 0| Mot
Skyfight, smoka lif, 125 1.2 T o 245 | m v. Skg - ~0% | Savunpaistolurko &0 Tadysperdvaunuyhdisizimat 4| Mot
Tarks, buumasinkitly [Ruukki} 3 (0 4384 | mg w 1,21 - —0% |‘.|'E|E| et [ ikt | 700,01 | Tysperdvaunuyhdisielmat /| Mot
Plmtamaterisalit = Niiyth muut vastauksst = B Leo ryhei < Siirei materiaatit B Lisis vertailtavaksi
+ Paina lia#iksosi fintoin
5. Alue- ja piharakentaminen - laskentarajauksen ulkop 3
6. Rakennuksen talotekniikka - jaskentarajavksen ulkopuctella - Lisi laskentarajauksesn
Apua
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Warmista, etta tietajen lasluvaatimuksal tayttyeat

Pidsivu > Jirvenpiidin Ruusu > Rakennettava & VE > Elinkaariarviointi, EN-15878 > Sydti tiedot : Rakennusmatariaalit

@‘ Rakennettava AVE

Rakennusmatariaalit Energankulilus, vuotuinen Whesihipolo, vusluinan Fakentamisprosesai Fakennussen pinla-ala Arviortjaken

Ima Hﬂhﬂﬂl[ Filteedi: r] Maa Filltesti: vJ Tietolahdo Filftarsi: - Tyyppl | Fimari v Taust
yhjan L e i

i) Syhid kiytetyt maberiaali ja nikden mairal. Voit joko syatas kakki matoriaalil yhieonlasketiuna tal syatiaa ne uscammalie er dveile esim. rakcnnetyypeittin. Jos muuta o chisisiot, kiyth
bruttomalng {henikit hucmiokuna). Matarisakea voadaan lieSlE mikin taharsa agioon. Maleriaaken valrmaohje

Kattavuuden ja luotettavuuden tarkistus

1. Perustukset ja maanalaiset rakenteat &k 10 Tonnia oo -1 %

Perusiusmalariaaloja ai laskela koskaan Kor ks, rippumaa arscintjaison pilusdesia

Par it lalset i ja perusmuuri = Maytd muut vastaukset - EALworyhmd < Siirrd materiaalit % Lisdd vertalltavaks]

Elsl niman, valmistagn 1ai

Rosurssi & Maara = . COge 2 Muistiinpanat = Kuljetus, kilometrid (3 2 Kuljetus, legZ, ki
Batori D28/35 7 323 m3 w 83t-0,2% Anlura 0 Baroniauto, noin 8 m3 T0 | Betania
Beloriraudaitus, yisran, 100% oy 7 1286,3 | ky w 0,548 - =0% Antura 110 Taysperavavruyhdisteimit ) Tayspa
Betoni G530, G280, P, 10-28% P 298 [ mid v| = 0,2% Sokiooh = T Taysperavauruyhdistoimat T Thyspa
Batoniraudaiiis, yieiran, 100% naoy ? 29518 [ K W 1.2t - 0% Sakial = 110 Taysperdvaursiyvhidistalmat 300 | Taysps
Eriale, EPS 100, 0,035 Wink, 18-22 7 ZE2E| w2 v | TR mm 11 -~ Sakual 180 Tdyaperdvaurnyhidistelmil 300 Tayspe
Kumibitumikermi perustuksin [EWA] ? prdiN [ ma w|.. 4,3 mm 0,88 - =0 Panu=muurd 1] Tdysperavavruyhdisisimat 0| Tayspa
Kuumabilumistvaty panstuksin (Ewa 7 64,6 . Hg W | 47kg --0% | Pansmuuri &l Taysperdvauruyhdistaimat a  Tayspe
Batoniraudaius, yisnan, 100% recy 7 5228 kg W Q.22 - ~0% Higsimsntiu 110 Taysperdvauruyhdistalmat 300 | Tayspe
Betori C25130, G253, P20, 10-25% 7 10,6 m3 « 27 -0,1% Higsimaniiu 70 Taysperavavruyhdisteimit 70| Betania
Enste, EPS 100, 0,035 Wine, 10822 ? 20,2 [ w2 w |y 100 mm a,1t - =% Hissimiintis 180 Taysperavauruyhdisteimat a0 THyspa
Shealtava hitumiliing [EWWA] ? 2312 [ w2 | x Zmm Akg - -0 Higgimntis all Taysperdvaureiyvhidistalmat Q| hal def
Sepei (8,18 mm), kuiva tlavuus, 1 7 TARE | M3 W T.AL-0.2% Tt pobja x 1m 20 Maarsiiaaute, 19 ton Q| Mat cef

2. Pystyrakenteet jJa julkisivu @170 Tonnla coge -4 %

Ulkosaingt ja Julkisivu = Mayth mout vastauksel =  EALsoryhmd <+ Siircd materiaalit @5 Lisiad vertailtavaksi

Elsl niman, valmistagn 1ai E

Resurssi = Mbdrd = ol SOy = Muistiinpanot = Kuljetus, kilometrid (5 2 Kuljetus, leg2, &
Acrylic mastica joinery sealants, 0 7 108 || m W 0161 - ~07% Farvake lastinen 150 Jakalukuorma-auta, § ton 0 Mot def
Wesichenteinen ulkamaal, 1.3 kg, ? 182 kg w 0271 - =0 Julkisivumasataus+ 150 Jakelukuorma-auka, & bon O] Motdef
Kigelassli, sisheainl ja kalno ? (_T,} 2307 | kg w 07 - -0 Sisipuoien lasoils T Taysperavaunuytdisheimat O] Mol del
Erigle, lasivllaiminsraslivila ? [ 20063 mZ v . 3 men 1.8 - -0% Tuulansucis T TayEparivaunusyrdishaimal 00| Taysps
Eriste. lashvliafmineraalivila P (7 20083 m2 o | 72| mm 103w = T Téysperavaunuytbdisleimal 300 | Tayspa
Hirynsubimuced, 015 men, 015 7 (] 20083 || mZ w s | 0015 | mm 4.1:01% HE 10 Taysperavaunuyhdisteimat Of Wt def
Kulvatiu sahatavara kuisi- tal mind ? 107 A [ mE W 141 - 0, 4% [0 130 Taysparivaunusytdishaimat 0| Mol del
Kigedeyy, tavalinen, yisran, 6.5 ? 1554 m o 125 mm 53-01% aig. Kipailavy T Taysparivaunuytslaiaimal 0| Kotdef
Apua
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Pidsivu > Jirvenpiin Ruusu » Rakennettava A VE > Elinkaariarviointi, EN-15978 > Sydtd tiedol : Energiankulutus

Rakennettava AVE

Rakannismalariaakt Energiankulutus, vuotuinen Wasiwiolio, suotuinan Rakemlamisprosass Rakermuksan pinta-ala Ardinintijakeo

i) Rakennusien eliriaaniinskantaan ja useimpin muiin larokuksiin arval annetaan vuesitiain, Tuottesden ymparisiiselosiziden askennassa niin haluitaessa arvot voidaan ankaa mycs uoleta
kahti

1. Verkkosahkon kulutus 1252 Tonnia COse - 32 %
Shhkan kiiyta (pakolBnen) = Nayld muut vastauksat -

alilsa kirgiatyn sahkhn tyypel sakd syl el ja kiptiilakoiue. Osietu sEhis rapomcidasn Hssi. Tulosten kiytiflarkoiulsesia fippuen sahid widaan raponcida erkseen kiytiiareiuksitian @i
ankormizsankona. Suunntekrabesn msnnusten leskennassa kyistian ana keskimarasth sahkod.

Abaita kirjoitlamaan tai klikk:
Rasuirasi = Madrh = e s Muistiinpanat = Prafiili @ Kiyitiikahde &

werkkosahko, Suomi (Slatistics Finl ? 134078 || kW » 12501 3% Talo A | L T | Kokorassidbkd Vaihda ~

2. Polttoaineiden kulutus, kiinteat laitteet

Poltoainsiden kiytid = Nidytd muut vastauksat -

Walilse policaineat ja sy0id kiyially mibed. Vamvoimakoneidan poltinaineal sphtetddn myds whdn. Vallse polmoaineet son yhskin mukaan, jossa Faluat ne syiliil. Kaye polmoaineen kysynnin arvoja, jolia
trucmioreat hyitysubieen. Likennapoltinanes| sy kuuu lhin

Alaita kirjoitlamaan kai klikk:

3. Kaukoldmmon kulutus @k 1996 Tenaia GO - 51 %
Kaukol@gmmdn kiyid = Nayld muul vastauksal -
Walilea kabiaan kaukoldmplrearkie ja §y0a bk (jos kigiiesh]

Algite kirjgitlamaan tai ki

Rasurssi = Mkrd = Ml GO0 = Muistiinpanot & Prafiil & Kaytidkohde
Farum Power and Heast Oy, Jirvanpdd ? 221525 | BWh 18861 - 51% Taky A 28 L Lammilys Waikda =

Lahialweon tai paikallisen Iimmmantoimittajan pofttoaineiden kulutus = Miytd muut vastaukset -

#+ Paina lis#tiksosi tinfoja

4, Kaukokylman kulutus

Kaukokyiman kiyttd = Nayta muut vastauksot -

+ Paina lisdtdksesi tietoja

5. Ulkopuolelle toimitettu energia

Ulkopuolelie toémitatiu energla &= Nayta muut vastauksat -

+ Paina lisstdksesi tietcja

Cina Gk LGA B copprghl Orn Chok LGA LTR | Verson: 0,25, Daiahasn serson: 78

Apua
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242022 1458 One Click LCA - LCA Made Easy

Padsivu > Jarvenpdan Ruusu > Rakennettava A VE > Elinkaariarviointi, EN-15978 > Syota tiedot :
Rakennuksen pinta-ala

@’ Rakennettava A VE

Rakennusmateriaalit Energiankulutus, vuotuinen Vesihuolto, vuotuinen Rakentamisprosessi

Rakennuksen pinta-ala Arviointijakso

i) Anna rakennuksen pinta-ala vertailuanalyyseihin (benchmarking) seké laskentatarkoituksiin. Katso GUIDE taalia
1. Pinta-alamaarittelyt

Rakennuksen pinta-ala (pakollinen) = Naytd muut vastaukset -

Anna aina standardin mukainen brutto sisdpinta-ala saadaksesi vertailutiedol. Huomaa, et ndiden lukujen tulee sisaltdd kellarit, mutta ei
pysakbintialueita, Voit kirjata tarkempia yksilyiskohlia pinta-alojen madritysperusteista kommenttikenttddn seka antaa myos kansallisia
pinta-alamaaritelmid, Kansallisten madritelmien kaytlé mahdollistaa kansallisen tason vertailun.

Aloita kirjoittamaan tai klikk:

Resurssi = Maara < Muistiinpanot =

Gross Internal Floor Area (IPMS/RIC ? 3160 m? Todallinen kerrosala p Vaihda -
¢

Lammitetty nettoala ? 3024 m? Energiaselvityksesta Vaihda ~

Apua
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Sydétetty arviointijakso Liite5 1(1)

24,2022 1459 One Click LCA - LCA Made Easy

Padsivu > Jarvenpdan Ruusu > Rakennettava A VE > Elinkaariarviointi, EN-15978 = Syota tiedot :
Arviointijakso

=/ Rakennettava A VE

Rakennusmatenaalit Energiankulutus, vuotuinen Vesihuolto, vuotuinen Rakentamisprosessi

Rakennuksen pinta-ala Arviointijakso

o Kysely maarnittaa laskennassa kaytettavan rakennuksen kayttdian (laskentajakson). Katso GUIDE tasta

1. Arviointijakso

Arviointijakso (pakeollinen) Maytad muut vastaukset

Rakennuksen tavoitekaytitika. Jos arviointia tehdadn Ymparstdministerion menatalmalld, ja tavoitekaytioikaa ei ole maaritelty, on
arviointijakso 50 vuotta. Tuotteiden vaihto ja ylldpito seka energian kulutus lasketaan talle jaksolle.

50 wvuoita

Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio Liite6 1(16)

27.3.2022 1810

COne Click LCA - LCA Made Easy

Padsivu > Jarvenpddn Ruusu > Rakennetiava A > Elinkaariarviointi, EN-159738

’ﬂkRalmn nettava A - Elinkaariarvicinti, EN-15978 ravsan penstedal

Excel-tulostaulukko Rakennettava A

Erajukti
Himi
Tyiikalu

Tiadot

Prajektin perustiedot
Tryppi

Mlan

Runkotyyppi

Laskentameneteima |
sarifinastti

Jarvenpddn Fuusy - Rakermetaea &

Milkca Pulkidnen - 27,038 202

Elinicaarnianioirdl. EM-155T8

Rakannukaen airkaaniandsint eurcoppalaisen standardin EN 15978 mukaigesli, THrd LCA-objeliva ja son etokannal vastagval EN 15978- @ 150 14040-
standardien vaatimuksia. Tamd vasiaa Active House Spaoficationin waatmuksin

Asuinkamcstaol

Suomi

notDebrrined

Euraps Levels)

Warmista, #ith ielojen lasiuvastimukeel tiyllyvil Rakennusmateriaalil

Haupallinen kiyttd on kielletty One CBok LCA Student {Imemational) Business + Carbon Designer, OPETUS, Milka Pulkkinen 27.03.2022 18:04

EE
‘ 4 007 Tonnia COze E 25,36 kg COqe / m? | vuosi m 200 349 € Hiilen sosiaaliset

kustannukset

Carbon Heroes Benchmark

Materiaalion elinkaaripaastijen bonchmark @

Hehdosta hautsan (A1-04, B4-B5, C1-C4)  |kg COzsim?
5 A 235
E0-300

| 300-380) .3
[350-400) B
[400-450) E
[450-500) F
| 500) &
CH 3 2021 Finland - apariment = @
& Laiag kigeans
Tulokseat

Life -E’yclﬂ assessment results e uiosen yhitaanEio

Taotal use of
Bimastal Alallmakshdn |prim Hiin
. "oy tumi Rehewbitymi Otsonikato ma . ary '
Tuloskatagoris Hmpaneminen b 5O b PO p— atsoni  energy ex riw biog
kg Ciga g 508 g POy kg kp Ethanoa - [
Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio

Liite 6 2(16)

27.3.2022 1810

One Click LCA - LCA Made Easy

Tulaskatagosia “Wﬂm: Hipp frurmi Rehewditym|
kg Cze kg 503@ kg POy

Al-A3 Tuiihaaihe 621 8056 1779 mrm
(-] Fadjelus rakennuspaikals 48 581,31 142,83 1,75
Ad FKudjebus rakernuspaikale 21 7288 65,55 14,46
Ad-legl Kuljetus rakennuspaikale - leg 2 28 850 45 Tr.2R 17,25
AS Feakantzmisalha
B1-B5 Kunnossapiln & asien vaiie 61 421,53 0145 47,09
Bf Ervargian khythi 3253 766,91 17 808,11 4 713,66
By Yeden kiyilc
2 C1.C4 Ukoiset vaikuhukset 21 332,06 107,21 26,8
[ Rt Purkaminan 21 332,06 107,21 288
(-] Elinkaaran Wkopiiakset vakibused (e muikana simmarivlla) 126 643,55 BT1.7E FHER
ASmebenalil  Conalruction site - matesial use - beralil
AS-bera Canaslrutclian sits - malesial wastage - beralil 583154 43,24 15,3
] Instaled Materials - benefit 120 812 828,52 303,39
) Ulices winty energia (e mukana summartalla)

Yhteonsi 4 008 577,41 20 0dd, 35 8 146,02

Tulos jakajaa kohti

Gross internal Floar Amea (IPMSFICE) 3960.0 m? 1 268,05 &,36 1,83

Lammitetty nettoala 3024 0 md 1 H28,06 i 17

Kattavuuden ja luotettavuuden tarkistus

1 Suunnitelmalie ei ale valith lasjuutia

f]' LCA Checher yleisarvasana: A Arvosans parusiuu amlamiss Getaibin.,

LCA Checker ylaisarvosana: A

Otzonikato
kg CFC11e

HAIS

0,0

0,

G26,2

0,59

a.m

03

am

Alailmakehan
atseni

kg Ethenee
168,51

Tow

293

4,18

226

785,85

10,8

10,5

187 42

877

17865

B4 22

0,31

0,33

Tatal uses af
primary

AIMRIGY B, raw
materials

MJ

7572 050,68
1020 301,37
466 054,31

G54 G706

2 T84 450,76

181 526 795,38

HRET,88

3B 2T 58

1 &M 403,57

TOTATG

1726 615,87

200 21 #0198

64 310,73

&7 303,01

Hiil

ky

LCA Chackar tarkistaa iotaubunaidan waikubustan luotefavuudan, Mama fulaksal hedjastavat 31600 mé hohoista uudisrakennus -ty projeitia, jolla on nnko-osa balonirunko, @ nka laajuus on

perusluksel, runko @ ukovaippa, pintamatesiaalil. Kaiden paramelren mookkaamiseks i LCA-paramelien kysly. Tulos on larkoisliu uekoltavauden ardcintiing ja pokkeoksia voi esintyd,

Mao. Check description

Wahvstetul larkishiises

Project value Threshold value

Typical value Unit

1 Foundation mass credible

2 Slructurs mass credibls

k] Finishas mass credible

4 Emibodied carbon credible

5 Project mass credible

& Ruady mix and reinforcamant ratio

T Raplacemens share cradible

8 Too fow materials to be credible

¥ Too dominant singls material

1 Progect mass cradibile {cancrate frams)
n Concrebe mass credible (concrete frame)

12 Insulstion mass credible

474671

1271.457

4501

EX5.116

1540.456

3973

12655

4

49812

1316.4588

1180563

13106

greater than 100

qgreaber kan 150

grater than 10

160 - 1000

300 - F500

1-7

- 100

qgreater than 20

lass tan 50

A00 - 1500

TO00 = 1680

1-21

kgl

kg

kg Cpaimé

kg

nr.

Type  Kayhidjan vahvistama 7

6 6600600B6000O6OBD0

o

Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio

Liite 6 4(16)

27.3.2022 1810

M,

i

21

2

Ed

Ha,

htips:foneclicklcaapp. comiapp/secidesigniresults Yentityl d=608fceeddf507601 211 bE2d 3&child Entityld=61 co 1 caB3bd4bTh56e058 1 9&indicatorl. ..

Chech description

Gypsum board and plaster mass credible (no cement)
Glass and openings mass credible

Werlical materials mass

Horizontal materlals mass

Embodied carbon credible {conorete frame)
‘Wood mass credible (concrete frams)
Gypsum beard mass cradibla

Mortar mass credibla

Glass mass credible

Brick mass credible

Rooling bitmen mass cradible

One Click LCA - LCA Made Easy

Praject walus Threshald value Typical vahis
23,801 {0« B
15.033 2-25
617435 500 - 700
B 022 100 - 1300
196 i 160 = 800
4684 0.0-50
4734 3-40
88537 0.4 - &3
1.553 1-13

ki) 0.0-100
1293 0.5-4

Eniten vaikuttavat materiaalit (lmaston lampenaminen)

Resurssi

Betori C25/30 il 7

Beloriraudaius, yieinsn . ?

Ensie, kiveila'mineraalnilia, @ykka 45... 100 kg/im3 . ?

Iiiuing, kelminkerlainen ks, puu-ahimiikenys, U-ano 1
a7

Batoni G205 il T

Batoni CI00a7 il T

Batori C3545 il T

Diry morar, adhesive for facades and fes ik 7

Teardes, kuumasinkitty @l 7

Huituse meantikey . 7

Multiunctional steal docr. product grovp 1 il ?

Pumpabla camantitous oo levaling soread 8 7

Lamgsikarkanty lasi 7

Erinte, EP5 100 il 7

Sepeli (8,16 mml, huiva tilavuus @k 7

Terdsrankakooisus 42 mm, kBOO [sis. imarsko) il 7

Twa-companen PL apoxy resn aoning, Tor reeidential
appl. ?'

Waikutukssl kehdosta partille (A1-

A1)

308 tonnia GOy

1 tannia CO:a

41 tannia COge

33 tannia COe

26 tannia COge

18 tannia COge

13 tonnia COze

13 tannia COze

13 tannia S0m

12 tannla GOya

10 tannia GOy

7. wannia GOy

7.7 tannia COge

6,7 tannia COze

8.5 tannia COge

4.8 tannia COge

3,4 tannia GOge

Kehdasta portille (A1-

6.6 %

53 %

28%

20%

2.0%

1.7%

12%

1.2%

0.5 %

a8 %

=
in
F

Unit

kgim? W
kgim?® o
kgl w
kgim?® w
kg COzaim? o
kg W
kgim o
kgim? v
kgim?® o
kg w
kgim?® -

Hastival vaihicahdot

Mayld yrpansitehokkaita
waihtoahtogs

Mayld ympansicbehokkaita
waihloshioja

Mayta ympansictehokkaita
i hboshboja

Miyti ympansicbahokkaita
waihtoshioja

Miytd ympansidbahokkaita
wnihboshioja

MEYIE yepbnisithehokkaita
walhtoahioja

MEVIA yrpdialiehokkaila
waihtoanhtca

Mayld yrpansitishokkaita
waihboahicga

Mayld ympansictehokkaia
waihioahings

Mayld ympansicbehokkaita
waihloshioja

Mayla ympansicbehokkaita
vt hboshioga

Mayla ymphnisidbehokkaita
wihtoshioja

MAYIE ympdnisitiehokkaita
waihtoshioa

MbyilE yepdnisitiehekkaila
wadhboshic)a

Miyld wrpdnslbiehakkaits
aihtoahicia

Mayld yrpansitehokkaita
waihioahiogs

Mayld ympansicbehokkaita
waihloshioja

o

6606060008006

Type  Kaybijan vahvistama 7

B Vertaile ooy

Lisad
wartaitavaicsi

Lisha
vertaitrvaisi

Lishd
varaltarsaisi

Lisaa
wartaltaais|

Lizaa
v maillareicl

Lisaa
vamallavaisi

Lisaa
varaillaahai

Linad
vafailavahsi

Lishd
varailzaisi

Lishi
vortailzraksi

Lisad
wartaltavaisi

Lisha
vamailavaks

Lizaa
varmaltavaisi

Lisaa
varailavaia

Lizad
vartaillavahsi

[REET:]
wartallarais

Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio Liite6 5(16)

27.3.2022 1810 One Click LCA - LCA Made Easy
Mo, Resurssi Vaikitukset kehdosts partille (A1-  Kehdosta portile (A1-
A3 a3
18 Kipsilewy, tavalinen, yieinen .? 2,7 tannia GOy .4 % T;::;T::mm.mkum :ij,:lmm
19 Terdsverkin, ruostumaton, 0 @ 7 2.2 tannia COga 0:4% :::{:::.-::mmmmm :i:::m-wu
0 O, mm‘ 7 2,5 tannia COye 04 ::’I:"L:::::":Im"“““ :Li:llm'a-.-'.l
1. Aumin kisitclemittn vy il 7 2.2 tonnia GO s :al:ll'db:::::nslrmanknm I-.-::.:Ilz.a-\s.
22 Hulvatiu sahatavara kuusi- tai mangypuusta il 7 1,8 tonnia COze 0.3% :.::L:::I:ins-lmmnkhah I-_-I::_,:Ilg\.aqsi
23 Ruoswmaton teedspeitikate il 7 1.8 bannia COge s \.N::Iri:;ﬁnawmhm I-.-::,:im«ai
24 Kumibilursrakemi, 2keros, hitsstiy il 7 1.6 tannia COge 0.3% :ﬁ:ﬁ:,:ﬁuumwmim :.-:::-mm
3 Ulkaeai, puurakentsine il 7 2,1 tannia COa 3% _':J:i:':;;rl::':ns|..ur-.umna :.-i:::lla'mul
Kaaviot

Y¥igiskatsaus Fuplakaavia Sariey Treamap Elinkaanan vaihest Wupsitlain Himiahikkksaio Wahwel - Pinotu pyhdskasio

Materiaali - Finotiy pylvaskaavia Rakennussen osal Kaiski kuvaajat

Elinkaarindkyma llmaston ldmpeneminen

Piirakka Faikit Fyteant Trassmap
amp kg Clye - vaihest = imp kg GO - oaat =
b - A Gbiida ks - i
Rlapoiart edipabied o pipbisd ool kil o e - 4 T
W A4 M- 3.5 W 4 Hujsin - 13% P Rhmirot o @ kusatiom L1
B Adiegd et - g T O TR § 185 arcaagaa e st Vet D 3 i - (7% Paratilas Mads an ke |
A8 Erage « 10 7 e rr oy frerinri i i

Magan kg - Rakeoruksen ot

H et it ks o .0

el bl Yo i o e - TR Flapobia, chialisl o plpaluid, pal Wi rtbibiel el el |
Esiont - |.7% & s - 1E% Pokast ja ket £y u - W

o - B4% # Cavnirire teion - £1% Vit Dok 3 it - 1.7% ekt oo - 4%

& Camarpaiass -8 H [ pr—— B R T P -

.ﬁ.pu;l

htips:foneclicklcaapp. com/app/secidesigniresults Pentityl d=608fceedd 507601211 bE2d 3&childEntityld=61 oo cab3ndB4bTh56e 0581 9&indicator... 4015



Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio Liite6  6(16)

27.3,2022 1810 COne Click LCA - LCA Made Easy

Nayta tistotaulukko: [Elimaston lampanaminen ky GO - Einkearen vaheat [Blmaston Mmpenamingn kg COwe - Rakanruksan csal [ limaston mpenamingn kg Clua - Resurssityypil
[[Masea ky - Rakennuksen ozl

Iimaston ldmpeneminen kg COye - Elinkaaren vaiheest

Tuote Arva  Yhaikko Prossnttimaard ¥
AT-A Martenaalt G20 000 kg Cpn 1552 %
Ad Kuljehus 22000 kg Clge 058 %
Ad-lag? Kuljahs - lag 2 7000 kg COuwa DET %
B1-B5 Kurmossapilo ja oeien vaihlo 61000 kg COua 153 %
BE Erwnga JI0D 000 kg CDus 812%
C1-C4 Ulkoisal vaikulukset 21000 kg Clgs 053 %
limaston lamp inen kg COze - Rakennuksen osat
Tuote Arvo  Yksikkd Prosenttimaard %
Kaukolammon Kyt 2000000 kg GO 4582 %
SAhkin kayti 1300000 kg GO A%
Alapchysd, valpahjal ja ylapohiat, palkd g katle 200000 kg COve 718 %
Ulkoseindl ja julkisivu 160 000 kg COe 408 %
Pilaril ja kantaval pystysuarat rakanieet 120 000 kg Clge 298 %
Ikkunat ja aval 100 000 kg COm 28T %
Muail rakaniaet ja matariaali 000 kg GO 09l %
Parugtukeal, masnalsiset rakantaal ja pansmmiun 30000 kg CDwe 075 %
Villisirdl ja ei-kantaval rakentesl 13000 kg Clue 032%

limaston ldmpeneminen kg COye - Resurssityypit

Tusote frve Yksikki Prosenttimasird %
Energia ja vesi JA0000 kg COse B12%
Walrmiksl sekoitettu betani 430000 kg Coe 104 %
Cival ja ikunal 9000 kg Gle 4%
Taras ja muist matalit S2O00 kg Coga 23%
Erigleat 54 000 kg COge 135 %
Kipsi 000 kg COge G35
Lasi 17000 kg Cilhe 42 %
Estalmistatiu betani 12000 kg COze 033 %s
Latmanplallystaat 800 kg Gl nazw
Ml resursaityypl ZE 000 kg COge OED %

Massa kg - Rakennuksen osat

Tuote Arva  Yhaikka Prosenttimaard

Alapohyat, vakpahjal ja ylapohjat, palks @ katio 2100 000 ky 662 %

Prerustuksal, maanalaiset rakentent ja pansmuun 1800 000 kg 206 %

Piarit ja kantavat pystysuoral rakantaet 1100000 kg 1815 %
. Apua

Ulkosainat ja julkisivy 210 000

Tuoto o Arvo ﬁu‘hr& Pro.

htips:foneclicklcaapp. comiapp/secidesigniresults Yentityld=608fceed 41507601 211 bE2d3&childEntityld=61 ool cat 3bdB4bTh 560581 9&indicatorl... 515



Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio Liite6  7(16)

27.3.2022 1810 Cne Click LCA - LCA Made Easy
Munl rabaniest @ mabaraalil 100000 kg 174 %
Ikkunat ja avel 1000 kg 1.38 %
Waliseirat ja ei-kantavat rakenbest 23000 kg 04 %
Tietolahteet
Lahteet
. Taknisat -
Teetolihde Tueote Walmistaja EPD-ohjelma  EPD:m numero Tietolshde Standardi
aminaisusdet
Acric mastics joinery 0.4 kgiml ZOCIETE REFERENCE 2FJFOTSE IMIES IMIES CMAS20180529 131031, FDES EH15804+A17
saalants COMMERCIALE 28453

AEROTRIM MASTIC
ACRYLIOUE MNTERIEUR
AFROTRIM FROCRYL 4
ATE A CRYJOINT
BLAHC, ACRYL JOINT
RIS AUCHAN MASTIC
BERYLIGUE
MACOMNNERIE ET
PEINTURES ALICHAN
MASTIC MAGONNERIE
ACRYLIGUE AXTON
TOUT FIXER MASTIC
COLLE ACRYLIQUE
AZUREL MASTIC
ACRYLIQUE BEISSIER
PRINTED PRESTONETT
MASTIC AZRYL BLARG
BERNER MASTIC
ACRYLIGUE ADM 316
BLANCHOMN PAROUET
JOINT BRENMER:
MASTIC MACONNERIE
BRENMER MASTIC
EARCUET ET
MENLUISERIE
BRICODEAL FYM COLLE
DECORATION FOLATIDN
LOURDE BRICODEAL
Pl BASTIC
ACRYLIGUE NEUF
RENCVATION
MACOMNERIE
BRICOMARCHE SO/0M
MASTIC MACONNERIE
ACRYLIGUE
BRICORAMA MASTIC
MAGOMNERIE
BRICORAMA MASTIC
SPECIAL BOIS
CARREFOUR FIXATION
CARREFOUR JOMTS ET
FISSURES CASTORAMS
DIALL MURS ET
MENUISERIES
CASTORAMA FRAME
ACHEYLIC SEALANT
MURE ET MENUISERIE
MASTIC ACRYLIOUE
CENTRAL DECC ARTCO
CRYL COTEKA COLLE
REVEMTEMENTS MURSE
ET FLAFONDS
BOLYSTYRENE DE
DECORATION COTEKA
COLLE
ROASACESICORNICHES
COTERA COTEFIK
HVISIBLE COTEKA
ETANCHEITE
HTERIEURE MASTIC
MACOMNERIE COTERS
MASTIC DE FINITION
EARCUET COTEKA
MASTIC DE FIXATION
COTEFIX COTEKA
MASTICOLLE FIXATION

Apua
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Thatalihda

Tekiviaat
ominalsuwdet

Tuata

CROMOLOGY
SERMICES ARTIS
MASTIC DE FINITICON
EDNA MASTIC
ACRYLIIUE SMJF
EDILES MASTIC
CARRELAGE EDILIS
MASTIC COLLE PARE
WAPEUR EDILIS MASTIC
MACOMNERIE
ACRYLIQUE SMNJF
FISCHER COLLE DE
FIXATION FISCHER
MASTIC ACRYLIGUE
FLEXELL COLLE MASTIC
FIKATHON INTERIEURE
FLEXELL MAETIC COLLE
ACRYLIQUE FOUSSIER
TECHPRO MASTIC
ACRYLIQUE FS-BF FR10
F3-BF FR20 F5-8F FR20-
MEW F5-8F FRY F5-BF
FRID-NEW GISS
ACRYLIOUE SPECIAL
FISSLURES ET JOINTS
HERKEL PATTEX JF 300
ML HEHEKEL PATTEX
JTHMT F00ML HEMKEL
FATTEX MACONMERIE
2B0ML HEMKEL PERFAX
JT FINIT 310ML HENKEL
RUBSON MUR
BTERIEUR HEMKEL
RUBEOM A1 POCHE
410K HEMKEL RUBSOM
A1 J008L HENKEL
RLESDN ACRY
BATIMENT Z00RL
HERSEL RUBSON APID
HEWKEL RUBSON BDIS
F10ML HEMKEL RUBSOM
FB 300ML HENKEL
RIUES0OM FISATION
2H0ML HEMKEL RUBSOM
FIXATHON TUBE 15000
HEMSEL RUBSON
MASTIC CREFI HEMNEEL
RIUEE0N MUR FENETRE
ZHOML HEMKEL RUBSOM
PARGUETABOIS 280ML
KGR ALLTEK ACRYTEK -
MARSTIC ACRYLIQUE
150-CHEMIE IS0-TOP
ACRYLSEAL F
HERAKOLL FIXACRYL F
FLUE KERAKOLL
FIXACRYL M1
LEGALLAME COLLE
DECORATION CLIRTIS
LEGALLAE COLLE
MONTAGE CURTES
LEGALLAS BMAKEMD
MEENCEMENT LEROY
MERLIN AXTON
ROSACE MOULURE
MASTIC COLLE
ACRYLIQUE LEROY
MERLIN AXTOR TOUT
FIXER MASTIC COLLE
ACRYLIQUE LEROY
MERLIN LM COLLE
MASTIC FIXATION
NTERIEURE
MATERIAUK DE
CONETRUCTION
DISTRIBUTION
BHDIMASTIC ACRYLIQUE
MA. BRICOLAGE B
MACOMNERIE MR,
BRICCOLAGE B
MACOMNERIE +
QUALITE PRO MR.
BRICOLAGE 1ER
MASTIC MACONNERIE

Valmistaja

One Click LCA - LCA Made Easy

EPD-aljalma

EPD:m numaro

Tiatalahdae

Standardi

Apua
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Thatalihda

Tekniset
ominaisuwdet

Tuata

MM ADEFIX OLIVE
MASTIC ACRYLIGUE
FRAN BLANG 7.5F QLIVE
MASTIC ACRYLIGUE
FR20 BLANG 12,8
ORAC CANDO COLLE
ORAC DECOFIX PRO
ORAL RECTAVIT RECTA-
MASTIC 90 MASTIC A
FEINDRE SEMIN
MASTIC ACRYLIGUE
BLANG SEMIN MASTIC
ACRYLIQUE GRS SIDER
MASTIBAT SIDER
CHICEFIE SIES
SIKACRYL PLUS 12,3
ZIKA SIKACRYL BRO
SIKA SIKASEALE-10T
SIPLEC FOXTER
FIXTOUT SARS QUTIL
Ml EFFORT SIPLEC
FOXTER MASTIC
SOUPLE ET DURABLE
MACONNERIE MURS &
FENETRES S0C00A
MASTIC ACRYLIGUE
SR SOGEDESCA
MASTIC ACRYLIGUE
OETINL SOPREMA
AIR'S0OPRASEAL INT
SOUDAL ACRYRUB
BOUDAL ACRYRLUEB CFZ
SOUDAL ACRYRUB
EXTERIOR FACADE
SOUDAL ACRYRLIE F4
SOUDAL ACRYRUB SWS
BOUDAL AYRTON T
15116 SOUDAL AYRTON
COLLMONTAGE 128
SOUDAL BOXER
MASTIC MAGONNERIE
SOUDAL DECORATORS
CAULK SOUDAL
FIRECRYL FR SOUD6L
MASTIC ACRYLIGUE
ISOLATION SOUDAL
MASTIC ACRYLIGUE
MAGOMNERIE &
FEINTURES SOU0AL
MASTIC ACRYLIGUE
MAGONNERIE SNE
SOUDAL MASTIC
ACRYLIGUE PARGUET
BOUDAL MASTIC
ACRYLIQUE PEINTRE
SOUDAL MASTIE
ACRYLIQUE PEINTRE
EXPRESS SOUDML
MASTIC ACRYLIOUE
PEINTRE SPECIAL
CREP| SOUDAL MASTIC
MACOMNNERIE SOUDAL
MONTAGE FIX SOUDRL
SANITARY PAINTERS
SEALANT SOUDAL
SOUDMCRYL FF
SOUDAL SOUDAFL WE
SOUDAL TRANSPACRYL
SOLIDAL T-REX
FIKATION UMIVERSEL
B0UDAL T-REX
MONTAGE FAST TACK
TREMED ILLERUCK LD
704 TREMCQ ILLBRUCK,
LD 705 TREMCO NECs
RLBRUCK AL T2
TREMCO MEC+
RLLBRUCK AC 704
TREMCO ILLBRLUCK
ACTIZ ACRYLIQUE
POLR PEINTRE ET
PLAQUISTE TREMCO
RLBRUCE ACTO4
ACRYLIGUE JOINTS ET

Valmistaja

One Click LCA - LCA Made Easy

ERD-aljalma

EPD:m numaro

Tiatalahdae

Standardi

Apua
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Thatalihda

Alumiini,
kasmalamatan lovy

Aluminium frame
glass door, anodized

Aluminum prafie for
windkas ard dodn

Batoni G530

Betoni CXEA5

Belani CIVAT

Batonl CI5ME

Betoniraudaitus,

yiairsan

Coargric: veall Hles

Doar and windows
handias, Eurapaan
Byarage

hitps:anedicklcaapp. com/app/sacidesigniresults Pentityld=602fceed4f507601 2 11 bE2d3&childEntityld=61 oo 1 cab 3bd 840 T b 55058 19&indicater ...

Tekniset
ominaisuwdet

2700 kg3

79,53 kgim2

24600 kgim3

C2S3, P20, 10-
25% allemalive
bindars in cement
{BGES)

100% recycled
coimiant, A515

7.5 wen, 3000
hghm2

One Click LCA - LCA Made Easy

Tuats Valmistaja
FISSURES TREMCD
BLLBRUCE LDTO4 JOINT
ACRYLIQUE TREMCO
ILLBRUCK LDTOS
RESISTAMNT A LA PLUIE
ULTIMA COLLE DECD 50
ULTIRG COLLE
MONTAGE 125 LILTINS
MASTIC ACRYLIZUE MA
T3 WURTH WURTH
MASTIC ACRYLIGUE
ZOLPAN ZOLMASTIC
ACRYL 5P

GAL

CORVISION AMOMZED CORTIZO

Al Profile Saray

Serarit Granil
Seramik

ARGE

ERD-aljalma

DaPc

Irtzmiatianal
EFD Systam

e Click
LCA

One Click
LA

Qe Click
LA

Cna Click
LCA

One Click
LA

Irgarrational
EPD Systam

EPD:m numaro

EPD-GDW-201 J0E56-05G1-EM

DA 100.025

Sp00833

5-F-005T76

EPC-ARG-20160192-88G1-EM

Liite 6

Tiatalahdae

EFD Blank Aluminiurm
Shieol, German
Aliminium Association

EPD THERMAL BREAK
ANDDIZEDNCOATED
ALUMIMILS DOORS

EPD for Aluminium

Frafikss

OnellckLCA

OneClickLCA

OneClckLiCA

OnellckL CA

One Click LCA

EFD Tor Far Floor Tiles
in accordance with
EN15804 and
13014025

FDES

10(16)

Standardi

EN15804+A1

EN158044A1,
EN15804+42

EN15804+A1

EN15804+A1

EH15804+A1

EN15A04+AT

EN15804+41

EH15804+A1

EN15804+AT

EN15804+A1

Apua

915
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27.3.2022 1810
Tekniset
Trtalinea ominaisuwdet
Doar closer

Doar hancle lever

Draar leck, Eurtpsaan
average

Doars with wooden
Trame, intanor

Dry mortar, adhesiva Gensumplion 4
for lacades and les  higim2

Eriste. EPS 100 0.035 Wimk. 18-22
ki {100 k),
walthois flame
relandanl

Erise, 45,100 kgima

kil laimi nasraaadivilla,
JAyhkE 45, 100 kgimd

Enste, 0.040-0.048 WimK,
Lassilaminaraalvilia, 12-15 kgimi3
pubiabuyila,

palamaton

Fartum Power and
Haal Oy, J&vainpdi

Gilags fibar reinforcing 016 kpim2
mesh

Glags wool sooushc 32.5 mm, 1.8 kgim2
caeiling paned

Tuata

DC 330

Lacikcanod 1800 Senes
180TISC

DONMEE PAR DEFALT

G TOD, wabsar, thasm
klagil J

Zupafil Frama, Supafil Laft
45

Chric E

One Click LCA - LCA Made Easy

Valmistaja EPD-aljalma  EPD:m numars
AZTA ABLOY 1B EPD-ASA-2013027E-1BC1-EN
AESA ABLOY 1B EPD-ASA-201G007S:1BA1-EN
ARGE 1B EPD-ARG-20160154-1BG1-EMN
DED IMIES IKEES_DEOR20180830 104138
A58

\Wekar Canla INIEPD-15-226
ELIMEFS 1BL) EPD-EPS-201130077-CBG1-EM
P EPDI Hargs HEPDIORETE
Krauf BRE BREG EM EPDOOGOSEH
Witnitan Tachnical 184 EPE-WIT-201G0008-1A01-DE
Textiles
Ecipfan Irtarmalianal 5-P-03228

EPD Systam

Liite 6

Tiatalahda

EPD Doar closer -
DCIE ASSA BELDY

EPD Lockwaod 1800
Serien Plate Door
Fumiture = Lewer and
Cylinder Hala
1801TOSC ASEA
ABLOY Ausiralia Py
Lid

FDES

MOEGD FDES

EFD Suche stavabni
i

Expandad Polyslyrana
(EPS) Foam Irsulafion

paithoi flame retardant,

gensity 20 kgint'), EPS
100, ELMEPE {regian
Seardinavial

EPD Para Inaulation,
procuct group with
dengily T0-120 kg,
Paroc AR

EPD Supafi {0.040-
0045 WM K] Dloar
plass mineval wool
insulation, Enauf
Irudation (Morthem
Ewrope) 2014

LA sludy basad on

Kaisakimpdilasio 2019

ard Ecoinvent 3.3,
OnelhckLCA Lid
(2021}

Qakipbau, dat 2017,
EPD
Glasarmianngsgitiar
Witrukan Technical
Textiles GmbH

EFD lor Ecaplsan
Hygene T

11(16)

Standardi

EN15804441

EH15804+41

EN158044A1

EN15804+41

EN15804+41

EN15804+41

EN158044A1

ER15804+41

15014040

ENISEM+AT

EN15804+A1

Apua
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Thataldhde

Hindtty [Empiipan,
Therma-0 kasitalty,
pobjsismaneats
kuusi- ta
mantypuusta

Hioyrynsulioumuo,
0230 mim

Ikksing,
kalminkertainen lasi,
puu-alumilnikahys, L
arva 1

Insulation panels,
twa-sida laminatad

Karamiiskalaatialattia

Kevylsoraharsko
[LECA), ylainan

Kipsiaast, sisaseinat
ja katto

Kipslaast, sisasaindt
ja kallo

Kipglewy, tavalinen,
ylhoaran

Kivuvaneri,
pinnoatatiu

Kolminkertaisst
kinat,
alumiinizshyk=ila

Kuilusemanttilovy

Kuivallu sahalavara
kuusi- tm
mantyusEta

Tekniset

ominaisuwdet Tuats
14-43 mm, 320
Kg'm3, matsture
cortent 5 %

9.2 mm

Q023
12002400100
mm, 2P
palyurathans

Thesma TW5S R100

G50 kpm3d (406
Ibsifa), 18 kgibiock
{397 ablock],

0. 8x0. 20185 mm
(00 B0 0 250, 00T
i)

8.5-25 men (0.25-
.88 in), 10.726
W2 (2,20 be2)
fler 125 mmd0.49
Im], BSH kgimd (53,6
I3y

4-50 mm, 880 WISA
kigimi

1300 kghm3 (81,18
Ibma)

474 ki,
maistura cantent 18
%

COne Click LCA - LCA Made Easy

Valmistaja EPD-ahjalma  EPD:m numarn
Lunawaod RTE RTS 44 1%
Tommen Gram EPD Horpe HEPD-341- 2300
Eskopini Pra - -
Kingspan - .

One Click

LCA

One Click -

LA
Diabria Midy ITR ITE EPD Mo 1772014
Diabina Midy ITH ITE EPD Mo 172014

Qe Click -

LA
UPM Plymood RT3 RTS_158_18

One Glick

LA

One Click

LA
Puutuctatecliames  RTS RTS_37_19%

Liite 6

Tiatolahde

EPD Lunawood
Tharmawsnoo

Gram Dampspamre,
Temmen Gram Folie AS
(2015

EFD MS1E ja MS3E-
ikkngiden EM- 15804
ympansifseiosioe:,
Eakopin Oy

EPD Therma TWES R
A0 mim, Kingspan
Irmulagion Cy

One Click LGA penanc
conslruclion dalinifons

One Click LCA

Gypsum plasters ALFA,
BETA. GAMMA, ZETA,
SPRINT, TEMPO,
Diabna Hidy 2014

Gypsum alastars ALFA,
BETA, GAMMS, ZETA,
SPRINT, TEMPD,
Diolira MNidy 2014

One Click LCA

EPD P Phewood Oy

WESA, Birch plywaod,
aoatad

One Click LCA penenc
construction dafingons

One Click LOA

RT3 EFD
YMPARISTOSELOSTE,
o, RTS_27_18
Suomalainen kuratiy
sahatavara kuusl- tal
Ny puLEts

12(16)

Btandardi

EH15804+41

EN15804-+41

EN15804+A1

EH15804-+41

EN15804+A1

EN15804-+41

EN15804+41

EN15804+A1

EN158044A1

EN15804-+41

EN15804+A1

Apua
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27.3.2022 1810

Thatalihda

Kumibiturmikesmi
parusluksin

Kumibilumipiriakarmi,
1-karas, hitsathy

Kumibiumipintakermi,
2-mamos, hilsaliu

Kuurnabilurisivaky
parusluksin

Kynnys, matalinen

Larmirale Aoasing

Latmatasaila

Lampikarikaistu kasi

Mezalingn palp-ov

Mullifursctional stesl
door, product group 1

Tekniset
ominaisuwdet

& mim, 7.4 ki

S-S0mim layer
tnickness, 34 kgimi2

4 mm, 2500 kg/m3

@ cmox 210 cm s
10 &m, 50 kghurit

1000mm & 2125
mm

Tuata

FLOORPAN

wehanil 120 Rend

COne Click LCA - LCA Made Easy

Valmistaja

ENA,

EWdA,

EWWA

ENdA,

Matignal Guand
Products

Kastamon
Entegra

waler.

H3ID HIOD H3IWM H  Himmann

AKT,RE48, DEAOOD, D
&35

ERD-aljalma

EPD Namge

EFD Nargs

EFD horge

EPD Nomge

uL
Ervdiranmest

Irtarralional
EPD Systam

SYKE

SYKE

ill Rasenheim

EPD:m numaro

NEPDIETIE

NEFDIETIE

HEFDHIORGSE

NEFDIEEE

ATEGA53254.102.1

S0z

Hrg 12 VAHEPD-2017-108

EPD-MT-0.1.1

Tiatolahda

Single layer
machanically fasbanad
fully torched madilisd
bitumen rocf
walerproaling syslam,
Bilumen Wabsrproofing
Associatian

Single layer
mschanically fastsned
Tully 1nrchad madifiad
biturmen roof
walerproafing syslem,
Biluman Watarprooing
Associatian

Tl layer fully tarchad
dified Biluren ool
walerproafing syslem
Biluman Walaproofing
Associalion

Single layer
machanically fastenad
madifisd bitlurran rool
walerproafing syslem,
Bituman Watarprooing
Association (2014}

Thraeholds, Katianal
Guard Products 2015

EPD Flesading

EPD wabar webanil

SYKE, CO2dala.fi,
conservalive valuas,
werson 100,003, 2021-
B ]

SYHKE, COZdala.f,
corservalive values,
verson 1,000,003, 2021-
05-23

EPD Mullilurisliorstine
aus Stahl Bamann KG
Freigen

htips:ioneclicklcaapp. comiapp/secidesigniresults Yentityld=608fceed4 507601 211 bE2d3&childEntityld=61cc1 cabibdB4bTh5Se058 19&indicator. ..

Standardi

EH15804+A1

EN15804+AT

EN1S804+A1

EN15804+A1

15014040

EN15804+A2

EM15804+A1

EH15804+A1

EN15804+41

EH15804+A1

Apua

1215
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Thatalihda

Mantylisla, maalatiu

O5B-ewy, vicinen

Chulrappaus

O, lassi-aluimiin

O, tards

Cha, tards,
asanrusvaims

syabaami

Palokinsilewy

Parvakaovi

Purmpabile
cameniiaus Moo
bavasbrg screed

Recycied rubbar

Ruastumatan
lerEspellikale

Sepsli (8...16 mm).

kb tlanins

Sinkiry ja maslatihu
leraspeltikale 0.5 mm

One Click LCA - LCA Made Easy

Tekniset
ominalsudst Tuats Valmisiaja EFD-ohjalma  EPD:n numars
1540 mm, 061 Barkevis EPDI Homge nozIzN
Kigm, 550 kgim3
9.528.8 mm (0.37- One Click -
112 in), B0 kg'm3 LCA
{381 losid), min.
G2
10 mm O Click

LCA
123218 m Mavalerm 8L EPD-RO-ZIM3121-0
123218 m Mavalarm 16U EPD-NOV-2013211-D
1 Jidin x 4= fi Total Door uL ATEETA1E98.101.1

Sysinms Envdranment

15 mm, 128 kgim2, Gyproc GFL 18 Fira Line ESaint (Gabain RTS RTS 34 18
853 kip'ma

One Click

LCA
10-80 mm, 1.7 websrvetoni 130 core Webar EPD Homge HEPD-26551350-EM
RighmZimnem, 1700 Flus Saif Laval Comfor
kigtm3 iwabervatonil 130 core

Plus Coméart Plaanc)

1.44 kdm, 2mm, CuietSound Acaustical U5, Rubber EFD UER-0a2019
7201 hgim3 niserlaymeni Racyding Ine: Ragisiracion
0.5 mmm Cutaloumpu [=8] EPL-OTO-20140002-1BD1-EN
1680 kghm3 One Click -

LiCA

Raukki - -

Liite 6

Tiataldhda

ot isbeedk v fun,
Barkavik Bruk &%

One Click LCA

Oines Click LCA genais
construction dafinBons

Rahmahmansdinen
LAuslibumg
Aluminium), Movoferm
Daor Sp. 2z oa

MhEfunktiongtiinan,
Mavaterm Riaxingar
Tiiranwarke GmbH

Custom Inlegrated Doar
Sysinms, Total Door
Syalens 2015

EPD Gyproo GFL 15
Fira Lirea - Fira board

One Click LCA genan:
corairuclion dalinfons

EPD webervetanit 130
corR Plus Sall Leval
Camfart (webarsstanil
130 core Plus Comfor
Flaara) Sanl-Gobain
Finland Cu

EPD of 1 m2 of floor
coverry manulacted
from posl consumar
racyclad Califomia tirg
rubber in varyrg
Ihicknesses by LS,
Rubber Racyding Ing.
in Calian, CA.

Cakd Rolled Stainkass
Shesal, Cuilckumpu Oyj

LCA inventory for gravel

procucion, Ecainvant
a4

Faintad bilding
producs, Ruukki 2014

htips:ionecicklcaapp. comiappisecidesigniresults Pentityl d=608fceed4f50TE01 211 bE2d 3&childEntityld=61 col caB 3bdB64bThEGe058 1 9&indicator. ..
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Standardi

EH15804+A1

EN15804+41

EN15804+41

EN1504+A1

15014040

EN15804+A1

EN15804+A1

EN15804+41

EN15H04+41

150140440

EN15804+A1

Apua
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Thataldhda

Shealiva bitumiluos

Skyfigha, emoke lin

Slidirg door
mechanism and gear,
Eurapean averags

Tammulista, lakatiu

Tasalasl,
yizinkeriginen,
yhaarsan

Teras, buumasinkitly

Taras, maalatiu

Tarasrarkskoalaus 47
i, RS {smE.
Imaraia)

Tarasrarkaksalaus 66
mim, kS0 (s
imnaran)

Tardsverkka,
ruasiumaian, EU

Tile achesse, al
ronind. 1 cRramics

Twa-componant PL
epony resin Moo,
for residential appl.

Tekniaat
aminalsuwdet

122 1.2 m, 4047
kgim

18x48 mm, 036
R, 70N kgimad

3-12 mm (012047
in], 10 kgima {Z.05
Ibsifee) {for 4

mimi 16 in), 2500
kb {156 lbsd)

42mim, GO0 mm
Epacing

&6 me, 600 mm
spacng

18 mm, 1400
hipm3

2 mm, 3.6 ka'm2

One Click LCA - LCA Made Easy

Valmistaja

EW,

FI0

Lamilix

ARGE

Barkevix

Ruukki

Ruukki

Chubakumpau

Werlegemartal Pl Augsburg

EFD-ahjalma

EPD Mo

i Rosanhsim

EFD Norge

One Click
LA

CHOBALIDAT

OHOBALIDAT

(=16}

KBOB

EPD:n numars

HEPDO2ERE

EPD-LK-11.0

EPC-ARG-20180N54-08G1-EM

HEPDOCR4EM

EPC-0UT-2013-01680-CED1-EN

EPD-PCIL20160141-1BE1-DE

Liite 6

Tiatalahda

Single layer
machanically fastanad
maadifisd Biluman ool
walerproafing sysiem,
Bituman Watarprooting
Associatian (2014}

Oekotaay, gl 20107
EPD CH-Sysiem
Lichtkuppal F100 wnd
Rauchlifl F100 {Firmer-
EFD)

EPD ARGE. Eurapesn
Freraticn af
Aasociations of Lock
and Builders Hardware
Manufaciuins 5ldng
dioar gear

Labdeert listverk av eik,
Barkavis Bruk AS

One Click LCA

Hal-dip galvanized stesl
procucts, Rulkki 2014

Fainted bulding
products. Ruukki 2014

Oahobau, cal

Oekotau, Gl

Stainless Slesl - Rebar
product Culnkumpu Qyj

Oekobau. dat 207171
EFD Flexibikaiartar
Flmseriebar PCI
aregamdtel fir
keramische Flesen PCI
Augsburg GmbH

KBOB

httpsfoneclicklcaapp. com/applsecidesigniresults Pentityld=G08fceeddfS0TH012 11 bE2d3&childEntityld =81 o cat 30dB4bTR5Ge 0581 9&indicator. ..
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Standardi

EM15804441

EN15804+A1T

EN158044A1

EH15804-+81

EN15804-+41

EH15804 441

EN15804-+41

EN15804-+41

EN15804+A1

EN15804+A41

EN15804-+41

Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, rakennettava versio

27320221810
Teknisst
Trtalinos ominaisuwdet
Ulko=avi,
purakentainan

Warkkoshki. Sucm

Wasiohanbenan 1.3 kg, B-Bm2n

ulkamasi

Wagohanlbegel 1.36 k'L, averages
ssamaali cowerage B-10 m2iL
Wezohenbeset 1.20 kgL, average
ulkamasil coaraga B-10 m2iL
Walerproof, 1.5 kgl

pratectiva, Nexibla

caaling

Biora, Ekora, Kaolibri Sand,
Fanealikaticmaali, Randh,
Supartatake
Tapettipchjiamaali,
Tekrsaspno, Tala, Timsntt,
Trend

Mkrylin, Ferrax aqua,
Firsbarfang Aqua, King
Agqua, Eirgo Tiks, Mandica
Eko, Hordica Matl,
Mordica Prirss, Paru,
Punamaal, Rikw, Saku,
Siliatling, Sikkathirdar,
Siloksan Ant-carh,
Elloksan Cava, Siloksan
Facada, Sikkzan Gal,
Siloksan Sode, Talomaali,
Tekrsaetane, Viaa, Visa
Premuum, Winbseol,
‘Wandss Aqua Base,
‘Woadex Aqua Classic,
‘Woodex Aqua Solid,
Woaden Acqua Wood Ol
‘Woodex Eko

Lasiogum

One Click LCA - LCA Made Easy

Valmistaja EPD-ahjalma EPD:m numars
One Click
LCA
Statistics Finlard O Click
LCA
SYKE -
Teknos RT3 RTS_14_18
Teknos RTS RTS_13_18

P Augsburg 8Ll EPD-PCIZ0180039-1BE1-DE

O Click LCA ©  coprpright O Chok LTA LTD | Version: 0,23, Daiabasa wersion: 7.6

Liite 6

Tiatalahde

OneClickLiCA

LCA gy for cowntry
specific slsciicky mx
b on Slatistics
Fintand, OreClickl CA
6

SYRE. COZdata.f,
conservalive values,

wersion 1,00 HES, 20EE1-

0B-23

EPD RTS EPD, Waler-
boma intenor paints

EPD RTS EPD, Water-
b axlanor paints

Clakobau. dat 20171,
EPD Wansandichia,
flexible Schutzschichl
FCI Lashogum wnter
Keramikbeldgan in
Duschia und Bad PCI
Ausgebning GmbH

hitps:onedicklcaapp.comiappisecidesigniresults Yentityld=608fceed 4507601 211 bE2d3&childEntityld=61 oo caB3bdB4 bTh56e05819&indicator. .
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Standardi

EH15804+A1

EN15804+41

EN15804+A1

EH15804+A1

EN15H04-+41

Apua
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Padsivu > Jirvenpdin Ruusu > Rakennetlava & VE > Elinkaariarviointi, EN-159738

ﬂRakannauava A VE - Elinkaariarviointi, EN-15978 1arioen norustiade:

Excel-tulostaulukko Rakennettava A VE

Projekti Jarvenpddn Ruusy - Rakermetaea & VE

Mimi Milia Pulkdinen - 02.04 2022

Tydikalu Elinkaananvicird, EMN-15578

Tindot Rakannukaen airkaaniandcint eurcoppalaisen standardin EN 15978 mulaigesli, THmes LCA-ohjelma ja son istokannal vastasval EN 15878- @ 150 14040-

standardien vaatimuksia, Tamd vasiaa Active House Spaoficationin waatmuksin

Prajektin perustiedat

Tyyppi Asuinkancshaliol
Man S
Runkotyyppi neDleterminesd

Laskentameneteima |
sarifinastti

Euraps Levels)

Warmista, #ith elojen lasiuvastimukeel tiyllywil Rakennusmateriaalil

Haupallinen kiyttd on kielletty One CBck LCA Student {Imematicnal) Business + Carbon Designer, OPETUS, Miika Pulkkinen 2.04.2022 15:05

el
‘ 3 880 Tonnia COe E 24,56 kg COqe [ m? | vuosi m 194 018 € Hiilen sosiaaliset
kustannukset

Carbon Heroes Benchmark

Materiaalion elinkaaripaastijen bonchimark @

Hehdosta hautsan (A1-0d, B4-BS, C1-C4) kg COzelm?
& 192
%00 ]
|300-350) [
[350-400) B
[400-450) E
[450-500) E
= 50 &
GH &3 2021 Finland - apariment = @

& Laiag kigeans

Tulokseat

Life -C’yclﬂ assessment results  aes wissien yhitaanEio

Taotal use of
Bimastal Alallmakshdn |prim Hiin
- ) " Happamoituminen  Rehewdityminen  Otsonikato alima . ey )
Tuloskatagoris Hmpaneminen b 5O b PO p— atsoni  energy ex. e biog
kg Ciga g 50:¢ g POy kg kp Ethanoo - [
Apua

hitps:fonedicklcaapp.comiappisecidesigniresults Pentityld=608fcaed4 507601 2 11 b5 2d 3&childEntityld=81 cc2cb53bdB4bTRS6e0 T ala&indicaterd ... 1115
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Al-A3

-0

8 C1.C4
C1-C4

(1]
ASmrbenalil
AS-Dereal
]

]

Tulaskatagosia

Tuiihaaihe

Fudjelus rakesnuspaikals

Kuljelus rakernuspaikale

Kuljetus rakennuspaikale - leg 2
Feakantzmisalha

KiLnnoasAMIs j& asen vaiio

Ersangan kayiii

Yeden kiyilc

Ukniset vaikutukset

Furkaminen

Elinkaaran wkopiinlset waikishiceed (o muikana simmarilla)
Conalmuclian aite - matesial uss - baralil
Canalrutclian sits - malesial wastage - beralil
Imstaled Materials - banefit

Ulices: winty energia (e mukana summartalla)
‘Yhteonsd

Tulos jakajaa kohti

Gross internal Floar Area (IPMSFICE) 3960.0 m?

Lammitetty nettoala 30240 md

Kattavuuden ja luotettavuuden tarkistus

1 Suunnitelmalie s ale vality laajuutia

Cne Click LGCA - LA Made Easy
Bmastao
Ilmpﬁ'lm'llm: Happ e Rehewiityml
50 POy
kg COge kg 5030 L]

404 548,41 147075 546,08
43 925,48 119,01 26,2
16 E528,%3 55,8 12,3
24 098,13 BL11 13,58
62 256,849 1,39 44,57

3253 766,91 17 80811 4 T13.66
26 T549.89 94 24 46
26 THS,88 Hy 24,45
44 148,48 E13,3% 240,61
=2 &01.20 25, 10,77
47 038,77 S&7 A0 4

3 BOO 357,26 19 &b, 28 8 087,08

122766 6,26 1,81
1283,19 6,84 1,88

f] LCA Checher yleisarvasana: A Arvosana perushuu amlamiis Betaibin.,

LCA Chacker ylaisarvosana: A

Otzonikato
kg CFC11e

3

0,0

G26,2

0,59

03

am

Alailmakehan
atsoni

kg Ethenee
146,15

6,33

262

M

2177

T85.85

9,66

o 5k

141.04

6,06

134,98

B84, TH

0,31

0,42

Tatal uses af
primary

BIRrGY BX, raw
materials

MJ

T &I 636,48
&Bd £52,13

411 114,12

473 Bad

& 7T 97,29

181 526 795,38

282 353,62

292 353,52

473 583,59

=74 977,36

540 566,55

20 362 4168

4 355,2

6T 248,48

Hiil

ky

LCA Checkar tarkisiaa totaulunaidan waikubustan lucteflavuucan, Mama tukaksal hedjastavat 316000 mé hohoista uudisrakennus Styypin progektia. jolla on nnko-osa hatonirunko, @ onka laajuus on

perusluksel runko @ ukovapga, pintamatesiaalil. Maiden pararmelren muokkaamiseks svas LCA-paramalrien kysely. Tulos on lafkolaliu wskoltavouden ardcinting ja pokkeoksia voi esintyd,

Na,  Chack description

Insulation mass credible: Arva nayitad apstavalisalia, multa =5 an salliun
poikksaman ssalla

Wahvshotul arkishiased

2 Foundation mass credible

3 Siructure mass credible

4 Finishes mass credible

5 Embodied carbon credible

& Project mass credible

7 Ready mix and reinforcemant ratio

8 Reglacamans share cradille

] Too few materials 1o be credible

10 Too deminant single material

Project Thre=hald
walua valug
21.3m i-n

graater than
478671 100

greates tan
1033 946 188
45.031 greates tan 10
191,702 150 - 1000

1583542 300 - 3500

F.A83 1-7

13,384 10-100

T graater than 20
44.015 less than 50

Typical
valug

Uit

kigim?

ko
COgain

kgim?

%

n @
«» D
» D
« D
» D
« D
~ D
« D
« D
o T Apua

htips:ioneclicklcaapp. comiapp/secidesigniresults Yentityld=608fceed4 507601 211 bE2d3&childEntityld=61ce2eb53bdB4bThSGe0Taladindicator. .
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Elinkaar
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20

21

Py

23

Ma.

Chack dascriptian

Project mass credibile (cancrabe frams)

Concrebe mass credible [concrete frame)

‘Gypsum board and plasier mass credible (no cement|

Glass and apenings mass credible

Wertical materials mass

Horizontal materials mass

Embodiad carbon credibla {concrabe frama)

Wend mass cradible (concrata frams)

Gypsum board mass credible

Mortar mass credible

Glass mass cradible

Brick mass cradibia

Roofing bitmen mass crediblo

Cne Click LCA - LCA Made Easy

Praject
walue

1078977

244 45

29,646

15.033

ITHS24

Gha, 0

156,336

20,759

10.009

.07

1.553

o4

1263

Eniten vaikuttavat materiaalit (llmaston lampeneminen)

Resurssi

Betori C2530 il 7

Beloriraudais, visinen @ 7

liuina, kolminkertainen kasl, puu-akiminkehys, U-ano 1

i, 7

Betors G235 il 7

Botoni Gaova? il ?

Bators Camas il 7

Tards, iumasinkitty il 7

Multifuncticnal steal doce, product srovp 1 @l 7

Kuivatiy aahalavara kuusi- tai minypousis il 7

Ensie, lashallaimineraalivila, Isover KL 33 (80 kgn‘rni:l‘

Lamphkarkash lasi 7

Pumpable cementitous floor levelng soresd a7

Eriste, E25 100 il 7

Kipsilavy, tavalingn, vieinen il 7

Sapell (3,16 mm}, kdva tlavous O 7

Walkutukset kehdosta portilla (A1-
AX

242 vannia COze

AR tannia SO;e

33 tonnia COga

26 tannia COge

14 tannia COge

13 tannia CO:H

13 tannia COge

10 tannia COze

4,8 tannia COe

4,8 tannia COzn

7.7 tannia COge

74 tannia COye

8,7 tannia COge

7.2 tannia COge

5,9 tannia COge

Threshald Typical Khytiagan
valug valug it ¥ wahwistama 7
B0 - 1900 hugivir? » D
0 - 1650 [ W | #]
[0 - &0 keém? W L &)
2-35 ke v D
50 - 700 Kugirirt » D
100 - 1300 kem? W | &)
180 - &0 el L &)
COgeim?
0.0-50 kit « D
1.40 kigim? o L ]
0.4-50 keém? W L &)
1-13 kg L | &
0,0 - 100 K o | &)
bE-4 kem? W | &)
B \Vertnile lsboja
hdosta portilla (A1-
Hanaagta portlla A1 o stiivit vaibtnahdot
%)
4005 Miyld yrepdisiibahekkaita Lisha
wai htoahio)a vartaitervakei
ar% MaylE yrpdnaliiehokkaita Lisaga )
waihtoahtoga vartailavahai
£T% Mayld yrpansitshokkaita [REET]
waihtoahic]a vafallareas
Mayia y Iobehokka &b
2% a.-.- i ympansicbshokka ita Lig&i
wailioahinga vartaitraisi
0% N.'!:rl.'l yrpansiotzhokkata Lis#i
waihtoshioga wartaitavaisi
- Miayta ympansictahokkaita Lis#i
waihboshioja wartaltarais|
- MiytA ympansidiahokkaita Lisaa .
wmhboshioja varaitaaisi
i MEyiE yrpdnsitiehokkaia Lisaa
’ walhtoahioja vamailavangi
1% Mayld yepdnsiiiehokkaila Lisaa )
waihtoahicga vartailaeahai
1P MayIE yrpdnsitiehokkaila Lisaa
' waihtoahioga vartaitaahai
1E% Mayld ympansictshokkaita Lisk#
' waihioahings vartaitreaisi
15% Maytd ympansictehokkaita Lisfi
: waihboehleja vortailzvaksi
L4 Miyta ympansictehokkaita Lisid
' watihtoshloia wartaitarsaisi
- Miyta ympansidiahokkaita Lisaa
: waihtoshioja vartaltavaksi
MHyiA ympdnsidahokkaita
1.2% Apua

waihtoshioia

Liite 7 4(16)
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Mo,  Resurssi Waikutukset kehdosta portille (A1-  Kehdosta portille {A1- Hastivit vaihioshdot
) )

1B Erisle, kivivilaimineraaliila, ik 45,100 kyim3 i 7 3,8 tannia GO 0% T;:L:r::::“mm““ :;i::mm
iz Ixc;vmnem PU apoxy rasin laaning, Tor resideniial 3.4 tannia COg8 - :l:ii.:.::ruj:nslnbc'mkkana I;:-::'m_am
18 Hoyrynsulumuoe, 0015 rnm.? 2,3 tannia COye 05% ::’:L:::'L::":Im“k“m I:'Lr-::lla'.'aml
18 Terdsverkka, uostumatan, £l 7 2.2 tannia COz8 05% :alr‘:;r::nslmnnkknr:l I:::.:nz.a-s-
0. o, s D T 2.5 tonnia GO 5% MN;::::I:":*'”""*"““ I:::,:nawa-si
2 i edsittsiemiton levy i 7 2.2 tannia COge e \.N::Iri:;:imwmmm S
22 Rucssumaton terdspelikate il 7 1.8 tannia GOz8 na :i*:::j:;x"“'L“”"“*“’i’“ :':‘:':'m*"i
23 Ulko-ed, puurakentsinen &l 7 2,1 tannia COye 4% :lai::lri;:l‘l':":"5|'5‘f"'"“'-3"ﬂ ::::lmul
24 Door and vandows handles, Europsan averags .? Z tannia GOy 0.4% .f:l:::ut::::"ﬂm"“k““ :i:f.:llmwsl
25 Enisla, lashillaimineraalivila, puhalkissilia, palmall;n‘ 1,5 tannia GO 3% N:fjlla ympansictshokkaia Lis#a

i hilosh o) a wortaitavabsi

Kaaviot

Yiedskatsaus Kuplakaavia Sankmy Treamap Elinkaaran vaiheet Wuositiain Himahakkkamao Wahaet - Pinothu pykdskaanio

Materiaalit - Finotu pylvaskaavia Rakannuisen asat F.alkkl kuvaajat

Elinkaarindkyma limaston ldmpeneminen

Piirakka Falkil Pryhelilil Treamap

Wmaston Ismpanemines kg COyo - Enkaaren vaios B Hmpesaminen kg COye - o B

§ Itabeenia i ikt el - A%

diazobar ol " el P jn vl et
B A1A0 Rhsariasis - 11.7% el o - 5% et fi==H -l
A kg At - g - O [HET e p——— § s et s memesm - £ [yt S P
=4 Erarge - E1U% CI-GE Lokl webatab -1 7% W s e -
Vit = Wassa kg - Rakearssdksen osat =

Apua

§ Eorpapn B Ve e s LR

https:foneclicklcaapp. comiapp/sec/designiresults Pentityld=608fceed 41507601 211 bE2d 3&childEntityld=61 co2ch53bdB4bThSGe0Talakindicatorl... 4115



Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

2.4.2022 15.06 Cne Click LCA - LCA Made Easy
W Dveja ke 10 Toris jm e ek - 15 W Risgohint, vilpohist ral

et e din R e

b, e e - 9 T Vot resaryaypgd - 6 6% W Vi o it rebeeine -

NHEyLE tistataulukka: ﬂll‘llm lampsanerminen kg COwe - Einksanen vaiwal Elh‘lﬁ&ll}r\ Ernpenaminen kg Cluwe - Rakenruksan caal Dlmaalm Empenaminen kg COuwe - Regurssityypil

Dﬂu:su ki - Rakennuksen ol

I ton lEmp i kg CO;ze - Elinkaaren vaiheat
Tuote Arvo  Yksikkd
Al-A3 Materiaalt 490 000 kg COwa
Ad KLifahs 20000 kg Chua
Ad-leg? Kudjehes - lag 2 24000 kg COua
B1-B5 Kurmossapils ja osien valda B2 000 kg Ol
BE Enarga 3300000 kg COpa
104 Ulkpisal vaikouluksat 26000 kg COga

limaston limpaneminen kg GOge - Rakennuksan osat

Tuote Arvo  Thslkko
Haikodammin ket 2000000 kg COuwa
Siihkiin Kyt 1300000 kg Chus
Alapobyst, viipahjal ja yiapohjat, palke @ katio Z00 000 ky COoe
Pilaril ja kantaval pystysuaral rakenieet 120 000 kg COpe
Ikkunat ja aval 100 000 kg GO
Likosainal ja julkisivu ATOO0 kg COwa
Ml rakaniest @ mabadi aalil 36000 kg GO
Perusiuksal, maanalsisel rakentasl ja panmsmmiun 30000 kg Chge
Wiliseirdt ja ei-karavat rakenbest 13000 ky Clge

limaston lampaneminen kg C0ze - Resurssityypit

Tuoto Arvo  Yksikib
Energia ja vesi 3300000 kg Clze
Waliksd sekcibasiu bsdani MO0 kg SOge
Ol ja ikunat 000 kg COge
Tards & muut metali T4000 kg COze
Enstest 27000 kg Coe
Puu O kg Loze
HKigsi 12000 kg Gle
Lasi ATO00 kg Coge
Ml kol j& katisel 11000 kg COyps
Musn resurssifyypit 2000 kg Coze

Massa kg - Rakennuksen osat

Tuote Arvo  Yhsikkd

Maghiat, valpanjat ja ylapehjat, palke ja katic D10 Whsikke

W Morniing. reserslens rissnient |

Prosenttimaard %

1276 %

051 %

062 %

18%

B85 %

06l %

Prosenttimaard %

5144 %

324 %

T41%

307 %

265 %

Dar %

084 %

077 %

033 %

Prosenttimaard %

BAAS %

BTT %

254 %

18%

OGS S

081 %

D46 %

044 5%

028 %

056 %

Prr
Apua
Proe.

htips:ionecicklcaapp. comiapp'secidesigniresults Pentityld=608fceed4f307601 211 bE2d3&childEntityld=561 cc2cb 5 3bd64bTh5Ge0T alakindicator. .
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Parustuksal, maanalaisat rakansaat [a pansmuun
Pilaril ja kantaal pyslysuaral rakanlee]
Ulkoseindl ja julkisivu

K rakanieet @ mabaniaalit

Ikkunat ja aval

Wilssina ja gl-amaval rakantaal

Tietoldhteet

Lihteet

Thetaldhde Tokninat Tuate a EFD

ominaisuwdet

Acrylic mastics joinery 0.4 kg/mil SOCIETE REFERENCE EFJFOTSE INIES
saalantz COMMERCIALE

AEROTRIM MASTIC

ACRYLIOUE MNTERIEUR

AEROTRIM PROCRYL 4
ATE & CRYJOINT
BLANC, ACRYL JOINT
GRIS AUCHAN MASTIC
ACRYLIQUE
MACOMNERIE ET
PEINTURES ALICHAN
MASTIC MACONNERIE
ACRYLIIUE AXTON
TOUT FIXER MASTIC
COLLE ACRYLIQUE
AFLIREL MASTIC
ACRYLIQUE BEISSIER
FRINTED PRESTONETT
MASTIC ACRYL BLANG
BERNER MASTIC
ACRYLIQUE ADM 316
BLANCHON PARQUET
JUHMT ERENNER
MASTIC MACONNERIE
BRENHER MASTIC
PARCUET ET
MENUISERIE
BRICOOEAL Py COLLE
DECORATION FIXATION
LOURDE BRICODEAL
Pl MASTIC
ACRYLIQUE MELWF
RENCWVATION
MACOMNERIE
BRICOMARCHE GOVOM
MASTIC MACONNERIE
ACRYLIQUE
ERICORAMA, MASTIC
MACOMNERIE
BRICORAMA MASTIC
SFECIAL BOIS
CARREFOUR FIXATION
CARREFDUR JOMNTS ET
FIZSURES CASTORAMA
DIALL MURSET
MENUISERIES
CASTORAMS FRAME
ACRYLIC SEALANT
MURS ET MEMUIZERIE
MASTIC ACRYLIOUE
CENTRAL DECO ART 0O
CRYL COTEKA COLLE
REVEWTEMENTS MURS
ET PLAFONDE
POLYSTYREME DE
DECORATION COTEKA
COLLE
ROASACESCORNICHES
COTERA COTEFLX
BVISIELE COTEKA
ETANCHEITE
BTERIEURE MASTIC

1 500 pod

1100 DOd

130 000

100 000

A0 000

23000

EPD:m naimigro

IMEES EMAS20180528_131031

28453

kg

F & &§ & &

Liite 7 7(16)

W03 %
2087 %
257 %
201 %

14 %

D46 %

Tietolahde Standardi

FOES EN15804+41

Apua

htips:ionecicklcaapp. comiapp/secidesigniresults Pentityld=608fceedd 307601 211 bE2d3&childEntityld=561 cc2cb 5 3bd64bTh5Ge0T alakindicator. .
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242022 15,06

Thatalihda

Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

Tekniaat
ominaisuwdet

Ona Click LCA - LCA Made Easy

Tuate Valmistaja EPD-ahjalma  ERD:n numarc
MACOMNERIE COTEKA
MASTIC DE FINITION
FARQUET COTEKA
MASTIC DE FLIXATION
COTEFIX COTERA
MASTICOLLE FIXATION
CROMOLOGY
SERMICES ARTIS
MASTIC DE FINITION
EDIAMASTIC
ACRYLIQUE SMJF
EDILES MASTIC
CARRELAGE EDILIS
MASTIC COLLE PARE
WAPELIR EDILIS MASTIC
MACOMNERIE
MCRYLIOUE EMJF
FISCHER COLLE DE
FIXATHOM FISCHER
MASTIC ACRYLIDUE
FLEXELL COLLE MASTIC
FIXATIOM INTERIELIRE
FLEXELL MASTIC COLLE
ACRYLIOUE FOUSSIER
TECHFRD MASTIC
ACRYLIQUE F3-BF FR1D
F5-BF FR20 F5-BF FR20-
MEW F3-EF FR3) F5-8F
FRI-HEW GIES
ACRYLHJLE SPECIAL
FISBURES ET JOINTS
HENEL PATTEX JF 300
ML HENKEL PATTEX
JOHMT 30K HEMKEL
PATTEX MACONMNERIE
ZBOML HEMKEL PERFAX
ST FINIT 210ML HEREEL
RUES0N MUR
MTERIEUR HENKEL
RUBSON A1 POCHE
400ML HEMKEEL RUBEON
A1 3008 HENKEL
RUBE0ON ACRY
BATIMENT 300/
HENSEL RUBSON APID
HEMEL RUBSON BOIS
F10ML HEMNKEL RUBS0OM
FB 300ML HENKEL
RUBSON FIXATION
ZBOML HEMKEL RUBSOM
FIXATHOMN TUBE 15001
HEWKEL RUBSON
MASTIC CREP1 HENKEL
RLESDN MUR FENETRE
ZBOML HEMKEL RUBSOM
PARGUETLBOIS J80ML
FOF ALLTEK ACRYTEK -
MARETIC ACRYLIQUE
IS0-CHEMIE 1S0-TOR
ACRYLSEAL F
HERAKOLL FIXACRYL F
FLUS KERAKOLL
FIXACRYL M1
LEGALLAJS COLLE
DECORATION CURTIS
LEGALLASS COLLE
MONTAGE CURTIS
LEGALLAKE MAKEMD
AGENCEMENT LERQY
MERLIN AXTON
ROSACE MOLLURE
MASTIC COLLE
MACRYLIOUE LEROY
MERLIN AXTON TOUT
FIXER MAETIC COLLE
ACRYLIOUE LERCY
MERLIN LM COLLE
BMASTIC FILATION
BTERIEURE
MATERLALX DE
CONSTRUCTION
DISTRIBUTION
BDIMASTIC ACRYLIOUE
MR ERICDLAGE -B

Liite 7

Tiatalahda

8(16)

Standardi

Apua
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242022 15.06

Thatalihda

Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

Tekniset
ominaisuwdet

Ona Click LCA - LCA Made Easy

Tuabs Valmistaja EFD-ahjalma  EFD:m numare
MACOMNNERIE MR,
BRICOLAGE B
MACOMNERIE +
QUALITE PRO MR,
BRICOLAGE 1ER
MASTIC MAGONNERIE
MMC ADEFIX OLIVE
MASTIC ACRYLIDUE
FR10 BLANC 757 OLIVE
MASTIC ACRYLIOUE
FR20 BLANC 12.59
ORAL CANDO COLLE
ORAL DECOFIX FRO
ORAL RECTAT RECTA-
MASTIC 50 MASTIC A
PEINDRE SEMIN
MASTIC ACRYLIOUE
BLANC SEMBN MASTIC
ACRYLIQUE GRIS SIDER
MASTIBAT SIDER
QUICKFIX SIKA
SMACRYL PLUS 1,23
SIKA SIKACRYL PRO
Sl SIKASEALE-1DT
BIPLEC FOXTER
FINTOUT SANS CUTIL
MI EFFORT SIPLEC
FOXTER MASTIC
SOUPLE ET DURABLE
MACOMNNERIE MURS &
FEMETRES S0CODA
MASTIC ACRYLIOUE
S0P S0GEDESCA
MASTIC ACRYLIOUE
OFSIAL SOFREMA
AIR'SOPRASEAL INT
SO ACRYRUB
SOUDAL ACRYRUB CF2
SOUDAL ACRYRUB
EXTERIOR FACADE
SOUDAL ACRYRUB F4
BOUDAL ACRYRLUB SWS
SOUDAL AYRTON C
1516 SOUDAL AYRTON
COLLMONTAGE 125
S0UDAL BOXER
MASTIC MAGONNERIE
S0UDAL DECORATORS
CALLK SOUDAL
FIRECRYL FR SOUDMAL
MASTIC ACRYLIOUE
ISDLATION SOUDAL
MASTIC ACRYLIDUE
MACOMNNERIE &
FEINTURES SOUDAL
MASTIC ACRYLIOUE
MACONNERIE SMAF
SOUDAL MASTIC
ACRYLIQUE FARCLUET
SOUDAL MASTIC
ACHYLIOUE FEINTRE
SOUDAL MASTIC
ACRYLIQUE PEINTRE
EXPRESS SOUDAL
MASTIC ACRYLIIUE
FEINTRE SPECIAL
CREF| SOUDAL MASTIC
MACOMNNERIE SOUDML
MONTAGE FIX SOUDGL
SANITARY PAINTERS
SEALANT S0UDAL
SOUDACRYL FF
S0UDGL SOUDAFLE W
SOUDAL TRANSPACRYL
S0UDAL T-REX
FIXATION UMIVERSEL
SOUDAL T-REX
MONTAGE FAST TACK
TREMCO ILLBRUCK LD
704 TREMCO ILLBRUCK
L0 75 TREMCQ NEC+
LLBRUCK AC 702
TREMCO NECH
LLBRUCK AL 704

Liite 7 9(16)

Tiatalahda Standardi

Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

242022 15,06

Thataldhde

Alumiini,
khsmalamatin lavy

Aliminium frama
glass door, anodieed

Aluminuen pralie for
windaws and doors

Betoni G250

Batoni S35

Betoni C0AT

Beloni G545

Batoniraudaius,

yisirean

Cearamic wall ties

htips:foneclicklcaapp. com/app/secidesigniresults Pentityld=608fceedd 507601 211 bE2d3&child Entityld=61 cc2cb53bdB4bThSGe0Tala&indicator..

Tekniaet
ominaisuwdet

2700 kgim3

74,53 kgymz

2600 kghm3

G530, P20, 10-
25% allemativa
Birsdars in cament

(GRS

105 racyclad
cortent, AE15

7.5 mm, 2000
LTet 1

Tuats

TREMCO ILLBRUCK
ACTOZ ACRYLIOUE
POUR PEINTRE ET
FLAQUISTE TREMCO
LLERUCK ALT04
ACRYLIQUE JOINTS ET
FIZBURES TREMCO
RLBRUCK LOT04 JQINT
ACRYLIQUE TREMCO
LLERUCK LDTO5
RESISTANT A LA PLUIE
ULTIMA COLLE DECO BO
MLTIMA COLLE
MONTAGE 125 ULTIMA
MASTIC ACRYLIOUE M
703 WORTH WORTH
MASTIC ACRYLIOUE
ZOLFAN ZOLMASTIC
ACRYL 5P

COR YISION ANODIZED

Al Frofile

Ona Click LGA - LCA Made Easy

Valmistaja

G,

CORTIZO

Zeranit Granit
Seramil

EPD-ahjelma

Irgarrational
EPD Systam

One Click.
LA

One Click
LCA

One Click
LA

One Click.
LA

e Click
LCA

Imtzmatianal
EFD Systam

EPD:m numara

EPD-GO- 20130550 08G1-EM

AR 1 025

SF-00533

S5-FL006TE

Liite 7

Tiatolahde

EPD Blank Aluminium
Sheatl, German
Aliminium Associatian

EFD THERMAL BREAK
ANODIZEDVCOATED
ALUMIMILS DOORS

EFD Tor Aluminium

Prafilas

OneClickLICA

OneClckLCA

OnetlckLCA

OneClickLCA

One Click LTA

EPD for Far Floor Tiles
in accordarss with
EM15804 and
1504028

10(16)

Standardi

EN15804+41

EN15804+A1,
EN158044A2

EN15804+A1

EN15804441

EN15804+A1

EN15804+41

EN158044A1

EN15804+A1

EH15804+41

Apua

915



Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

242022 15,06

Thatalihda

Dioar and windows
handias, Eurapasan
average

Doar closer

Daar hande lewer

Doar lock, Ewropaan

Avarage

Dhars wih wooden
Trame, irtarior

Erista. EPS 100

Erisle,
kretvillaimi neraalivila,
ik 45,100 kpim3

Enste,
lasivilaiminaraalivila,
Isaver KL 33 (80
kgima3}

Enslg,
laswsilamineraalwila,

puhalusyila,
palamaton

Fartum Powar and
Hemal Oy, Jarvenpaa

Glags wool soostc
caiing panad

Tekniset
ominaisuwdet

0.035 Wimk,_ 18-22
kgim {100 kPa),
walthois flami
relEandanl

45...100 kg'm3

L= 0037 Wimk, T

50-200 pm, 140
kgimd

004000045 WimE,
12-15 kgimad

Tuerts

D 330

Lokwncd 1800 Saris
1801T0SC

DOKHMEE FAR DEFALUT

KLKT 47

Zupafil Frama, Supafil Laft
045

32.5mm, 18 kgim2  ChnicE

Ona Click LCA - LCA Made Easy

Valmistaja

ARGE

AESA ABLOY

ASEA ABLOY

ARGE

DED

ELIMEFS

Iscever Saint
Gobain

Krauf

Ecipfan

ERD-aljalma

1B

1By

=

INIES

EPD Hargs

Irtarralional
EPD Systam

EPDum numars

EPD-ARG-20160192-0831-EM

EPD-ASA- 201 302 TEIRCT-EN

EPD-ASA-2M&INTI-IBAT-EN

EPD-ARG-20160154-08G1-EM

IMEES_DPORI0TS0B30_104138

B5a1

EPD-EFS-203M77-CEHG1-EN

NEFDIRETE

BRES EM EPDIDOASDH

SP-03228

Liite 7

Tiatalahdae

FDES

EPD Doar closer -
D330 ASSA ABLOY

EPD Leckwoad 180
Series Plale Door
Furmure - Lnesr ared
Clinder Hala
1BI1TISC ASEA
ABLOY Ausiralia Pry
Led

FDES

MOEGD_FOES

Ezpandad Polystyrane
(EPS) Foam Ireulation
(aithoar lame retandant,
cansity 20 kgin?'), EPS
100, ELUMERS (regian
Scardinavial

EPD Para Insulalion.
procuct group with
dengily T0-120 kg,
Paroc AR

EPD ISOVER KLKT 27
A0 i M ult-Pack

EPD Supafi (0.040-
CLOAS WK Dlomr
plass mineral wool
insulation, Kaauf
Irmulafion [Mordhemn
Eurnpa) 2014

LA gliudy based on
KaukaEampaslasto 2012
ardl Ecainvant 3.3,
OneliekLTA Lid
(2021}

EFD lor Ecaphan
HygeneThi

hitps:anedicklcaapp. com/app/sacidasigniresults Pentityld=608fceed4f507601 211 b82d 3&childEntityld=61 ce2cb 5 3bdB4bTh 5507 alla&indicator. .
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Standardi

EH15804+41

EN18804+41

EN15804-+41

EH15804-+41

EH15804-+41

EN15804+A1

EN158044A1

EH15804-+41

EN15H04-+41

15014040

EN15804+A1

Apua

10615



Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

242022 15,06

Thatalihda

Hindatty |Zmpiipu,
Thermao-0 hsibety,
potjoiamanela
kuusi-
mantypuusta

Héyrynsulioumuosi,
015 mm

Hiryrynsulumuc,
0.20 mm

Ikkuna.
kalminkartainan lasi,
pua-alumiinikahys, LU-
arva 1

Insulaticn panels,
hwa-aide lamirated

Karamiishalaatialatia

Keuylsaranarkko
[LECA), ylainan

Kipslaast, sisasainat
a kallo

Kipslassti, sishsainit
ja kattn

Kigsleyy, tavalinen,
yhairsn

Koivuvaneri,
pinnoitatiu

Kolminkariatsat
kural,
alumiinikahykscld

Kulusamanttlavy

htips:foneclicklcaapp. com/app/secidesigniresults Y entityl d=608fceed4 5076012 11 bE2d 3&childEntity ld=61 co2cb5 3pdB4bT o560 T alakindicator. ..

Qne Click LCA - LCA Made Easy

Tekniaat

it I
ominaisuwdet T Valmistaja
14-43 mm, 320
Kg'm3, matstura
coritent 5 %

Lunawanod

918 mm

0.2 mim

Eskopin Pra

DOZ3NImE, Thesmaa TWAE R100
120002400100
mm, SEU

pohureinana

Hingspan

50 kgim (0.5
IbiM3), 18 kyibiock
{397 bsfblack),
0.5=0, 220,185 mim
{0.01180,01:250, 007
in]

Dalina Midy

Al Diolbra Midy

8.5-25 rren (0,25
048 in), 1007256
hytenZ (2,20 sz
ffor 125 mmi.49
in], B58 kgim (536
It

450 mm, 80 WIS
ki3

1300 kg'm3 (81,18
[0 ]

Tommen Gram

Tomeman Gram

UPM Plywood

ERD-aljalma

RTa

EPD Homge

EFD Horge

O Click
LA

One Click
LA

ITH

ITB

One Click.
LGa

RTS

Cna Click
LCA

Cnia Click
LCA

EPD:m naimaro

RTS d44_10

NEFD-341-230-

HEFD-341-230-M0

ITE EPD Mo 1772014

ITE EPD Mo 1772014

RTS 18 10

Liite 7

Tiatalahda

EPD Lunareood
Tharmownodiin

Gram Dampspamre,
Tememen Gram Folie AS
(2015)

Gram Dampspanrs,
Torenen Gram Folig A3
(2015}

EPD M31E ja MS3E-
ikiunoider EN- 16804
ympanislisaloslaet,
Eskopuu Oy

EFD Tharma TWES R
100 mn, Kingspan
Iresuiation Cy

Qe Click LCA genaric
construction definfions

One Click LCA

Gypsum plastars ALFA,
BETA, GAMMA, ZETA,
SPRINT, TEMPD,
Diabrea Nigy 2014

Gypaum plasters ALFA,
BETA, GiMidn, ZETA,
SPRINT, TEMPD,
Diabra Nidy 2014

One Click LCA

EPD LB Phywood Oy
WSS, Birch plywood,
coabed

Ona Click LCA genan:
corslruclion dalinons

Ona Click LCA

12(16)

Standardi

EH15804+A1

EN15804+41

EN15804+41

EN15804+4A1

EN15804+41

EN15804+41

EN15804+41

EN15804+4A1

EN15804+4A1

EN15804+A1

EN15804+41

Apua

115



Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

242022 15,06

Thataldhde

Kuivatlu sahalawara
kuusi- tal
mdrilypuusla

Kumrbiturnisemi
perusiukain

Kurribiburnigiritakermi,

1-kmmas, hilsatu

Kumibihsnipimakanmi,

2-kmrras, hilsathy

Kuumabilumisivaly
perusluksin

Eyniiys, mestalinen

Larmmnate flooring

Lattiatasaie

Larmpokarkaishy ksl

Mezalinen palo-owvi

Teknisst
ominaisuwdet

474 kypim3,
maisiuna canlerd 18
*

#mm, 7.4 kpm2

S-50mm layer
Tickness, 34 kgimd

4 mm, 2800 kgim3

a8 eme 210 cmoe
10 om, &0 kyiurst

Cne Click LCA - LCA Made Easy

Tuats Valmistaja EPD-ahjalma  EPD:m numara
Puluctsteclismes  RTS RTS_ 27 1%
EWva EPD Horge NEPDOOZTE
EWa EPD Horgs HEFDOIIZTIE
EWA EFD Norga HEFDNICRGIE
EWa EPD Horga HEFDOOREAE
Malianal Gusand UL ATE6A53254.102.1
Products Ervsiranmaent
FLOORPAN Kastamoru Intamatianal S0z
Ertagra EFD Systam
wefanit 120 Rena waber. RTS Hro 12 WAHEPD-2017-108
SYHE
SYKE -

Liite 7

Tiatolahde

RT3 EFD
YMPARISTOSELOSTE,
rrg. RTS 2719
Suomalainen karatiy
sahaiavara kuuai- tai
mantypuLsks

Single layer
wachanicaly fasianad
fully torched madified
Eituman rocf
wealerproaling ayslem,
Bituman Yaterprooing
Agsocialion

Single layer
machanically fastannd
Tully torehed modilied
bitumen rock
walarproaling syslam,
Bilurman Yabsmproofing
associatian

Pebilsi layar Tully torchad
mdified bilumen rocf

walarpraafing syslam,

Bilursan Vealampeooing
fissociatian

Single layer
wachanicaly fastanad
madified bitumen rocf
walarpraaling syslam,
Bilurran Yalampeoolng
Associatian (20714}

Thrashokls, Kational
Guard Products 2018

EPD Floaring

EPD weber.wetanit

SYRE, COZdala.fi,
consEervalive values,
verson 1.00.00%, 2021-
E-73

SYKE. COZdala.f,
corservalive values,
wargion 1,00.003, 2021-
0E-23

hitpsonedicklcaapp. comiapp/isacidesigniresults Pentityld=608fceed 45076012 11 bE2d3&childEntityld=61cc2cb53bd84b TR 56e0 T allakindicator. ..
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Btandardi

EH15804+41

EN15804-+41

EN158044A1

EN15804+A1

EN15004-+41

15014040

EN15804+42

EH15804+A1

EN1S804-+41

EN15804+A1

Apua

1215



Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

242022 15,06

Thatalihda

Multifurctional stee|
dioor, produsct grop 1

Mamtylisia, maalatiu

DSEey. Wenen

Cha, lasi-alumir

O, taras

O, taras.
asenrusvaimes

sysheami

Palokipslewy

Parvakaavi

Purgabie
cementitaus floor
lavabng oraed

Pescyched rubbssr
flaoning

Fuastumatan
teraspalticaln

Sapsal (8,16 mm).
kuiva tians

Tekniset
ominaisuwdet

1000mm x 2125
mm

18x40 prm, 061
i, S50 kgima

9.5-28.5 mm (0,37-
112 0n, 810 kgimd
(381 s3], min
-2

1202 18 m

133218 m

1 3idin m 4mE

15 mmm, 128 kgima,

853 kgim3

10-80 e, 1.7
kegim2imm, 1700
ki

1.44 kg2, Zmm,
T20.1 gym

0.5 mm

1580 ka3

Qne Click LCA - LCA Made Easy

Tuabs Valmistaja

HIDHIOD H3IVM H  Hamann
AKT, RES5 DES00, D
&3

Barkevix
Mavaferm
Mavalerm
Total Door
Syslems

Gyproc GFL 15 Fire Line Saint Gabain

wabsralonit 130 core Wediar

Plus Sof Level Comior

{waharsatonit 130 cora

Pl Comfart Plaano)

GueSaund Acouslical LS. Rubber

Undarlaymant Racyding Ino.
Dutakumpu

ERD-aljalma

ift Rasenheim

EPD Homge

e Click
LCA

uL
Ervsiranment

One Click
LA

EFD Nargs

EPD
Regisiracion

Qe Click
LA

EPDum numars

EPD-MT-0.1.1

DoEIN

EPD-MOV2013121:0

EPD-ROV-20M2211-0

ATEGT41E08.101.1

RTS_M_18

NEFD-2655-1360-EM

UER-082019

EPD-OTO-20140002-1B01-EN

Liite 7

Tiatalahde

EPD Multifuritionssiren
aus Stahl Bamann KG
Fresgen

Pl lisbeerk o fun,
Barkavix Bruk AS

One Click LCA

Rahmrahmengiinen
Austihiimg
Alumirium), Movolem
Daor Sp, z oa

Pkt stlinan,
Mavalerm Risxingar
Tiiranwarke GmbH

Caigtam Integrated Doar
Sysiemes, Total Doar
Syslams 2015

EPD Gypros GFL 15
Fire Lina = Fire board

One Click LCA genenc
consiruction dafinfions

EFD wabarvatonil 130
core Plus Self Level
Cambcrt (aaharsedanil
130 cors Plus Comlor
Flaana) Saimi-Gobain
Firtand Ou

EPD of 1 m2Z of floor
covering manufachumd
Tram posl conguman
recyded Califomia tire
rubbsr in varying
thicknesses by LS,
Rubber Racyding Ino
in Callon, CA

Cald Rolled Stainless
Shaal, Oulokumau Oy

LCA invantory for graval
produciion, Ecainvent
014

https foneclicklcaapp.com/app/secidesigniresults Pentityld=608fceed4 5076012 11 bE2d 38childEntityld=61 cc2cb553bd84bTh 5607 allakindicator. ..
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Standardi

EH15804+A1

EN15804+41

EN15804+41

EH15804+A1

EN15H04+41

15014040

EN15804+A1

EN15804+AT

EN15804+A1

EH15804+A1

15014040

Apua

115



Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

242022 15,06

Thatalihda

Sinkitty ja maalatiu
laraspaltikate 0.5 mm

Siveltiva bilumilkios

Skylight, srnoke Il

Sliding doar
mechanism and gaar,
Eurapean average

Tammilista, lakatis

Tasalasi.
yizinkeriainen,
yhairan

Teras, uumasinkitty

Taras, maslathi

Tarasrarkahoalaus 66
mim, kG0 {sis.
imnarain)

Tarfsverkka,
ruasiumatan, EU

Tile acheswve, al
ronind, tar Saramics

Twa-componant PL
epany resin Moaoing,
for residential appl.

Tekniset
ominaisuwdet

1.2 % 1.2m, 4047
kgimi

15145 mm, 036
kagtm, T kgimid

312 mm (012047
ini), 10 kgim2 {205
Ibsife2) {for 4
im0 18 in], 2500
Hm 3 1686 st

&6 men, 600 mm
spacng

15 mm, 1400
i3

2 mmi, 3,6 kot

Ona Click LCA - LCA Made Easy

Walmistaja

Ruukki

E'Wh,
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Standardi

EH15804+A1

EN15804+41

EN15804+A1

EM15804+41

EN15804+41

EN15804+A1

EN15804+41

EN15804+41

EN1504+A1

EN15804+A1

EN15804+A1

Apua
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Elinkaariarvioinnin tulokset, vaihtoehtoinen seindrakenne

2.4.2022 15,08
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Standardi
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Kaéytettyjen tietojen laadun raportointi (Ymparistoministerié 2019)

Liite 8

Al-3 Tuotteiden valmistus 2| 2| 2 2| 8|Tiedotvahintdantasoa 2.
A4 Kuljetus tydmaalle 2 2| 2| 2| B8|Maantieteellinen edustavuus oltava tasoa 3.
A5 Rakennustytmaa o o o o o|Maantieteellinen edustavuusvahintidan tasoa 2.
B3-4 Korjaukset ja vaihdot 2 2| 2| 2| B8|Maantieteellinen edustavuus vdhintdan tasoa 2.
B6 Energiankulutus 2 3| 2 2| 9|Tiedotwvdhintddn tasoa 2.
C1 Purkutydt 2 2| 2| 2| 8|Eivdhimmaisvaatimuksia.
C2 Kuljetus jatkokasittelyyn | 0| 0| 0| 0| 0|Ei vahimmaisvaatimuksia.
C3 Jatteen kasittely 0l 0| 0| 0] O0|Eivahimmaisvaatimuksia.
C4 Loppusijoitus 0| 0| 0| 0| O0Eivihimmaisvaatimuksia.
Hiilivarastoja sisaltavien tai hiiltd sitovien
D Elinkaaren ulkopuoliset / tuotteiden tiedot vahintdan tasoa 2.
Hiilikddenjalki 2] 2| 2| 2| B|Muuten eivihimmaisvaatimuksia.
Yhteensd 12) 13| 12| 12( 49

Laskennassa kdytettyjen tietojen luokitus

Teknologinen  Ei Tieto ei vastaa tyydyt- = Tieto vastaa osittain  Kdytetty tieto vastaa
edustavuus  arvioitu  tavasti tuotteen tekni-  tuotteen teknisid hyvin tuotteen tekni-
sid ominaisuuksia. ominaisuuksia. sid ominaisuuksia.

Ajallinen Ei Tiedon validoinninja  Tiedon validoinnin ja  Tiedon validoinnin ja
edustavuus  arvioitu  sen hySdyntimisen sen hyddyntdmisen sen hyGdyntimisen
vililld on yli 6 vuotta. | vililld on 2-4 vuotta.  vililld on alle 2 vuotta.
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