PELASTUSLATTOS PALOTARKASTUS

Asiakirjojen tarkastus

Aikaisempi palotarkastuspoytakirja, pelastuslaitoksen kohdekortti, paloteknisten laitteistojen tarkastuslaitoksen poytakirjat,

Kohteen tiedot ja toiminta

Merlot (ohjelma), rakennuksen yleistiedot (kohdekortti) ja toiminnan kuvaus tiloissa, resurssi- ja onnettomuustilasto (PRONTO),
mahdolliset lisatiedot kotisivuilta, muistiinpanojen teko ennakkotiedoista (mm. erheelliset halytykset), sopiminen ajankohdasta ja
kohteen vastuuhenkiloiden (turvallisuus) osallistumisesta palotarkastuskierrokselle. Asiakkaalle lahetetaan palotarkastuksesta erilliset
ohjeet ja kysytaan tarvetta mahdolliselle asiakirjavalvonnalle.

Asiakkaan kuuleminen ja pelastussuunnitelma

Vuoropuhelu asiakkaan kanssa, jossa puhutaan avoimesti kohteen turvallisuudesta, parannusideoista ja mahdollisista
puutteista. Edellisen tarkastuksen jalkeen tulleet mahdolliset turvallisuuspoikkeamat kaydaan lapi ja mahdolliset tulossa
olevat muutokset toimintaan. Rakentavaa ja motivoivaa palautetta annetaan hyvin hoidetuista asioista.
Pelastussuunnitelmassa on maaritelty turvallisuusorganisaatio ja riskienarvicinnin/hallinnan perusteella keskeiset uhkatekijat.
Pelastussuunnitelmassa ohjeistetaan miten naita riskeja ennaltaehkaistaan ja torjutaan. Esimerkiksi vakituisia tulitoita
tehtaessa suunnitellaan turvallinen tulityopaikka. Ohjeistus koskee myos naissa mahdollisissa vaaratilanteissa (mm. tulipalot,
onnettomuudet, tapaturmat, vesivahingot ja kemikaalionnettomuudet) toimimista ja niista syntyvien jalkivahinkojen
vahentamista ihmisille, omaisuudelle ja ymparistolle. Kohteen edustajan kanssa keskustellaan, ettda miten kyseisessa
kohteessa voidaan huomioida kiinteiston, henkilokunnan ja vierailijoiden turvallisuutta, seka miten siella toteutuu
omatoiminen varautuminen kuten esimerkiksi vaarojen riskien tunnistaminen ja arviointi, turvallisuuspoikkeamiin reagointi,
henkilostolle annettu alkusammutuskoulutus, ensiapukoulutus, poistumisharjoitusten pitaminen, turvallisuuskavelyt ja uusien
tyontekijoiden perehdyttaminen.

Palotarkastuskierros

Rakennuksen seinustalla ja kellarinkaytavilla ei saa sailoa palavaa materiaalia. Kulkureitit ja varapoistumistiet on pidettava
esteettomina. Kohtaamispaikka tulee olla maariteltyna. Rakennuksen osoitenumero tulee olla valaistu ja nakyvalla paikalla.
Pelastusviranomaisille tulee olla varattuna esteettomat pelastustiet. Palotekniset laitteet (paloilmoitinjarjestelma,
palovaroitinjarjestelma, savunpoistojarjestelma, sprinklerijarjestelma ja hatapoistumisen opastevalaistukset, seka
automaattiset palo-ovet) kuten myos alkusammutuskalusto (ensisammuttimet ja pikapalopostit) on pidettava kunnossa,
tarkastettuina ja huollettuina. Huollot ja laitteiden hoitajatiedot tulee olla ajantasaisesti dokumentoituina. Palo-osastoitavat
rakenteet ja palo-ovet pitaa olla toimintakuntoisia ja tiiviita. Ilmanvaihtokanavisto, laitteet ja suodattimet tulee olla
kunnossa. Nuohouksesta ja keittion rasvakanavien puhdistamisesta on pidettava huolta. Teknisissa tiloissa kuten
sahkokaapeissa ei saa sdiloa tavaraa. Opasteet, kyltit, paikantamiskaaviot, valaistus ja yleinen siisteys on huomioitava
toiminnassa. Hyokkaysreitit, palokunnan taulu ja putkilukko tulee olla kunnossa. Huomiota on hyva kiinnittaa erilaisiin turva-
ja merkkivalolaitteistoihin, kuulutusjarjestelmiin, kulunvalvontaan, ja kohteen kehasuojausperiaatteeseen (mm. aidat, portit
ja rakenteet). Vaestonsuojan tiiviyskoe, vuosihuollot ja 10-vuotistarkastus tulee olla tehtyna. Paasy tulee olla veden, sahkon
huomiocitava erikseen mahdollisessa tuottamisessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa (mm. kemikaaliluettelot,
kayttoturvallisuustiedotteet, luvat, kaasusailiot, sailytystilat ja kemikaalivuotoja torjuvat alustat). Asiakkaalle on varattava
kierroksella aikaa ohjauksen ja neuvonnan saamiseen pelastusviranomaiselta mm. palo-, pelastus- ja poistumisturvallisuuteen
liittyen. Omien muistiinpanojen tekeminen on tarkeaa. Lopuksi kaydaan lapi laskutuskaytanteet, havaitut puutteet ja
mahdolliset korjausmaaraykset.

yva asiakaskokemus

Palotarkastuspaéytakirja ja jalkivalvonta

Palotarkastuspoytakirjan tekeminen ja lahettaminen asiakkaalle asiakkaan kuulemista varten. Hallintopaatoksen luominen
valitusoikeuksineen. Kohteen tietojen lisays pelastuslaitoksen laskutusjarjestelmaan. Palautelinkin (Innolink) lahettaminen asiakkaalle.
Seuraavan tarkastusvalin arviointi. Paatoksien ja toimenpiteiden dokumentointi. Paytakirjan ja Merlotin paivittaminen kohteen
tietoihin. Jalkivalvonta mahdollisiin korjausmaarayksiin liittyen.




